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PRZEDMIAR Modernizacja cze$ci pomieszczen
piwnicy w budynku przy ul. Gdanskiej
48




Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 1
1.1 KNR 0401 0354-04-00
Wykucie z muru oS$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 8,000 szt.

Obmiar: a/komunikacja 1
1=1,00
b/pomieszczenie gospodarcze
1=1,00
c/pomieszczenie 8
1=1,00
d/komunikacja 3
1+1=2,00
e/pom.1
1=1,00
f/pom.4
1+1=2,00
Dodawanie : 8,00

Razem :8,00

1.2 KNR 0401 0354-05-00
Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 11,264 m2

Obmiar: a/pom.1
0,99%2,08=2,06
b/pom.2
0,99%2,08=2,06
c/pom.5
0,96*2,08=2,00
d/po.6
0,99%2,08=2,06
e/komunikacja
1,50*2,06=3,09
Dodawanie : 11,27

Razem :11,27

1.3 KNR 0401 0354-11-00
Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych 7,320 m

Obmiar: a/pom.1
1,32=1,32
b/pom.5
2,0=2,00
c/pom.7
2,00*2=4,00
Dodawanie : 7,32

Razem :7,32

1.4 KNR 0401 0349-02-00
Rozebranie $cian wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej 5,455 m3

Obmiar: pom.5
6,24*2,82*0,31=5,46
Dodawanie : 5,46

Razem :5,46

1.5 KNR 0401 0348-03-00

Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie 6,394 m2
cementowo-wapiennej

Obmiar:
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Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :

pom.8
{1,14+1,16}*2,78=6,39
Dodawanie : 6,39

Razem :6,39

1.6

KNR 0401 0811-07-00
Rozebranie posadzki z plytek ceramicznych

Obmiar:

a/pom.1

36,60=36,60
{0,145+0,30}*1,71+{0,115+0,45}*1,71=1,73
b/pom.2

43,60=43,60
c/komunikacja 1
7,90=7,90
{0,15+0,27}*1,53*4=2,57
d/pom.5

31,50=31,50

e/pom.6
2,64*2,15=5,68
flpom.7

51,90=51,90
g/komunikacja 2
23,10=23,10
h/pom.gosp.
0,92%1,51=1,39
ilkomunik.3
10,40+1,24*1,85=12,69
jlpom.4

17,10=17,10

j/lpom.8

5,90=5,90

Dodawanie : 241,66

Razem :241,66

241,657

m2

1.7

KNR 0401 0804-08-00
Zerwanie cokolikow posadzkowych

Obmiar:

obmiar j.w.*1,06
241,6567*1,06=256,16
Dodawanie : 256,16

Razem :256,16

256,156

1.8

KNR 0401 0212-01-00

Rozbiérka podtozy betonowych pod posadzki o grubosci do 15 cm

Obmiar:

a/obmiar jak poz.1.6
241,6567=241,66

b/pom.3

20,50=20,50

Mnozenie : 262,16*0,06=15,73

Razem :15,73

15,729

m3

1.9

KNR 0401 0818-05-00
Zerwanie posadzki z wyktfadziny

Obmiar:

17,100

m2
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Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :

pom.4
17,10=17,10
Dodawanie : 17,10

Razem :17,10

1.10

KNR 0401 0818-05-00
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Obmiar: pom.3
20,50=20,50
Dodawanie : 20,50

Razem :20,50

20,500

m2

1.11

KNR 0401 0428-03-00
Rozebranie podtogi z desek, z legarami R-1,2

Obmiar: pom.3
20,50=20,50
Dodawanie : 20,50

Razem :20,50

20,500

m2

1.12

KNR 0403 1124-02-00
Demontaz wytgcznikéw instalacyjnych

Obmiar: a/po.1
3=3,00
b/pom.2
1=1,00
c/pom.3
1=1,00
d/pom.4
1=1,00
e/pom.5
1=1,00
flpom.6
1=1,00
g/pom.7
4=4,00
h/komunik.
3=3,00
i/pom.gosp.
1=1,00
j/lpom.8
1=1,00
Dodawanie : 17,00

Razem :17,00

17,000

szt.

1.13

KNR 0403 1122-06-00
Demontaz gniazd wtyczkowych z kotkiem

Obmiar:

47,000

szt.
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Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :

a/pom.1
9=9,00
b/pom.2
6=6,00
c/pom.3
6=6,00
d/pom.4
6=6,00
e/pom.5
3=3,00
fl/pom.6
1=1,00
g/pom.7
8=8,00
h/komunik.
5=5,00
i/pom.gosp.
1=1,00
j/pom.8
2=2,00
Dodawanie : 47,00

Razem :47,00

1.14 KNR 0401 0354-10-00
Wykucie z muru krat stalowych drzwiowych ponad 2 m2 2,255 m2

Obmiar: pom.1
1,10*2,05=2,26
Dodawanie : 2,26

Razem :2,26

1.15 KNR 0401 0354-14-00
Rozebranie balustrad przez wykucie kazdej wmurowanej koricowki 4,000 szt.
balustrady

Obmiar: komunkacja 1
2*2=4,00
Dodawanie : 4,00

Razem :4,00

1.16 KNR 0401 0701-02-00

Odbicie luznych i odparzonych tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej 20,000 m2
na Scianach

Obmiar: 20,0=20,00
Dodawanie : 20,00

Razem :20,00

1.17 KNR 0401 0329-02-00
Wykucie otworu drzwiowego w Scianie z cegiet o grubosci 1/2 cegly, na 1,948 m2
zaprawie cementowo-wapiennej

Obmiar: komunikacja 1
0,95*2,05=1,95
Dodawanie : 1,95

Razem :1,95
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Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :
1.18 KNR 0401 0329-03-00
Wykucie, powiekszenie otworu drzwiowego w $cianie z cegiet na zaprawie 1,270/ m3
cementowo-wapiennej
Obmiar: a/komunikacja 3
{0,95*2,10-0,86*2,06}*0,44=0,10
b/pom.2
0,97*{2,14+2,24}*0,5*0,45=0,96
c/otwory pod wentylacje
0,40%0,40%0,45*3=0,22
Dodawanie : 1,28
Razem :1,28
1.19 KNR 0401 0354-09-00
Wykucie z muru oS$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 2,000 szt.
Obmiar: 2=2,00
Dodawanie : 2,00
Razem :2,00
1.20 KNR 0401 0354-10-00
Wykucie z muru oS$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 33,334 m2
Obmiar: 2,50*2,35*3+2,10%1,98+2,50%2,95=29,16
1,80%2,32=4,18
Dodawanie : 33,34
Razem :33,34
1.21 KNR 0202 2006-04-01
Demontaz sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych GK 33,194 m2
grub.12,5 na rusztach stalowych R-0,4
Obmiar: a/komunikacja 3
10,40+1,24*1,85=12,69
b/pom.3
20,50=20,50
Dodawanie : 33,19
Razem :33,19
1.22 KNR 0202 2003-02-00
Demontaz Scianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 18,622 m2
metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
R-0,4
Obmiar: komunikacja 3
{0,67+0,36}*2,82+1,90*2,70=8,03
{0,89+0,55+1,06+0,23}*2,82=7,70
2,12*2,82-1,50*2,06=2,89
Dodawanie : 18,62
Razem :18,62
1.23 KNR 0401 0212-03-00
Wykucie otworéw w stropie pod przewody wentylacyjne $r.125 mm, z 0,128/ m3
przepustami p.poz.
Obmiar: 0,40%0,40%0,20*4=0,13
Dodawanie : 0,13
Razem :0,13
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Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :

1.24

KNR 0401 0108-14-00
Wywiezienie materiatow z rozbiérki na odleglo$¢ do 1 km

Obmiar: poz.1.1,1.2,1.3
0,01=0,01
poz.1.4
5,455=5,46
poz.1.5
6,394*0,15=0,96
poz.1.6, 1.7
241,656770,025=6,04
poz.1.8
15,7294=15,73
poz.1.9
17,10%0,004=0,07
poz.1.10, 1.11
20,50*0,05=1,03
poz.1.12,1.13
0,005=0,01
poz.1.16
20,00*0,025=0,50
poz.1.17
1,9475*0,15=0,29
poz.1.18
1,2702=1,27
poz.1.19i 1.20
0,15=0,15
poz.1.21
33,194%0,05=1,66
poz.1.22
18,6216*0,05=0,93
poz.1.23
0,128=0,13
Dodawanie : 34,24

Razem :34,24

34,224

m3

1.25

KNR 0401 0108-16-00

Wywiezienie materiatow j.w.lecz na kazdy nastepny 1 km, bez wzgledu na

rodzaj konstrukcji do 21km S=20

Obmiar:  obmiar j.w.
34,2244=34,22
Dodawanie : 34,22

Razem :34,22

34,224

m3

1.26

KNR 0401 0109-01-00
Utylizacja materiatéw z rozbiérki

Obmiar: obmiar j.w.*2,1
34,2244*2,1=71,87
Dodawanie : 71,87

Razem :71,87

71,871

ROBOTY BUDOWLANE

2.1

KNR 0401 0102-03-00

Wykopy o gtebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, kategoria

gruntu IV

Obmiar: pom.6
2,03*1,20*0,60=1,46
Dodawanie : 1,46

Razem :1,46

1,462

m3
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Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :

2.2

KNR 0202 0202-01-00
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, z betonu B-20 o szerokosci
do 0,6 m.

Obmiar: 2,03*0,40*0,40=0,32
Dodawanie : 0,32

Razem :0,32

0,325

m3

2.3

KNR 0202 0290-01-00

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami stalowymi okrggtymi, gtadkimi o
$r.6 mm A-O

Obmiar: 0,008=0,01
Dodawanie : 0,01

Razem :0,01

0,008

2.4

KNR 0202 0290-02-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami stalowymi okrgagtymi,
zebrowanymi fi od 8-14 mm. A-lll

Obmiar: 3,650=3,65
Dodawanie : 3,65

Razem :3,65

3,650

2.5

KNR 0202 0534-01-00

Izolacja pozioma fundamentoéw papg zgrzewalng podktadowas, jedna
warstwa

Obmiar: 2,03*0,40=0,81
Dodawanie : 0,81

Razem :0,81

0,812

m2

2.6

KNR 0401 0304-01-00

Domurowanie i zamurowanie Scian z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

Obmiar: a/pom.6
2,03*3,00"0,25=1,52
b/pom.8
1,00*2,10%0,25=0,53
c/pom.2
0,97%{2,14+2,24}*0,5*0,45=0,96
d/pom.7
{1,99*2,80-0,90*2,30}*0,25=0,88
Dodawanie : 3,89

Razem :3,89

3,879

m3

2.7

KNR 0401 0303-01-00

Wykonanie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, Scianki
grubosci 1/4 cegly

Obmiar:

8,700

m2
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Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :

WC1iWC2
{2,15*3,00-1,00*2,10}*2=8,70
Dodawanie : 8,70

Razem :8,70

2.8

KNR 0401 0314-01-00
Wykonanie przesklepien tukowych otworéw w $cianach z cegiet

Obmiar:

pom.2
1,25=1,25
Dodawanie : 1,25

Razem :1,25

1,250

2.9

KNR 0401 0105-02-00
Zasypanie wykopow, z ubiciem warstwami co 15 cm

Obmiar:

obmiar jak poz.2.1
1,4616=1,46
minus poz.2.2
-0,3248=-0,32
Dodawanie : 1,14

Razem :1,14

1,137

m3

2.10

KNR 0039 0101-02-00
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o

normalnej twardosci o grubosci 1 1/2 cegly, metodq iniekcji grawitacyjnej,

wykonanie otworéw w 1 poziomie w rozstawie 10-12 cm, o $rednicy
otworéw 18 do 20 mm

Obmiar:

pom.1+ pom.2 + pom.3
0,90+0,70=1,60
pom.5i6
6,24*2+2,02=14,50
pom.7

4,05=4,05

pom.8

2,18=2,18

pom. tech.
3,37+0,45=3,82
komunikacja
1,95+2,68+1,00=5,63
pom.pod schodami
3,90=3,90
45,21=45,21
Dodawanie : 80,89

Razem :80,89

80,890

2.11

KNR 0039 0101-01-00

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej j.w.lecz w murze o
grubo$ci 1 cegty

Obmiar:

2,64=2,64
Dodawanie : 2,64

Razem :2,64

2,640
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Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :
2.12 KNR 0039 0101-03-00
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej j.w. lecz w murze o 21,910 m
grubosci 2 cegty
Obmiar: pom.5
6,25=6,25
15,66=15,66
Dodawanie : 21,91
Razem :21,91
2.13 KNR 0039 0101-04-00
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej j.w. lecz w murze o 46,530 m
grubosci 2 1/2 cegty
Obmiar:  pom.1
1,71+3,05+1,50=6,26
pom.2
1,45+3,31+1,46+2,30=8,52
pom.3
1,18=1,18
pom.5i6
1,97+2,02=3,99
pom.7
5,38+0,90*2+2,60=9,78
16,80=16,80
Dodawanie : 46,53
Razem :46,53
2.14 KNR 0039 0101-05-00
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej j.w.lecz w murze o 3,850 m
grubosci 3 cegiet
Obmiar: 3,85=3,85
Dodawanie : 3,85
Razem :3,85
2.15 KNZ 0021 0101-01-00
Likwidacja pomieszczenia gospodarczego 1,000 kpl
Obmiar: 1=1,00
Dodawanie : 1,00
Razem :1,00
2.16 KNRw 0215 0230-02-00
Umywalka pojedyncza porcelanowa Koto Varius 100 z syfonem - 2 lewe i 2 4,000 kpl
prawe
Obmiar: 4=4,00
Dodawanie : 4,00
Razem :4,00
2.17 KNRw 0215 0230-05-00
Poétpostument porcelanowy do umywalki 4,000 kpl

Obmiar: przedmiar j.w.
4=4,00
Dodawanie : 4,00

Razem :4,00
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Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :
2.18 KNR 0215 0115-01-00
Bateria umywalkowa Hans Grohe mertis s.chrom o Srednicy nominalnej 15 4,000 szt.
mm

Obmiar: przedmiar j.w.
4=4,00
Dodawanie : 4,00

Razem :4,00

2.19 KNRw 0215 0130-01-00
Zawory katowe do baterii Schlosser o Srednicy nominalnej 15mm 0,800| 10 szt.

Obmiar: przedmiar j.w.
8*0,1=0,80
Dodawanie : 0,80

Razem :0,80

2.20 KNRw 0215 0233-03-00
Ustep KOt O seria Varius z deskg sedesowgq twardg, z tworzywa Duroplast 2,000 kpl

Obmiar: przedmiar j.w.
2=2,00
Dodawanie : 2,00

Razem :2,00

2.21 KNRw 0215 0233-03-00
Montaz stelaza Grohe Rapid SL 4w1, z przyciskiem Arena Cosmopolitan 2,000 kpl

Obmiar: tazienki
1+1=2,00
Dodawanie : 2,00

Razem :2,00

2.22 KNZ 0021 0901-01-00

Dostarczenie i montaz wyposazenia fazienki w akcesoria ze stali 2,000 kpl
nierdzewnej firmy Merida, lub rbwnowazny

Obmiar: tazienki
1+1=2,00
Dodawanie : 2,00

Razem :2,00

2.23 KNR 0202 2004-01-00

Obudowa Scian ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI na rusztach 5,400 m2
metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa

Obmiar: 2,70*1,00*2=5,40
Dodawanie : 5,40

Razem :5,40

2.24 KNRw 0215 0106-01-00

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy nominalnej 15 mm,o 0,630, 100 m
potgczeniach gwintowanych

Obmiar: 0,53=0,53
Dodawanie : 0,53

Razem :0,53
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Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :

2.25

KNRw 0215 0403-01-00
Rurocigg z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych, rury o
Srednicy nominalnej 15 mm

Obmiar: 0,60=0,60
Dodawanie : 0,60

Razem :0,60

0,600

100 m

2.26

KNR 0035 0128-26-00
Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacieciem
wzdtuznym , o gr. 20 mm, $r. zew. rurociggu 15 mm

Obmiar: 0,83=0,83
Dodawanie : 0,83

Razem :0,83

0,830

100 m

2.27

KNRw 0215 0117-01-00
Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego w rurociggach do zaworéw
wyptywowych , baterii itp.o Srednicy nominalnej 15 mm

Obmiar: 0,6=0,60
Dodawanie : 0,60

Razem :0,60

0,600

10 szt.

2.28

KNRw 0215 0211-01-00
Dodatek za podejscie odptywowe z rur i ksztaftek o Srednicy 50 mm

Obmiar: 6*0,1=0,60
Dodawanie : 0,60

Razem :0,60

0,600

10 szt.

2.29

KNRw 0215 0211-03-00
Dodatek za podejscie odptywowe z rur i ksztattek o srednicy 110 mm

Obmiar: 4*0,1=0,40
Dodawanie : 0,40

Razem :0,40

0,400

10 szt.

2.30

KNRw 0215 0418-01-00
Montaz grzejnikéw typu C22, zawory Schlosser DUO-PLEX, wersja chrom,
Z howym podejsciem rur c.o. R-3

Obmiar: 2=2,00
Dodawanie : 2,00

Razem :2,00

2,000

szt.

2.31

KNR 0401 0339-01-00
Wukucie bruzd pod podejscia pod grzejniki oraz piony, w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej

Obmiar: 30,00=30,00
Dodawanie : 30,00

Razem :30,00

30,000

2.32

KNR 0401 0325-01-00
Zamurowanie bruzd j.w. w $cianach z cegly

Obmiar: przedmiar j.w.
30,00=30,00
Dodawanie : 30,00

Razem :30,00

30,000
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Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :
2.33 KNZ 0021 0101-06-00
Wykonanie podejs¢ wentylacyjnych do istniejgcych kanatéw kominéw 8,000 szt.
Obmiar: 8=8,00
Dodawanie : 8,00
Razem :8,00
2.34 KNR 0217 0123-02-00
Wyprowadzenie ponad dach przewoddéw wentylacyjnych kolowych typ s 28,000 m2
/spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 125 mm, z izolacjqg matami
z wetny mineralnej z Al grub.40 mm R-1,4
Obmiar: 28,0=28,00
Dodawanie : 28,00
Razem :28,00
2.35 KNZ 0021 0101-01-00
Wyniesienie i wniesienie mebli i wyposazenia pomieszczer w trakcie prac 16,000 r-g
remontowych
Obmiar: 2 pracownikoéw x 8 godzin
2*8=16,00
Dodawanie : 16,00
Razem :16,00
2.36 KNR 0202 0829-06-00
Licowanie $cian ptytkami np. Casalgrande Padana 15 x 15 /Punta Molara, 20,151 m2
Meteor Blu, Meteor Rosso/
Obmiar: a/tazienka 1
2,85"1,45=4,13
b/tazienka 2
1,66*{0,98*2+1,74*2}=9,03
1,66*{1,26*2+1,89*2}=10,46
-{0,72*1,66*2+0,90*1,66}=-3,88
{0,76*2+0,55}*0,20=0,41
Dodawanie : 20,15
Razem :20,15
2.37 KNR 0202 0829-06-00
Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg np.Casalgrande Padana 15 47,909, m2
x 15 /Punta Molara, Meteor Blu, Meteor Rosso/
Obmiar: WC 1, WC 2
{2,64+2,15}*2*1,66-0,99*2,30=13,63
{3,10+2,56}*2*1,66-0,77*1,85=17,37
2*{{2,15+1,00}*2*1,66-{1,00*2,00}}=16,92
Dodawanie : 47,92
Razem :47,92
2.38 KNR 0401 0716-02-01
Tynki wewnetrzne kat.lll wykonane recznie na $cianach 87,078 m2
Obmiar:
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Wykonawca :

a/pom.6

2,03*3,00"2=12,18

b/pom.8

1,00*2,10*2=4,20

c/pom.gosp.

1,50*2,00=3,00

d/pom.7

1,09*3,00*2=6,54

e/otynkowanie $cian po obnizeniu posadzek
obmiar jak poz.2.27
617,37/3,000,20=41,16

f/[powierzchnie po skutych tynkach z poz.1.16
20,00=20,00

Dodawanie : 87,08

Razem :87,08

2.39

KNR 0202 1505-03-00

Malowanie dwukrotnie powierzchni wewnetrznych.$cian farbg Luja
Tikkurila, z atestem na zmywanie i odporno$c na wilgoc

Obmiar:

fazienka 2
{0,90+1,70}*2*1,17=6,08
{1,26+1,89}*2*1,17=7,37
minus
-{0,72*0,31*2+0,90*0,44}=-0,84
Dodawanie : 12,61

Razem :12,61

12,613

m2

2.40

KNR 0202 1134-01-00
Gruntowanie sufitéw preparatem gruntujgcym Sto Prim Plex

Obmiar:

a/pom.1
36,60%1,3=47,58
b/pom.2
43,60%1,3=56,68
c/pom.3
20,50*1,3=26,65
d/pom.4
17,10%1,3=22,23
e/pom.5
31,70%1,3=41,21
flpom.6
2,64*2,15*1,3=7,38
g/pom.7
51,90*1,3=67,47
h/pom.8
5,90%1,3=7,67
ilkomunik.1
7,90%1,3=10,27
j/komunik.2
23,10*1,3=30,03
k/komunik.3
{10,40+1,24*1,85}*1,3=16,50
I/pom.gosp.
1,51*0,92=1,39
Dodawanie : 335,06

Razem :335,06

335,060

m2
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Wykonawca :

2.41

KNR 0202 0815-06-00

Szpachlowanie dwuwarstwowe masg szpachlowg StoLevell In Fine na
sufitach

Obmiar:  obmiar j.w.
335,0602=335,06
Dodawanie : 335,06

Razem :335,06

335,060

m2

2.42

KNR 0202 1505-03-00

Malowanie dwukrotnie powierzchni wewnetrznych.sufitow farbg StoColor
Opitcryl Matt

Obmiar: obmiar j.w.
335,0602=335,06
Dodawanie : 335,06

Razem :335,06

335,060

m2

2.43

KNR 0202 1134-01-00
Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym Sto Prim Plex

Obmiar: a/pom.1
{4,31+6,60}*2*3,00=65,46
{4,31*2+1,71}*3,00=30,99
b/pom.2
{7,29+5,37}*2*3,00=75,96
c/pom.3
{5,84+3,51}*2*3,00=56,10
d/pom.4
{5,83+2,94}*2*3,00=52,62
e/pom.5
{6,24+4,29}*2*3,00=63,18
flpom.7
{9,88+5,34}*2*3,00=91,32
g/komunik.1
{3,10+2,56}*2*3,00=33,96
h/komunik.2
{9,62*2+2,64+2,12}*3,30=79,20
ilkomunik.3
{4,32+2,40}*2*3,00+{1,85+1,24}*2*3,00=58,86
j/lpom.gosp.
{1,51+0,92}*2*2,00=9,72
k/poz.2.22
12,6126=12,61
Dodawanie : 629,98

Razem :629,98

629,983

m2

2.44

KNR 0202 0815-04-00

Szpachlowanie dwuwarstwowe masg szpachlowg STOLevell In Fine na
Scianach

Obmiar:  obmiar j.w.
629,9826=629,98
Dodawanie : 629,98

Razem :629,98

629,983

m2

2.45

KNR 0202 1505-03-00
Malowanie dwukrotnie powierzchni wewnetrznych.$cian farbg StoColor
Opitcryl Matt

Obmiar:

629,983

m2
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Wykonawca :

obmiar j.w.
629,9826=629,98
Dodawanie : 629,98

Razem :629,98

2.46

KNRw 0401 1218-02-00
Odciecie miedzy sufitami i $cianami taSmami malarskimi samoprzylepnymi
0 szerokosci 3 cm

Obmiar: obmiar jak poz.2.19/3,00
618,749/3,00=206,25
Dodawanie : 206,25

Razem :206,25

206,250

2.47

KNR 0401 1211-02-00
Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2

Obmiar:  obmiar j.n.
30,1882=30,19
Dodawanie : 30,19

Razem :30,19

30,188

m2

2.48

KNR 0401 1109-03-00
Uzupetnienie okitowania istniejacych szyb, ramy drewniane

Obmiar:  obmiar j.n.
30,1882/1,15*0,20=5,25
Dodawanie : 5,25

Razem :5,25

5,250

m2

2.49

KNR 0401 1209-06-00

Dwukrotne malowanie farbg do drewna Sto Ventilac Satin AF stolarki
okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 /strona wew./

Obmiar: a/pom.1
1,27*1,48%1,15=2,16
b/pom.2
0,69%1,21*2*1,15+1,10*1,49*2*1,15=5,69
c/pom.3
1,27*1,49%1,15=2,18
d/pom.4
1,28*1,52*1,15+0,55*1,20*1,15=3,00
e/pom.5
0,72%1,30*2*1,15=2,15
flpom.7
1,95%1,28%2*2,75=13,73
g/pom.8
0,6270,90*2*1,15=1,28
Dodawanie : 30,19

Razem :30,19

30,188

m2

2.50

KNR 0401 1211-06-00
Opalanie farby olejnej z podokiennikéw o powierzchni do 0,75 m2

Obmiar:

7,000

szt.
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Wykonawca :

obmiar j.n.
7=7,00
Dodawanie : 7,00

Razem :7,00

2.51 KNR 0401 1209-14-00

Dwukrotne malowanie farbg do drewna Sto Ventilac Satin AF 7,000 szt.
podokiennikéw o powierzchni do 0,75 m2, uprzednio malowanych

Obmiar: a/pom.2
4=4,00
b/pom.3
1=1,00
c/pom.4
2=2,00
Dodawanie : 7,00

Razem :7,00

2.52 KNR 0401 1211-04-00
Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2 8,266 m2

Obmiar:  obmiar j.n.
8,266=8,27
Dodawanie : 8,27

Razem :8,27

2.53 KNR 0401 1209-10-00
Dwukrotne malowanie farbg Everal Aqua Semi Mat 40 f-my Tik., lub 8,266 m2
réwnowazny, stolarki drzwiowej z przeszlifowaniem o powierzchni ponad
1,0 m2,uprzednio malowanej

Obmiar: komnikacja
1,33*2,26*2,75=8,27
Dodawanie : 8,27

Razem :8,27

2.54 KNR 0401 0106-01-00
Wykopy wykonywane wewnatrz budynku bez wzgledu na gteboko$c¢ i 10,080, m3
kategorie,z odrzuceniem na odleglos¢ do 3 m

Obmiar: {13,00+11,00}*0,60*0,70=10,08
Dodawanie : 10,08

Razem :10,08

2.55 KNR 0401 0106-05-00
Usuniecie z piwnic ziemi bez wzgledu na kategorie 151,784 m3

Obmiar:  a/poziomy kanalizacyjne
7,20%0,10+13,00*3,14*0,08*0,08+11,00*3,14*0,025*0,025=1,00
b/wybranie gruntu pod posadzki
pom.7
51,90*0,60=31,14
pom.4 i komunik.1
{17,10+7,90}*{0,36+0,35}=17,75
pozostate pomieszczenia
{262,1567-{51,90+7,90+17,10}}*0,55=101,89
Dodawanie : 151,78

Razem :151,78
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Wykonawca :

2.56

KNR 0401 0108-07-00
Wywdéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1
km.kategoria gruntu IV

Obmiar:  obmiar j.w.
151,784=151,78
Dodawanie : 151,78

Razem :151,78

151,784

m3

2.57

KNR 0401 0108-08-00
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km -
do 21 km S-20

Obmiar: obmiar j.w.
151,784=151,78
Dodawanie : 151,78

Razem :151,78

151,784

m3

2.58

KNR 0218 0501-01-00
Podfoza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich

Obmiar:  {13,00+11,00}*0,30=7,20
Dodawanie : 7,20

Razem :7,20

7,200

m2

2.59

KNRw 0215 0203-04-00

Rurociggi z PVC o potgczeniach wciskowych o srednicy 160 mm w
gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw

Obmiar: 13,00*0,01=0,13
Dodawanie : 0,13

Razem :0,13

0,130

100 m

2.60

KNRw 0215 0203-01-00
Rurociggi z PVC o potgczeniach wciskowych o $rednicy 50 mm w gotowych
wykopach, wewnatrz budynkéw

Obmiar: 11,00*0,01=0,11
Dodawanie : 0,11

Razem :0,11

0,110

100 m

2.61

KNR 0401 0105-02-00
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kategorii Ill

Obmiar: obmiar jak poz.2.37
10,080=10,08
minus poz.2.38a
-1,0028=-1,00
Dodawanie : 9,08

Razem :9,08

9,077

m3

2.62

KNR 0202 0218-01-00
Przerébka schodow betonowych wewnetrznych

Obmiar: komunikacja 1
1,70*1,53*0,90%0,5=1,17
Dodawanie : 1,17

Razem :1,17

1,171

m3
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Wykonawca :
2.63 KNR 0202 1101-01-00
Podktady na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa 27,2564 m3
naturalnego B-15
Obmiar: a/obmiar jak poz.1.8 minus pom.7
{262,1567-51,90}*0,10=21,03
b/pom.7
51,90*0,12=6,23
Dodawanie : 27,26
Razem :27,26
2.64 KNR 0202 1106-07-00
Dopftata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg zgrzewang 262,157 m2
Obmiar:  obmiar j.w.
262,1567=262,16
Dodawanie : 262,16
Razem :262,16
2.65 KNR 0202 0607-02-00
Roztozenie geowtdkniny np.Flag geotextila 300 na uporzgdkowanym 262,157 m2
podifozu R-1,25 kalk.indywid.
Obmiar: obmiar j.w.
262,1567=262,16
Dodawanie : 262,16
Razem :262,16
2.66 KNR 0202 0607-01-00
Izolacja pozioma podposadzkowa z membrany izolacyjnej PCV zgrzewanej 262,157 m2
grub.1,5 mm, np.Soprema Flagon SR, z wywinieciem na $ciany R-1,15
Obmiar:  obmiar j.w.
262,1567=262,16
Dodawanie : 262,16
Razem :262,16
2.67 KNR 0202 0617-02-00
Uszczelnienie obwodowe posadzki blachg powlekang PUC Flag metal 277,886 m
grub.0,6 mm, zamocowang kotkami i uszczelniaczem poliuretanowym Sika
Flex
Obmiar: obmiar j.w.*1,06
262,1567*1,06=277,89
Dodawanie : 277,89
Razem :277,89
2.68 KNR 0202 0609-03-00
Izolacja posadzek z ptyt styropianowych parkingowych grub.8 cm 210,257 m2
EPS-200-036
Obmiar: obmiar j.w. minus pom.7
262,1567-51,90=210,26
Dodawanie : 210,26
Razem :210,26
2.69 KNR 0202 0609-03-00
J.w.lecz z plyt styropianowych grub.10 cm 51,900 mz2
Obmiar:
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Wykonawca :

pom.7
51,90=51,90
Dodawanie : 51,90

Razem :51,90

2.70 KNR 0202 0607-02-00
Izolacje posadzek przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 262,157 m2

Obmiar: obmiar j.w.
262,1567=262,16
Dodawanie : 262,16

Razem :262,16

2.71 KNR 0202 0205-01-00
Ptyta zelbetowa posadzki z betonu B-25 grub.20 cm zbrojona pretami 10,380 m3
Srednicy 14 mm krzyzowo co 15 cm gorg i dotem

Obmiar: pom.7
51,90*0,20=10,38
Dodawanie : 10,38

Razem :10,38

2.72 KNR 0202 0205-01-00
Ptyta zelbetowa posadzki z betonu B-25 grub.15 cm zbrojona pretami 31,676 m3
Srednicy 12 mm krzyzowo co 15 cm pojedynczo

Obmiar: a/obmiar j.w. minus pom.7
{262,1567-51,90}*0,15=31,54
b/podjazd dla niepetnosp. pom. komunik.3
1,24*1,85*{0,02+0,10}*0,5=0,14
Dodawanie : 31,68

Razem :31,68

2.73 KNR 0202 0617-02-00
Dylatacja obwodowa posadzki (zabetonowana). 277,886 m

Obmiar: obmiar j.w.*1,06
262,1567*1,06=277,89
Dodawanie : 277,89

Razem :277,89

2.74 KNNR 0002 1208-01-00

Samopoziomujgca masa szpachlowa - wylewka korygujgco-wyrownujaca 0,205| 100m2
grubosci 2,0 mm

Obmiar: pom.3
20,50%0,01=0,21
Dodawanie : 0,21

Razem :0,21

2.75 KNNR 0002 1208-02-00

Samopoziomujgca masa szpachlowa -doptata za kazdy 1,0 mm grubosci - 0,205\ 100m2
do 10 mm grubo$ci R,M-8

Obmiar: obmiar j.w.
0,2050=0,21
Dodawanie : 0,21

Razem :0,21
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Wykonawca :
2.76 KNR 0202 1118-09-00
Posadzki ptytkowe z gresu np.Casalgrande Padana 15 x 15 cm./Punta 262,157, m2
Molara, Meteor Blu, Meteor Rosso/ uktadane w "karo" na klej metoda
kombinowang + zat.szczegdt. katalogu poz.5.7d R-1,30, M-1,03
Obmiar:  obmiar j.w.
262,1567=262,16
Dodawanie : 262,16
Razem :262,16
2.77 KNR 0202 1121-05-00
Oktadziny schodéw z ptytek na klej (biuletyn informacyjny nr 8/96) R-1,5 5,399 m2
Obmiar: a/pom.1
{0,145+0,30}*1,71+{0,115+0,45}*1,71=1,73
b/komunikacja 1
{0,15+0,25}*6*1,53=3,67
Dodawanie : 5,40
Razem :5,40
2.78 KNR 0202 1120-02-00
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej (biuletyn informacyjny nr 277,886 m
8/96) R-1,5
Obmiar: obmiar j.w.*1,06
262,1567*1,06=277,89
Dodawanie : 277,89
Razem :277,89
2.79 KNR 0202 1215-01-00
Wymiana drzwiczek rewizyjnych w kanatach wentylacyjnych o powierzchni 6,000 szt.
elementéw do 0,170 m2. R-1,10
Obmiar: pom.5
6=6,00
Dodawanie : 6,00
Razem :6,00
2.80 KNR 0401 0322-02-00
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach 5,000 szt.
Obmiar: obmiar jak poz.1.11
5=5,00
Dodawanie : 5,00
Razem :5,00
2.81 KNR 0508 0301-24-00
Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny /gniazda, wytgczniki / 64,000 szt
Obmiar:  obmiar j.n.
47+17=64,00
Dodawanie : 64,00
Razem :64,00
2.82 KNR 0508 0309-03-00
Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z 47,000 szt.
uziemieniem
Obmiar:
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Wykonawca :

obmiar jak poz.1.13
47=47,00
Dodawanie : 47,00

Razem :47,00

2.83 KNR 0508 0307-02-00
Montaz wytgcznikow instalacyjnych 17,000 szt.

Obmiar: obmiar jak poz.1.12
17=17,00
Dodawanie : 17,00

Razem :17,00

2.84 KNR 0506 1613-08-00
Demontaz i montaz czujki p.poz. i awaryjnej 2,000 szt

Obmiar: pom.3
1+1=2,00
Dodawanie : 2,00

Razem :2,00

2.85 KNR 0401 0320-02-00
Obsadzenie oScieznic w $cianach o powierzchni otworéw do 2,0 m2 3,301 m2

Obmiar: a/komunik.1
0,90*2,00=1,80
b/pom.4
0,79*1,90=1,50
Dodawanie : 3,30

Razem :3,30

2.86 KNR 0401 0320-03-00
Obsadzenie oscieznic w $cianach o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 20,668 m2

Obmiar: a/pom.1
0,95*2,18=2,07
b/pom.3
0,96*2,30=2,21
c/pom.4
0,92*2,30=2,12
d/pom.5
0,96*2,30=2,21
e/pom.1 - zewnetrzne
0,99*{2,14+2,24}*0,5 =2,17
f/pom.2
0,97*{2,14+2,24}*0,5=2,12
g/WC 2
0,96*{2,14+2,24}*0,5=2,10
0,90*2,10*3=5,67
Dodawanie : 20,67

Razem :20,67

2.87 KNR 0202 1017-01-00
Skrzydta drzwiowe o powierzchni do 1,60 m2, stylizowane z osprzetem 3,301 m2

Obmiar:
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Wykonawca :

przedmiar jak poz.2.85
3,3010=3,30
Dodawanie : 3,30

Razem :3,30

2.88

KNR 0202 1017-02-00
Skrzydfta drzwiowe o powierzchni ponad 1,60 m2, stylizowane z osprzetem

Obmiar: przedmiar jak poz.2,.86
20,6678=20,67
Dodawanie : 20,67

Razem :20,67

20,668

m2

2.89

KNR 0202 1204-03-00
Drzwi przeciwpozarowe, o powierzchni do 2 m2.

Obmiar: komunikacja 3
0,90*2,06+0,90*2,10=3,74
Dodawanie : 3,74

Razem :3,74

3,744

m2

2.90

KNR 0202 1204-04-00
Drzwi przeciwpozarowe, o powierzchni ponad 2 m2.

Obmiar: pom.7
0,90%2,30=2,07
Dodawanie : 2,07

Razem :2,07

2,070

m2

2.91

KNNR 0002 0302-07-00
Podokienniki wewnetrzne z konglomeratéw mineralno-zywicznych

Obmiar: a/pom.1
1,32=1,32
b/pom.5
2,00=2,00
c/pom.7
2,002=4,00
Dodawanie : 7,32

Razem :7,32

7,320

2.92

KNR 0202 1207-05-00
Balustrada schodowa stylizowana - dostawa i montaz

Obmiar: komunikacja 1
1,70*1,00*2=3,40
Dodawanie : 3,40

Razem :3,40

3,400

m2

2.93

KNR 0217 0103-03-00
Demontaz i montaz kanatéw instalacyjnych o obwodzie do 1000 m

Obmiar:

32,970

m2
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Wykonawca :

a/komunikacja 3
{1,80+2,10+3,00}*1,00=6,90
b/pom.2
{7,50+4,50+2,20}*1,00=14,20
c/pom.3
{6,00+3,20}*1,00=9,20
d/komunikacja 2
2,67*1,00=2,67

Dodawanie : 32,97

Razem :32,97

2.94

KNR 0217 0103-05-00
J.w. lecz kanatow instalacyjnych o obwodzie do 1800 mm

Obmiar: komunikacja 2
7,70%1,80=13,86
Dodawanie : 13,86

Razem :13,86

13,860

m2

2.95

KNR 0202 1001-06-00

Montaz dodatkowych okien drewnianych zespolonych o powierzchni do 1,5
m2

Obmiar:  a/pom. 2
0,69%1,49*2=2,06
b/pom.4
0,55%1,40=0,77
Dodawanie : 2,83

Razem :2,83

2,826

m2

2.96

KNR 0202 1001-07-00
Montaz j.w. lecz okien o powierzchni do 2,0 m2

Obmiar: a/pom.1
1,26*1,48=1,86
b/pom.2
1,10*1,46*2=3,21
c/pom.3
1,27*1,48=1,88
d/pom.4
1,27*1,47=1,87
Dodawanie : 8,82

Razem :8,82

8,823

m2

2.97

KNZ 0021 0101-09-00
Przedtuzenie profili ochronnych w naroznikach $cian

Obmiar: 14=14,00
Dodawanie : 14,00

Razem :14,00

14,000

szt.

2.98

KNZ 0021 0301-01-00

Osadzenie wentylatora kanatowego tazienkowego typu "Silent”, z
zatgczeniem zsynchronizowanym z o$wietleniem. Kalk.indyw.

Obmiar: 1=1,00
Dodawanie : 1,00

Razem :1,00

1,000

kpl
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2.99

KNR 0403 1001-05-00
Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych wykuwane recznie

Obmiar: 400,0=400,00
Dodawanie : 400,00

Razem :400,00

400,000

2.100

KNR 0403 1012-02-00
Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm

Obmiar: 400,00=400,00
Dodawanie : 400,00

Razem :400,00

400,000

2.101

KNR 0508 0207-01-00
Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej YDYp 3x1,5 mm2

Obmiar: 650,0=650,00
Dodawanie : 650,00

Razem :650,00

650,000

2.102

KNR 0508 0301-23-00
Przygotowanie podloza pod puszki o $r.60 mm

Obmiar: 55=55,00
Dodawanie : 55,00

Razem :55,00

55,000

szt.

2.103

KNR 0508 0302-01-00
Montaz na gotowym podlozu puszek podtynkowych bakelitowych o
Srednicy 60 mm

Obmiar: 55=55,00
Dodawanie : 55,00

Razem :55,00

55,000

szt.

2.104

KNR 0508 0502-10-00
Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe

Obmiar: 79=79,00
Dodawanie : 79,00

Razem :79,00

79,000

kpl

2.105

KNRw 0508 0504-03-00
Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleiowych RIDI typu TANGO itp.,
koncowych z podifgczeniem

Obmiar: 10+2+2+4+10+2=30,00
Dodawanie : 30,00

Razem :30,00

30,000

kpl

2.106

KNRw 0508 0504-04-00
Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych RIDI typu VISION itp.,
Z podfgczeniem

Obmiar: 8+16+8=32,00
Dodawanie : 32,00

Razem :32,00

32,000

kpl

Strona : 25



Obmiar : Modernizacja cze$ci pomieszczen piwnicy w budynku przy ul. Gdariskiej 48

Wykonawca :

2.107

KNRw 0508 0507-01-00
Montaz na gotowym podfozu opraw oswieteniowych RIDI typu HRL itp., z
podfgczeniem

Obmiar: 6+6=12,00
Dodawanie : 12,00

Razem :12,00

12,000

kpl

2.108

KNRw 0508 0507-01-00
Montaz na gotowym podfozu opraw oswieteniowych RIDI typu ABL, z
podfgczeniem

Obmiar: 8=8,00
Dodawanie : 8,00

Razem :8,00

8,000

kpl

2.109

KNRw 0508 0504-03-00
Montaz na gotowym podtozu kinkietéw Jupiter Tawerna 410-TAKms,
koncowych z podifgczeniem

Obmiar: 4=4,00
Dodawanie : 4,00

Razem :4,00

4,000

kpl

2.110

KNR 0508 0511-10-00
Montaz opraw S$wietldbwkowych do WC typu VLF-T16 121/39 1x39 W

Obmiar: 2=2,00
Dodawanie : 2,00

Razem :2,00

2,000

szt.
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