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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna OST-00 „Wymagania ogólne" zawiera informacje oraz wymagania 
wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania –  Remont części pomieszczeń piwnicy w budynku przy ul. Gdańskiej 48. 
w Bydgoszczy  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w 
punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczna 

Zakres Robót do wykonania 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej opracowanej przez  
Pracownię Projektową  ASPRO, Bydgoszcz ul. Kossaka 54/46 
mgr inż. Adam Skibicki 
 

1.4.Niektóre określenia podstawowe 
 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.Zamawiający - osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Umowa z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 

2.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Umowy. 
 
3.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
4.Inspektor- oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez Zamawiającego, która 
jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót, której Zamawiający na 
podstawie Umowy przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa. 
 
5.Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

6.Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

7.Roboty - roboty oznaczają zarówno Roboty Stałe jak i Pomocnicze, jakie mają być 
prowadzone w ramach Umowy. 
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8.Sprzęt - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i 
ukończenia Robót, lecz bez Urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część Robot 
Stałych. 

9.Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 
 
10.Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania 
Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora. 
 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
 
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: 

•Dziennik Budowy, 
•Księgę Obmiaru Robót, 
•dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej, 
•dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
 
Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownię Projektową  ASPRO, 
Bydgoszcz ul. Kossaka 54/46 
mgr inż. Adam Skibicki 
 

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych Robót. 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 
1.Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na 
budowę. Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji 
Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

2.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót 
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1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

2.MATERIAŁY 
 

2.1.Materiały 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 
podstawowych materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, 
Wykonawca zapewni Inspektorowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do 
materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST i dokumentacji. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora, w 
terminie przewidzianym Umową. 
 
 
 
 



5 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.     Zasady ogólne 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową Specyfikacją Techniczną poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru 
Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawe Budowlane. 

 
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać: 

■ W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo 
pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne 
oraz ochronę środowiska, 
■ Warunki użytkowe, a w szczególności w zakresie oświetlenia, usuwania ścieków 
deszczowych 

■ Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła 
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed 
uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 
i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub 
gleby. 

 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
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6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

1.Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2.Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

■   Polską Normą lub 

•aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy 
 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 

6.5. Dokumenty budowy  

6.5.1.Dziennik Budowy 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie 
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora i nadzoru autorskiego. 

 

6.5.2.Księga Obmiaru 

6.5.3.Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 

 

6.5.4.Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną 
przedłożone Inspektorowi. Wykonawca winien przekazywać Inżynierowi rysunki 
powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania przeglądu. 
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6.5.5.Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 

a)pozwolenie na realizację zadania 
budowlanego,  
b)protokoły przekazania Placu Budowy, 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilno-prawne,  
d)protokoły odbioru Robót,  
e)protokoły z narad i ustaleń, 

f)korespondencję na budowie. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.   Rodzaje odbiorów Robót 
 
8.1.1.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru 
wszystkie roboty zanikające. 

8.1.2.Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 

 

■Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania 
robót 
■Dziennik Budowy 
■Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych 
materiałów  
■Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych 
normami  
■Obmiar robót podlegających odbiorowi 
■Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej 
inwestycji 
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       8.1.3. Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze 
końcowym    Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić: 
■ Dokumentację Projektową powykonawczą 
■ Dokumentację Geodezyjną powykonawczą 
■ Dziennik Budowy 
■ Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych 
materiałów  
■Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych 
normami 
■Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży 
Pożarnej i 
Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi 
■Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wraz z 
otoczeniem. 

■ Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i 
montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji 
przedmiotowej inwestycji 

 
 

8.2.Przejęcie końcowe Robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.6. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
8.3.Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami/ 

- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Plac Budowy, 

- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu 
na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 
gwarancyjnym. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót: 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji 
pomocniczych, 
- obsługi geodezyjnej, 
- rekultywacji terenu, 
- wywozu odpadów. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy 
 
 
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy 
 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 

(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj. 

- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia 
zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie 
inne), uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Placu 
Budowy. 

9.2.2.   Podstawy płatności 
 
(1) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 

-dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne,   
oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 
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- prace porządkowe. 
9.3.      Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany: 

- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania 
Robót, 

- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Ogłoszenie powinno zawierać: 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót 
budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w 
poszczególnych okresach, 
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w 
Polsce dotyczących przedsięwzięcia 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

2.Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami. 

3.Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

4.Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 
2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

5.Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

6.Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r.w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
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Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 

Kod 

45000000 - 7 Roboty budowlane 
 
 
Nazwa zadania: - Wzmocnieniem części fundamentów budynku przy ul. Gdańskiej 50  
w Bydgoszczy - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 „ 

 
 

Kody: 
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności publicznej  

 

Roboty 
rozbiórkowe 

SST - 01 

(CPV-45110000-1 ) 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Wzmocnieniem części fundamentów 
budynku przy ul. Gdańskiej 50 w Bydgoszczy  
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - w zakresie: 
 Wzmocnienie części fundamentów budynku przy ul. Gdańskiej 50 w Bydgoszczy  
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1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty rozbiórkowe: 
 

• Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
• Rozebranie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie cem-wap 
• Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych 
• Zerwanie cokolików posadzkowych 
• Rozbiórka podłoży betonowych pod posadzki o gr. do 15 cm 
• Zerwanie posadzki z wykładziny 
• Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
• Rozebranie podłogi z desek 
• Demontaż wyłączników instalacyjnych 
• Demontaż gniazd wtyczkowych z kołkiem 
• Rozebranie balustrad przez wykucie każdej wmurowanej końcówki balustrady 
• Demontaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 
• Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km. 
• Utylizacja materiałów z rozbiórki 
 

2. MATERIAŁY POCHODZ ĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy należy wywieźć poza teren budowy na wysypisko na odl. do 

21 km 
 
 

3.SPRZĘT 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki itp.      

4.TRANSPORT. 

Samochód wywrotka - odwiezienie gruzu na odpowiednie składowisko. Nie należy używać 

gruzu do ponownego zużycia. 
 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy 

bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia zgodnie z 

projektem 
 

6.KONTROLA JAKO ŚCI 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń 

na miejscu. 
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7. 0BMIAR 

Mury i konstrukcje betonowe - m3  

8. 0DBIÓR ROBÓT 

Dokonuje go Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
 

9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności jak w OST-0 pkt. 9 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. 

- Dz.U. nr 47/2003 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
                            
 



15 

                          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
Kod  
45000000 - 7 Roboty budowlane 
 
 
Nazwa zadania: Wzmocnieniem części fundamentów budynku przy ul. Gdańskiej 48 
w Bydgoszczy  
 
 
 
Kody: 45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności  

 
 

Roboty ziemne  
SST- 02 

(CPV-45111200-0) 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z Wzmocnieniem części 
fundamentów budynku przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy  
 
 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - w zakresie: 
 Wzmocnienie części fundamentów budynku przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy  
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1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 
Roboty ziemne: 

• Wykop o gł. do 1,5 m   
• Wykopy wykonane na wew. Budynku bez względu na głębokość i kategorię z 

odrzuceniem na odległość do 3m 
• Usunięcie z piwnic ziemi bez względu na kategorię 
 

 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna. 
 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonanie robót objęte niniejszą ST nie wymaga zastosowania materiałów. Nie przewiduje 
się umocnienia wykopów. 
 
3.SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego 
typu robót, tj. łopaty, kilofy, wiadra, taczki itd., Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - część ogólna. 
 
4.TRANSPORT 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
dopuszczonymi do wykonania zamierzonych robót (samochody samowyładowcze). Ogólne 
wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót - część ogólna. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco i na własny 
koszt wszelkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg publicznych i dróg dojazdowych na 
terenie Zamawiającego, powstałych w wyniku transportu urobku. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna. Wykonanie robót powinno być zgodne z normą 
PN-B-06050:1999. 
 
5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie poprzez wykonanie kontrolnego pomiaru sytuacyjno 
wysokościowego. W trakcie realizacji robót ziemnych należy kontrolować warunki 
gruntowe w celu sprawdzenia zgodności z przyjętymi w dokumentacji projektowej. 
Przed rozpoczęciem i w tracie wykonywania robót należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z wyznaczeniem osi, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, a także 
niwelację kontrolną dna wykopu. 
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5.3.ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać 
wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 
627 z późn.zm ) w szczególności z zakresie ochrony gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Wykopy należy wykonywać w sposób nie 
naruszający naturalnej struktury gruntu poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna zostać usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
 
5.4.TOLERANCJE WYKONANIA WYKOPÓW 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie, 
± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
± 10 cm - dla nachylenia skarp wykopów. ; 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej 
specyfikacji wykonania i odbioru robót. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót ziemnych i po ich zakończeniu 
powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją 
kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie; 
kontrolę stanu i rodzaju gruntu w poziomie posadowienia, 
sprawdzenie wymiarów wykopów; 
7.0BMIAR ROBÓT 
m3 wykopu i zasypki. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji 
wykonania i odbioru robót. 
 
 
8.0DBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji 
wykonania i odbioru robót. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego 
jeżeli wszystkie pomiary i badania podane w SST dały wynik pozytywny. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
m3 - po odbiorze robót 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

                                            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 

Kod 

45000000 - 7 Roboty budowlane 
 
Nazwa zadania: - Wzmocnieniem części fundamentów budynku przy ul. Gdańskiej 50  

w Bydgoszczy – Izolacje. 
 
 
Kody: 

45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności publicznej  
 

Izolacje 

 SST - 02 

(CPV-45320000-6) 
 
 
 

1.WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych.   

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - w zakresie  
Izolacji. remontu części pomieszczeń piwnicy w budynku przy ul. Gdańskiej 48. 
w Bydgoszczy  
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1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 
• Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej 

twardości o grub.1 ½  cegły metodą iniekcji grawitacyjnej, wykonanie otworów 
w 1 poziomie w rozstawie 10-12 cm o śr. otworów 18 do 20 mm 

 
• Wykonanie poziomej izolacji przeciwilgociowejj.w. lecz w murze o grub. 2 

cegły i 2 ½  
 

• Izolacja pozioma fundamentów papą zgrzewalną podkładową, jedna warstwa 
 

• Izolacja pozioma papą zgrzewalną podkładową – jedna warstwa 
 

• Izolacja posadzek z płyt parkingowych EPS-200-0,36 grub. 8 cm  i 10 cm 
 

• Izolacje posadzek przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 
 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w OST - 00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja techniczną ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano OST -00 
„Wymagania ogólne". 
 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.3. przewiduje się zastosowanie 
materiałów, których właściwości winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi 
opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620: 
 

2.1. Materiał podstawowy 
 
CR 90 Powłoka uszczelniająca krystalizująca 
Krystalizująca powłoka cementowa do strukturalnego uszczelniania budowli i elementów 
budowlanych 
 
Właściwości: 
 
- wodoszczelna 
- odporna na pozytywne i negatywne parcie wody 
- uszczelnia strukturę betonu pod powłoką poprzez efekt krystalizacji 
- uszczelnia mikro rysy w strukturze betonu do 0,4 mm 
- współpracuje z taśmą uszczelniającą paroprzepuszczalna 
- mrozoodporna 
- ekonomiczna w stosowaniu 
- nakładanie pędzlem, pacą lub natryskiem 
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3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym 
należy przygotować następujący sprzęt pomocniczy: 

• szczotki, szerokie pędzle, 
• wiertarka z nałożonym mieszadłem, 
• kielnie, 
• odkurzacz. 

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym 
technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
 
 
4. TRANSPORT 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 
robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, akceptowanymi przez 
Inżyniera. 
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniżej +35°C), należy przechowywać 
w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 .Ogólne warunki wykonywania robót 

Robót nie należy wykonywać w czasie deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. 
Izolację należy wykonać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub 
lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoża 
w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od +3°C i niższa od +35°C. 
 

5.2.Zagruntowanie podłoża 
Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego 
podłoża. Przed użyciem stężoną emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą w stosunki 
1:10. 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

• należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez 
Inżyniera, 

• powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, 
zużywając tyle środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, 
aby na powierzchni nie powstała powłoka. 

• roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem  
       do natrysku, 
• bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, 

powierzchnię przeznaczoną na izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i 
zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły należy usunąć za pomocą odkurzacza 
przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem 
przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia należy 
usunąć przez wypalenie np. palnikiem gazowym), 

• ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio 
zaokrąglić, 

• powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie 
wyschnięta. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 

ROBÓT 6.1. Zasady kontroli 

jakości robót 

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach 
budowli stykających się z wilgocią gruntową sprawują: 

• Inżynier, 
• Kierownik robót, 

Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczególności: 
• jakość materiałów do ewentualnych napraw powierzchni pod izolację wg 

wymagań określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, 

•   jakość wykonywanych robót - poprzez kontrolę ilości zużytego materiału, liczbę 
nałożonych warstw oraz prawidłowość wykonania każdej z warstw (przyleganie, 
grubość warstwy, brak pęcherzy, dokładność pokrycia powierzchni). 

 
 

6.3. Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i 
podłoża. Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót 
hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w OST z potwierdzeniem ich w formie wpisu 
do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory 
międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub 
wpisów do dziennika budowy. 
 

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robót 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie 
zabezpieczone powłoką hydroizolacyjną po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca 
bada w obecności Inżyniera. 
Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności Inżyniera należą: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 
• pomiar grubości powłoki. 

Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi lub 
nieniszczącymi z dokładnością do 1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie 
mniej pomiarów niż 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki należy porównać do grubości 
minimalnej i maksymalnej określonej w Świadectwie Dopuszczenia do Stosowania. 
Zakres badań kontrolnych ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za 
wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą że badania 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą 
specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej 
powłoką powierzchni. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego 
akceptacji. 
Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do 
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą 
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 

• powykonawcza dokumentacja projektowa, 
• atesty materiałów izolacyjnych, 
• dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji 

projektowej. 
Na podstawie wyników badań i OST - 00  należy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne 
należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. Odbiorowi podlegają: 

• podłoże betonowe, 
• wykonana   powłoka   hydroizolacyjna   wraz   z   ewentualnymi   warstwami 

ochronnymi. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników 
badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupełniających badań i 
pomiarów wtedy, gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją 
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badań 

Wykonawcy. 
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą 
wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania 
robót poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, 
według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. Odbiory winny 
objąć wszystkie etapy realizacji. Odbiory należy dokonać sprawdzając przytoczone w pkt 6 
kryterium oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem 
zgodnie z przyjętymi w OST - 00 zasadami. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w OST - 00. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-24620      Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-
58/C-96177 
PN-B-10260      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622   Emulsja asfaltowa PN-89/B-27617   Papa asfaltowa 
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• Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych 
i mastyksów - IBDiM W-wa 1991r. 

• Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im aprobaty 
techniczne IBDiM. 
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                       SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 

Kod 

45000000 - 7 Roboty budowlane 
 
Nazwa zadania: Wzmocnieniem części fundamentów budynku przy ul. Gdańskiej 50  

w Bydgoszczy - tynki 

Kody: 

45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności publicznej  
 

Tynki 

SST- 07 

(CPV- 45410000-4) 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania tynków Wzmocnieniem 
części fundamentów budynku przy ul. Gdańskiej 50  
w Bydgoszczy 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
- Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - w zakresie 
wykonania tynków. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
 

• Licowanie ścian płytkami np  Imola Antaros Beige 
• Tynki wewnętrzne kat. III wykonane ręcznie na ścianach 
• Układanie tapet np. American Classics  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne". Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w 
specyfikacji. 
 

2.MATERIAŁ 
. 
 
Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego 
stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywanych na placu budowy 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub 
aprobat technicznych. 
Na opakowaniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się termin 
przydatności do stosowania. 
Materiały do malowania wnętrz budynku powinny odpowiadać wymaganiom norm lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub 
deklaracji zgodności. 

 
3.SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu robót. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
- część ogólna. 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

4.TRANSPORT i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót - część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta. 
Środki transportu powinny być sprawne technicznie i i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 

Przy transporcie samochodowym płyt kartonowo — gipsowych należy zwrócić uwagę na 
czystość i całkowitą płaskość powierzchni ładunkowej. Płyt nie wolno ustawiać na 
krawędziach ani na narożnikach. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone 
tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny 
być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i 
spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do 
pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie 
samochodów krytych plandeką. Płyty należy składować w zamkniętym pomieszczeniu o 
stałej temperaturze. Płyty można składować wyłącznie w pozycji poziomej. Produkty 
powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na 
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty 
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nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne 
palety jedna na drugiej. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Podłoże pod tynk 

Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowadzać z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równa, 
nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, 
szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o 
temperaturze powyżej +5° O 
Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny 
i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, np. 
piaskowanie. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej 
specyfikacji wykonania i odbioru robót. 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót malarskich powinna obejmować: 

• kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej; 

• kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań 
międzyoperacyjnych, 

• kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów 
budowlanych, termin przydatności do użycia, wygląd zewnętrzny farby w każdym 
opakowaniu,  

• kontrolę dopuszczalnych odchyleń. 
 
Sprawdzenie powierzchni płyty gipsowo-kartonowej: 

• płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
Stelaż do montowania płyt musi być prosty, bez ubytków. 

• karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 
odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia 

• sprawdzenie wymiarów - odchyłki: 
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 
długość (I gatunek) 2000 - 4000 ±10 
mm 

• sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z 
powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 

• sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, 

należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu 
prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia 
powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:  
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odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

pionowego Poziomego 

odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 
2 na całej długości łaty 
kontrolnej o dł. 2 m 

nie większe niż 1,5 
mm/1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości, oraz 
nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 2 
mm/1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami, itp. 

nie większe niż 2 mm 

 
 
 
Kontrola: zamocowanie kołków powinno być sprawdzone w 5 % zamocowanych kołków za 
pomocą odpowiedniego urządzenia do próbnego obciążania. 
Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40 względnie 60 mm 
obciążone za pomocą odpowiedniego urządzenia siłą 0.75 kN nie wykazują przesunięcia 
(poślizgu). 
Jeżeli którykolwiek z kołków nie spełni kryteriów kontroli, należy wówczas sprawdzić 
dodatkowe 20 % zamocowanych kołków. W przypadku ponownego niespełnienia kryteriów 
kontroli przez kolejny kołek należy sprawdzić wszystkie kołki badanego sufitu lub sufitów 
całej części budynku. 
Kołki KKM i KDM przy długości gwintu> 7 mm w przypadku montowania masywnych 
elementów można zamiast urządzenia do próbnego obciążania kontrolować je także za 
pomocą śrubokręta dynamometrycznego, który wyklucza przeciążenia kołków. 
Kontrola jest zdana pozytywnie gdy każdy kołek może bez dostrzegalnego przesunięcia 
(poślizgu) przejąć obciążenie momentem skręcającym o wartości 3Nm. 
Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzić protokół z przeprowadzonej 
kontroli, zawierający położenie sprawdzonych kołków i wartości przyłożonych 
pionowych obciążeń próbnych lub momentów skręcających. Protokół powinien zostać 
dołączony do dokumentacji budowy. 

 
 
 
7. 0BMIAR ROBÓT 

1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania 
ogólne" 
2. Jednostką obmiaru tynków jest 1 m2 

 
 

 
8. 0DBIÓR ROBÓT 

Podstawą odbioru robót stanowią: 
• dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
• protokóły odbioru robót zanikających; 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
 
Podstawą odbioru robót stanowią: 
• dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
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• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
• protokóły odbioru robót zanikających; 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane. 
 

 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 
- PN-B-10109 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.; 

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze." 

DOKUMENTY 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn.zm); 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 
92, poz.881); 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360 z późn.zm.); 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1 
Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r. 

Aprobata Techniczna: AT-15-3176/2003 
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                    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 

Kod 

45000000 - 7 Roboty budowlane 
 
Nazwa zadania: Remont partii suteren w budynku adm.-dydaktycznym,  
ul. Słowackiego 7, w Bydgoszczy – roboty malarskie 
 

Kody: 

45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności publicznej  
 

 Roboty 

malarskie SST- 

07 

(CPV- 454142100-8) 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania malowania tynków 
budynku przy ul. Gdańskiej 50 w Bydgoszczy 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
- Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - w zakresie 
wykonania robót malarskich wewnątrz budynku. 
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1.3. Zakres Robót objętych SST 
 
• Dwukrotne malowanie lazurą do drewna Sto Top In stolarki okiennej o pow. Ponad 

1,0 m2  
• Opalenie farby olejnej z podokienników do 0,75 m2 
• Dwukrotne malowanie lazurą do drewna Sto Top In podokienników o pow. do 1,0 

m2 uprzednio malowanej 
• Układanie tapet na styk 
• Gruntowanie sufitów preparatem gruntującym Sto Prim Plex 
• Szpachlowanie dwuwarstwowe masą szpachlową StoLevell In Fine na sufitach 
• Malowanie dwukrotne powierzchni wew. sufitów farbą Sto Latex 3000 
• Gruntowanie ścian preparatem gruntującym Sto Prim Plex 
• Szpachlowanie dwuwarstwową masą szpachlową STOLevell In Fine na ścianach 
• Malowanie dwukrotne powierzchni wew.ścian farbą Sto Latex 3000 
• Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej  

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna i odpowiednimi normami. 
 
 Podłoże malarskie - powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być 
wykonana powłoka malarska; 
 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanej. 
 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne". Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w 
specyfikacji. 
 

 

2. MATERIAŁ 

StoTop In – izolująca lazura do drewna na bazie żywicy alkaidowej  

Charakterystyka: 

• Nie zawiera substancji chroniących drewno –wodorozcienczalna 

• Jedwabiście matowa – 19 kolorów 

Zakres stosowania: 

Do wnętrz, na wszystkie nośne podłoża drewniane w obrębie wnętrz. Nie nanosić na 
zawilgocone lub zabrudzone podłoża. 
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Obróbka – Wskazówki: 

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od powłok antyadhezyjnych i odpowiednio 
przygotowane. 

Przygotowanie podłoża – pierwsze malowanie: 

Oczyścić z resztek kleju, brudu i żywicy. Oszlifować surową powierzchnię drewna. 
Zeszlifować ostre kanty (promień przynajmniej 2mm). Odkurzyć 

Malowanie naprawcze/odnawianie: 

Sprawdzić możliwość nanoszenia następnych warstw. Jeżeli to konieczne usunąć starą 
warstwę przez odbejcowanie, opalenie, oszlifowanie, itp. Wyszlifować na sucho i usunąć 
zarobaczone i zniszczone fragmenty drewna. 

Temperatura obróbki: 

Minimalna temperatura obróbki i podłoża + 5 C 

Obróbka: 

Obróbka płaskim pędzlem lub szczotką zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Przy obróbce 
urządzeniem airless naniesiony materiał należy dodatkowo rozprowadzić płaskim pędzlem 
lub szczotką. Czas pomiędzy kolejnymi cyklami roboczymi ok.3h (przy +20 C /65% 
wilgotności) 

 

Do malowania powierzchni wewn ętrznych ścian i sufitów zaleca si ę 
użycie farby  StoColor Latex 3000  

Charakterystyka: 
 

• Bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, bezemisyjna 
• Posiada znak TÜV 
• Odporna na działanie środków dezynfekujących 
• Nie zawiera substancji odpowiadających za powstawanie efektu fogging’u 
• Wysoki stopień bieli 

 
Dane techniczne: 
 

• Farba lateksowa, matowa 
• Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypełniacze silikatowe, węglan wapnia, talk, 

woda, dodatki, środki konserwujące 
 
 
Zakres stosowania: 
 

• Do wnętrz 
• Na powierzchnie ścian i sufitów 
• Jako powłoka na tapety z włókna szklanego StoTex 
• Nie nanosić na wilgotne i zabrudzone powierzchnie 
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Przygotowanie podłoża 
 

Nowe podłoża: 
 
• Usunąć zabrudzenia i oczyścić powierzchnię. usunąć ewentualne spieki na 

powierzchni. 
 
Stare podłoża: 
 
• Powierzchnię gruntownie oczyścić na mokro lub na sucho. W przypadku 

występowania alg i 
• grzybów konieczne jest wykonanie specjalnego gruntowania przy użyciu StoPrim 

Fungal. Luźne 
• fragmenty powłok jak również nienośne podłoża usunąć i ponownie oczyścić te 

miejsca. Na zarysowanych podłożach zalecane jest wykonanie 
całopowierzchniowego tapetowania przy użyciu StoTap Pro 100 S (fliz malarski) 
lub StoTap Pro 100 P (fliz malarski pigmentowany). Rozwiązanie takie umożliwia 
uniknięcia powstawania rys w trakcie dalszego użytkowania. 

• Tynki z grupy zapraw PG II + III: Związane, o normalnej chłonności podłoża można 
pokrywać bez wcześniejszego przygotowania. Na mocno porowatych, piaszczących 
i chłonnych podłożach zastosować powłokę gruntującą StoPrim Plex. 

• Tynki gipsowe oraz gotowe tynki z zapraw grupy PG IV + V: Powstałe ew. spieki 
powierzchniowe przeszlifować, odkurzyć i zagruntować StoPrim Plex. 

• Płyty gipsowe: Przy chłonnych płytach gipsowych konieczne jest wykonanie 
powłoki gruntującej StoPrim Plex. 

• Płyty gipsowo-kartonowe: Przeszlifować miejsca szpachlowań. Powierzchnię płyt 
kartonowo gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowań zagruntować 
powłoką StoPrim Plex. W przypadku wystąpienia przebarwień z ligniny należy 
zastosować dodatkowo powłokę izolującą StoPrim Isol. 

• Beton: Zanieczyszczenia olejem szalunkowym, smarem lub woskiem usunąć parą 
wodną pod ciśnieniem. Niewielkie ubytki i luki naprawić masą szpachlową 
StoLevell In Z. Następnie całość zagruntować StoPrim Plex. 

• Porobeton: Zagruntować StoPrim Plex i wyszpachlować na gładko. 
• Mur ceglany: Oczyścić, odkurzyć i zagruntować StoPrim Plex. 
• Płyty drewniane i z materiałów drewnopochodnych: Oczyszczone płyty 

odpowiednio przygotować. 
 
Gruntowanie przy użyciu StoPrim Plex lub Sto-Aquagrund. 
 
Nośne powłoki: Na matowe, trudno chłonące podłoża można nanosić materiał bez 
wcześniejszego przygotowania. Błyszczące powierzchnie oraz powłoki lakierowe zmatowić. 
Tylko w przypadku mocno chłonnych starych powłok dyspersyjnych zastosować powłokę 
gruntującą StoPrim Plex. 
 
Powłoki nienośne: Nie nośne powłoki dyspersyjne i lakierowe całkowicie usunąć. 
Następnie podłoże zagruntować StoPrim Plex. 
Stare powłoki wapienne i mineralne: Jeśli to możliwe usunąć mechanicznie, odkurzyć 
powierzchnię i zagruntować StoSilent Prim. 
 
Powłoki klejowe: Zmyć gruntownie. Dalsze postępowanie w zależności od stanu rodzaju 
podłoża. Tapety: usunąć pozostałości. Zmyć resztki kleju i makulatury. Ubytki wypełnić 
masą szpachlową 
 
StoLevell In Fill. Dalsze postępowanie w zależności od stanu podłoża. 
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Powierzchnie z nalotami pleśni:  Powłokę pleśni usunąć czyszczeniem na mokro (np. 
zeszczotkować lub zdrapać). Obróbka końcowa przy użyciu StoPrim Fungal. Zagruntowanie 
podłoża w zależności od jego rodzaju i właściwości. 
Powierzchnie z plamami nikotyny, wody, kurzu lub tłuszczu: powierzchnię zmyć wodą z 
dodatkiem ogólnodostępnych beztłuszczowych detergentów. Pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia, następnie przeszczotkować. Nanieść powłokę izolującą StoPrim Isol, w 
zależności od stanu podłoża może być konieczne dwukrotne nanoszenie. 
 
Przy powłokach zawierających masy uszczelniające i akrylowe fugi z powodu podwyższonej 
elastyczności mogą pojawić się rysy w akrylowych masach uszczelniających lub też 
przebarwienia. 

Obróbka: 
 
Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless 
Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki 
Natrysk urządzeniem airless: 
Dysza: 0,018 – 0,026 
Ciśnienie: 150-180 bar 
Kąt wylotowy dyszy: 50º 

Rozcieńczenie: ok. 5% wodą 

 

Zaleca się użycie masy szpachlowej akrylowej StoLevell In Fine 
 
Funkcja:  

• Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, bezemisyjna 
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża 
• Doskonała powłoka pod organiczne farby, tynki i okładziny ścienne 

 
Optyka: 

• Nadaje się do techniki nakrapiania 
 
Obróbka: 

• Do szpachlowania i nakrapiania 
• Łatwa obróbka 

 
Zakres stosowania: 

 
Do wnętrz. 
• Na powierzchnie ścian i sufitów. 
• Lekka w obróbce masa szpachlowa do ręcznej aplikacji na powierzchniach 
       betonowych, elementach betonowy oraz płytach gipsowo-kartonowych. 
• Tylko jako gładź szpachlowa o grubości warstwy 1 mm na cykl roboczy. 
• Nie nanosić na brudne i zawilgocone podłoża. 
• Nie nadaje się do pomieszczeń o dużej wilgotności 
 
 
Podłoże: 
 
• Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu i lodu, wykwitów i innych 
• substancji pogarszających przyczepność. 
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Obróbka: 
 
Nanosić pacą ze stali nierdzewnej, grubość warstwy max 1mm. 
Dodatkowo możliwość obróbki wszelkimi dostępnymi pompami ślimakowymi lub 
pistoletami lejkowymi. 
Tynki z grupy zapraw I, II i III: 
Nowe tynki po 2 tygodniach sezonowania można szpachlować bez żadnego 
dodatkowego przygotowania. Niewielkie uszkodzenia naprawić przy użyciu StoLevell 
Fill i nadać strukturę powierzchni tynku. Piaszczące się i chłonne tynki należy 
zagruntować StoPrim Plex. 
Tynki gipsowe i gotowe tynki z grupy zapraw IV i V: 
Z powierzchni tynku gipsowego usunąć mechanicznie ewentualne spieki i odkurzyć. 
Gruntowanie StoPrim Plex. 
Beton: 
Usunąć ewentualne plamy oleju szalunkowego. Ślady po szalunku i ubytki 
wyszpachlować StoLevell In Z. 
Porobeton: 
Gruntowanie StoPrim Plex. 
Płyty gipsowo-kartonowe: 
Miejsca szpachlowania przeszlifować papierem 60 i wykonać gruntowanie StoPrim 
Plex. W przypadku możliwości powstania przebarwień z podłoża wykonać powłokę 
pośrednią StoPrim Isol. 
Nośne stare powłoki: 
Związane farby dyspersyjne i silikatowe można szpachlować bez dodatkowego 
przygotowania. Kredujące powłoki zagruntować StoPrim Plex. Powłoki lakiernicze 
zmyć wodnym roztworem amoniaku i przeszlifować papierem 80. Na koniec przemyć 
czystą wodą. 
Tynki strukturalne: 
Przed aplikacją StoLevell In Fine podłoże wyrównać i wyszpachlować StoLevell In G 
lub StoLevell In Z. 
Nienośne stare powłoki: 
Luźne i odspajające się powłoki dokładnie usunąć. 
Powłoki klejowe, resztki makulatury i klejów: 
Dokładnie zmyć. W poszczególnych przypadkach gruntowanie StoPrim Plex. 
Układ warstw 
Powłoka gruntująca - w zależności od rodzaju i stanu podłoża. 
Następnie nanieść i wygładzić StoLevell In Fine w 1-2 cyklach. Czas obróbki ok. 20 
minut w zależności od podłoża, techniki szpachlowania i temperatury otoczenia. 
Dalsza obróbka po ok. 12 godzinach. Całkowite wyschnięcie i możliwość szlifowania 

po ok. 48 godzinach. 
 
Obróbka: 
 
Nanieść całopowierzchniowo pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiem na grubość 1-2 
mm i wygładzić szeroką szpachlą (45-60 cm). Po krótkiej przerwie ponownie 
wygładzić w celu zamknięcia porów. W celu uzyskania szczególnie gładkiej 
powierzchni należy nanieść drugą warstwę StoLevell In Fine. 
Do aplikacji maszynowej nadają się wszystkie dostępne pompy ślimakowe. 
Generalnie nie należy stosować większej ilości materiału niż jest to potrzebne do 
wypełnienia porów i jam, jak również do uzyskania gładzi. 
Wykonanie powierzchni dekoracyjnych: 
 
Na wyszpachlowane na gładko powierzchnie nanieść StoLevell In Fine metodą 
nakrapiania. Odpowiednią strukturę uzyskuje się poprzez dobranie właściwej średnicy 
dyszy oraz regulując ciśnienie powietrza. Niewielkie powierzchnie można wykonywać 
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przy użyciu pistoletu lejkowego. 
Wskazówki: 
Używać tylko czystych i wykonanych ze stali nierdzewnej narzędzi i urządzeń. 
Urządzenia i narzędzia umyć wodą natychmiast po użyciu. 
W przypadku natrysku okna, drzwi i inne elementy należy zabezpieczyć folią przed 
zabrudzeniem. 
Dalsza obróbka po ok. 24 godzinach (przy +20°C i 65% wilgotności względnej) 
Wyszpachlowane na gładko powierzchnie mogą być bezproblemowo pokrywane 
farbami wewnętrznymi Sto. Przy dalszej obróbce tapetami (StoEuro Trend lub StoTex) 
oraz po szlifowaniu masy szpachlowej zalecane jest gruntowanie StoPrim Plex. 

 

Uwagi: 
. 
Na opakowaniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się termin 
przydatności do stosowania. 
Materiały do malowania wnętrz budynku powinny odpowiadać wymaganiom norm lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub 
deklaracji zgodności. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu robót. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
- część ogólna. 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

 

4.TRANSPORT i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót - część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta. 
Środki transportu powinny być sprawne technicznie i i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 

Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich 
wysokości. 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na 
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne.  

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Podłoże  

Podłoże pod malowanie powinno być równa, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, 
jednorodne, równomiernie chłonne, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, 
nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +5° O 
Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny 
i ubytki podłoża należy naprawić. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, 
farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując 
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środki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić 
powierzchnię. 
 
 
Podłoża pod malowanie 

Wymagania dotyczące podłoży z tynków zwykłych: 
podłoże z tynku nowego niemalowanego powinno być czyste, odpylone, wolne 
od zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków; podłoże 
uprzednio malowane powinno być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą po umyciu powierzchnia tynków nie 
powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej; 

• wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną 

• ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 

 

Wykonanie robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej + 5° C, w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek 

temperatury poniżej 0° C; 
- w temperaturze powyżej + 25° C, przy czym temperatura podłoża nie powinna 

być wyższa niż 20° C. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych jest nie większa 
niż: 

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - 4% masy; 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej 
specyfikacji wykonania i odbioru robót. 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót malarskich powinna obejmować: 

• kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej; 

• kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań 
międzyoperacyjnych, 

• kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów 
budowlanych, termin przydatności do użycia, wygląd zewnętrzny farby w każdym 
opakowaniu, wygląd płytek glazury; 

• kontrolę dopuszczalnych odchyleń. 
  

7. 0BMIAR ROBÓT 

1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania 
ogólne" 
 
 

8. 0DBIÓR ROBÓT 

Podstawą odbioru robót stanowią: 
• dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
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• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
• protokóły odbioru robót zanikających; 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
 
Odbiór powłok malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją. Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Powłoki malarskie powinny 
zostać odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru 
gotowych powłok malarskich powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i 
usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności z zamówieniem. Podstawą odbioru robót stanowią: 
• dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
• protokóły odbioru robót zanikających; 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane. 
 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

DOKUMENTY 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn.zm); 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 
92, poz.881); 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360 z późn.zm.); 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1 
Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r. 
Aprobata Techniczna: AT-15-3176/2003 
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                     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 
Roboty betonowe 
i zbrojarskie 
CPV 45262300-4 

ST 02.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. WSTEP 
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nia objetych 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
betonu oraz robót betonowych i zbrojarskich dla zadania: Remont części 
pomieszczeń piwnicy w budynku przy ul. Gdańskiej 48.w Bydgoszczy  
 
Zakres Robót objętych SST  
 

• Płyta żelbetowa z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego  B-25 grub. 20 cm 
• Płyta żelbetowa posadzki z betonu B-25 grub. 15 cm 
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1.2 Okreslenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST – 
Wymagania ogólne. Oprócz tego występują dodatkowe określenia: Beton zwykły - 
beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem 
betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegającą oddzielnej 
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym ni, 1 miesiąc - z takich 
samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: 
minimalna wytrzymałość charakterystyczna na próbkach walcowych (25) i próbkach 
sześciennych (30) w MPa. 
 
Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, potniej której może się 
znaleźć 5% wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości 
betonu. 
 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do 
jego masy w stanie suchym. 
 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący 
beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  
 
 
2.2 Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej ni, 20%, nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrole cementu przed użyciem go do 
wykonania mieszanki betonowej, 
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Obejmująca: 
_ Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
_ Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
_ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 
 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami 
normy BN-6731-08 i PN-B- 
30000. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z 
wynikami prób. 
 
Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-86/B-06712 i PN-B- 
06714. 
 
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne partie kruszywa musza Bryc składowane oddzielnie na umocnionym i 
czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
 
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej ni, klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
 
Do betonu do konstrukcji ,żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące 
przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. 
W zależnosci od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien 
być mniejszy od: 
 

• najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
• odległości w świetle pomiędzy prętami leżacymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania 
 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 
Woda 
 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały 
budowlane.  
 
Woda do zapraw i betonów”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badan. Należy 
pobierać ja ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrole zgodnie z PN-
B-32250. Kontrola powinna 
wykazać: 
_ zabarwienie – brak 
_ zapach – brak zapachu gnilnego 
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_ zawiesina – brak grudek i kłaczków 
_ pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem 
 
 
2.3 Wymagane właściwości betonu 
 
Do wykonania elementów, żelbetowych przewidziano beton klasy B-25 i B-15 
 
2.4 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji zastosować stal klasy A-0, A-III. 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru 
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. 
 
 
 
Wady powierzchniowe 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. 
 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtracenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 
 
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i 
prętów gładkich 
b).jeśli nie przekraczają 0, 5 mm dla walcówki i prętów , żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0, 7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Do podawania mieszanek należy stosować pompy do betonu lub pojemniki o 
konstrukcji umożliwiajacej łatwe 
ich opróżnianie. Do montażu prefabrykatów Wykonawca powinien posiadać sprzęt 
mechaniczny, który winien: 
 
posiadać udźwig (przy wymaganym wysięgu) większy o około 5% od maksymalnej 
masy montowanego 
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prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.) 
_ posiadać wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia 
najdalej montowanego 
prefabrykatu, 
_ posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyższa co najmniej 1,0 m od górnej 
krawędzi najwyżej 
montowanego prefabrykatu. 
Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. 
Mieszankę betonowa należy transportować przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie 
i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych smrodków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy ni,: 
_ 90 min – przy temperaturze + 15 C 
_ 70 min – przy temperaturze + 20 C 
_ 30 min – przy temperaturze + 30 C 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego 
celu, środkami transportu, 
w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych 
powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwoscia przesuwania się podczas transportu. 
 
Do transportu należy używać specjalistycznego sprzętu dostosowanego do przewozu 
prefabrykatów. 
 
Elementy przewożone na płask powinny być starannie i równo ułożone na 
powierzchni ładunkowej środka transportowego, na przekładkach z drewna lub 
twardej gumy. Przekładki należy umieszczać w odległości 20 lub 
30 cm od konca elementu. Ich długość powinna być większa od szerokości 
zabezpieczonego elementu, a grubość co najmniej o 3 cm większa od wysokości 
uchwytów wystających pionowo z elementów.  
Przekładki rozdzielające elementy musza być ułożone dokładnie w linii pionowej. 
Niespełnienie tego warunku może być przyczyna spękań. 
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Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich smrodków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. 
 
Wykonawca biedzie usuwać na bieżaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 
 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN 
oraz postanowieniami umowy. 
 
5.2 Wykonanie deskowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwic łatwy ich montaż, i demontaż, oraz 
wielokrotność ich użycia. Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak 
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Powierzchnia betonu ma Bryc jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) 
i czysta. 
 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
na odcinku 20 cm - 2 mm 
na odcinku 200 cm - 5 mm 
 
 
5.3 Wykonywanie zbrojenia 
 
Czystość powierzchni zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy 
opalać np. lampami lutowniczymi a, do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno Bryc dokonywane metodami niepowodujacymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
Przygotowanie zbrojenia 
 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej 
należy ja prostować. 
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Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 
Dokumentacji Projektowej. 
Ciecie i gniecie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
 
Montaż zbrojenia 
 
Montaż, zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 
 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 
 
Skrzyżowania prętów należy wiążąc drutem miękkim, spawać lub Łapczyc 
specjalnymi zaciskami. 
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania 
skrzyżowan prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym 
przecie. 
 
Cześć prętów zbrojeniowych przeznaczonych do zamontowania w blatach należy 
zakotwić w ścianach poprzez 
wklejenie prętów w wywiercone otwory. 
 
5.5 Roboty betonowe 
Zalecenia ogólne 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać biedzie kolejność 
betonowania i czas 
wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 
 
Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej ni, 0,75 m od 
powierzchni, na która spada. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 
_ W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie 
następuje utrata 
prawidłowości kształtu konstrukcji. 
_ Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanka betonowa powinny być 
określone wytrzymałością 
i sztywnością deskowania przyjmującego parcie swieżo ułożonej mieszanki. 
_ W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed 
nadmierna utrata wody. 
_ W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed 
woda opadowa; w przypadku, gdy na swieżo ułożona mieszankę betonowa spadła 
nadmierna ilość wody 
powodującą zmianę konsystencji mieszanki, należy ja usunąć. 
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Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych ni, plus 5 oC zachowując 
warunki umożliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym 
zamarznięciem. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swieżego betonu. 
 
 
Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej ni, +5 oC należy nie później ni, po 12 
godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościową betonu i prowadzić ja co 
najmniej przez 7 dni ( przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobie). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie biedzie się kłaczył z 
następną warstwa konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Usuwanie deskowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu 
określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do 
warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BETONOWYCH 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założona jakość 
robót. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
_ kontrole elementów składowych 
_ kontrole wykonania konstrukcji betonowych zgodnie z przedmiotowymi normami i 
przepisami 
Materiały przeznaczone do wbudowania musza posiadacz odpowiednie atesty oraz 
Bryc zaakceptowane przez 



46 

Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - “Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagana technicznych zawartych 
w niniejszej specyfikacji 
i ujmuje w Księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót musza 
posiadacz ważne certyfikaty 
legalizacji. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorom podlegają: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowanie 
c) zbrojenie 
d) beton wykonanych elementów 
e) dostarczone na budkowe prefabrykaty 
f) montaż, prefabrykatów 
Do odbioru konchowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty 
określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz 
operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi do oceny 
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
8.1 Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w 
które powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązką stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
a). znak wytwórcy, 
b). średnicę nominalna, 
c). gatunek stali, 
 
d). numer wyrobu lub partii, 
e). znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 
po dwie sztuki dla każdej 
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wiązki. 
Dostarczona na budkowe stal, która: 
a). nie ma zaświadczenia (atestu), 
b). oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c). pęka przy wykonywaniu haków, 
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych 
wyników badan wg normy PN- 
91/H-04310. 
8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez Inspektora nadzoru oraz 
wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji ,żelbetowej 
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a). zgodność kształtu prętów, 
b). zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c). rozstaw strzemion, 
d). prawidłowe wykonanie haków, złacz i długosci zakotwień, 
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 
8.3 Odbiór Robót z prefabrykatów 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
montażowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i 
wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-71/B-06280. Sprawdzeniu podlega: 
_ zgodność z dokumentacja techniczna 
_ rodzaj zastosowanych materiałów 
_ protokoły z odbiorów częściowych 
_ prawidłowość wykonanych montaży 
Protokół odbioru końcowego montażu konstrukcji z elementów prefabrykowanych 
powinien m.in. zawierać: 
_ wyniki przeprowadzonych badan 
_ decyzje komisji dotycząca przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji – z 
wykazaniem ewentualnych 
usterek i podaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma 
dokonać kontroli po usunięciu 
usterek 
_ wniosek komisji dotyczący możliwosci prowadzenia budowlanych robót 
wykończeniowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badan, 
zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacja odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „Przebudowa boisk sportowych wraz z obiektami 
kubaturowymi zaplecza sportowego”, 
Stadion Miejski w Brzegu, ul. Sportowa 1 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót 
3. Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. Normy 
5. Aprobaty techniczne 
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Normy: 
1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan. 
3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
?. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektów oddziaływania 
domieszek na beton. 
5. PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i ,żelbetowe. Wymagania techniczne. 
7. PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
8. PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
sklerometryczna badania 
wytrzymałości na ściskanie za pomowca młotka Schmidta typu N. 
9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności. 
11. PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
Wspólne wymagania i badania. 
13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
14. PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
15. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badan. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie 
16. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 
17. BN-6738-OS – Badania betonu 
18. BN-6738-06 – Badania składników betonu 
19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa. 
20. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
21. PN-84/H-04408 - Metale. Technologiczna próba zginania 
22. PN-91/H-04310 - Próba statyczna rozciągania metali 
23. PN-89/H-84023/01 - Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
24. PN-89/H-84023/06 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki 
25. PN-82/H-93000 - Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na 
gorąco 
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26. PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
27. PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów 
,żelbetowych. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze 
28. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, ,żelbetowe i spreżone. Obliczenia 
statyczne i Projektowanie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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              ROBOTY INSTALACYJNE 

ST 02.01 – ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I 
KANALIZACYJNE 
(CPV 45332000-3) 

                  

 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z modernizacją instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej , ciepłej 
wody użytkowej budynku przy ul. Gdańskiej 50 w Bydgoszczy 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - w zakresie  
Robót instalacyjnych budynku przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują 
w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 
 
Zakres robót obejmuje: 
 

• Przeróbka instalacji wod-kan i c.o. 
• Instalacje wod-kan oraz wyposażenie w pomieszczeniach łazienek  
• Rurociągi z PVC o połączeniach wciskowych o śr.160 mm i 50 mm w gotowych 

wykopach wewnątrz budynku. 
 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
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2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów polskich i zagranicznych, 
dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „CE” lub dla których dokonano oceny 
zgodności z PN lub odpowiednią aprobatą techniczną. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom.  

 

2.1. Instalacja wodoci ągowa 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur polipropylenowych o połączeniach 
zgrzewanych, zgodnych z PN-83/B-10700.01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na 
budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne.”  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.3. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
średnim standardzie: 

− baterie zlewozmywakowe, 
− elektryczne podgrzewacze wody użytkowej, 
− zlewozmywaki. 

 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Sprzęt i maszyny powinny posiadać odpowiednie parametry 
techniczne, być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed 
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą 
być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 
samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 5.  
Instalację należy wykonać z godnie z Dokumentacją Projektową. Przybory sanitarne i armatura 
wodociągowa powinna odpowiadać jakości zaprojektowanej. Elementy uszkodzone należy 
bezwzględnie usunąć z instalacji i zabezpieczyć przed możliwością powtórnego użycia. 
Przewody wodociągowe prowadzone po wierzchu ścian należy mocować do ścian za pomocą 
zaciskowych uchwytów i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych np. 
HILTI z wkładką gumową. 
Przewody kanalizacyjne poziome należy mocować za pomocą uchwytów z opaską 
zaciskową z wkładką dźwiękochłonną, odległość pomiędzy podporami poziomów 
kanalizacyjnych nie powinna przekraczać 2,0 m. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu.  
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.2. Próby szczelności 
 
Próby szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie 
konieczności zakrycia przewodów można wykonać częściową próbę szczelności. Do próby 
szczelności wszystkie otwory należy zakorkować a instalację dokładnie odpowietrzyć. Po 
napełnieniu instalacji przeprowadzić kontrolę wszystkich połączeń i armatury. Po 
stwierdzeniu szczelności połączeń należy podwyższyć ciśnienie do 1,5 ciśnienia roboczego, 
ale nie mniej niż 10 atm. i ponownie sprawdzić szczelność instalacji i armatury. Instalację 
uważa się za szczelną gdy w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadków ciśnienia. Próby 
szczelności instalacji ciepłej wody należy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszy raz 
napełniając instalację zimną wodą do min. 10 atm. a drugi raz wodą o temp. Min. 55ºC.  
Próby szczelności kanalizacji sanitarnej:  

− piony należy sprawdzać podczas swobodnego przepływu przez nie wody,  
− poziomy napełnić powyżej kolan i sprawdzać poprzez oględziny.  

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6.0  KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów musi być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
uznać za niezgodną a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne" pkt 
7. Jednostką obmiaru jest: 

- mb dla rurociągów poszczególnych średnic, 
- szt./ komplet dla zamontowanej armatury. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg 
zasad określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 

 

8.2. Ustalenia szczegółowe dotycz ące odbioru robót 
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub 
innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w 
budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 
załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 10. 

1) PN-82/M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych. 
2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów. 
3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
4) BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali kształtowej. 
5) PN-77/H-05519 Próba szczelności.  
6) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 
9) PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań. 
10) PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą            

   PN- B-01706:1992/Az1:1999 
11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
12) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania    przy odbiorze. 
13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690 , Dz.U. 
Nr33/2003 poz. 270) , wraz ze zmianą z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156) 

15) Katalogi firmowe materiałów i urządzeń 
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16) Dokumentacja techniczno ruchowa urządzeń 
17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 

Kod 

45000000 - 7 Roboty budowlane 
 
Nazwa zadania: „Remont partii suteren w budynku adm.-dydaktycznym,  
ul.Słowackiego 7” - STOLARKA 

 
 
 
Kody: 

45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności publicznej  
 

Stolarka drzwiowa  

SST - 06 

(CPV- 45421000-4) 
 
 

1.   WSTĘP 

 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej w 
budynku przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy 
 

 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 

• Ościeżnice drzwiowe – osadzenie w ścianach o pow. otworów do 2.0 m2 
• Skrzydła drzwiowe o powierzchni do 1,60 m2 - stylizowane 
• Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrz, jednodzielne pełne o 

powierzchni do 1,60 m2 – nowe 
• Drzwi przeciwpożarowe o pow. ponad 2 m2 
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• Montaż dodatkowych okien drewnianych zespolonych. 
 

 

 

2.MATERIAŁY 
 
Dostarczone przez producenta: 
• Stolarka drzwiowa 
 

 

3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0. "Wymagania ogólne" Roboty 
można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne"  

4.2.Transport materiałów 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką i specjalnych stojaków 
do przewozu 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i zabezpieczyć 
przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi gwarantującymi zabezpieczenie przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne". Wyroby 
zastosowane do montażu muszą być zgodne z projektem budowlanym i posiadać wymagane 
dokumenty wynikające z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 
2004r. nr 92 poz.881). 
 
5.2. Opis ogólny. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna. Montaż stolarki drzwiowej należy wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta. 
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5.3.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wykonać roboty przygotowawcze zgodnie 
z projektem budowlanym oraz należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. 

 
5.4. Zasady wykonywania robót montażowych  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna. Montaż stolarki okiennej j należy wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta. Montaż drzwi 

Stolarkę drzwiową należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
instrukcją producenta. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie 
więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
• 2mm przy długości przekątnej do 1 m 
• 3mm przy długości przekątnej do 2 m 
• 4mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót montażowych i po ich zakończeniu 
powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją; 
• kontrolę przygotowania ościeży; 
• kontrolę jakości zastosowanych materiałów, 
- kontrolę zachowania wymagań technologicznych systemowych producenta stolarki; 
• sprawdzenie działania elementów ruchomych oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zamontowania  

 
Jakość dostarczonej stolarki drzwiowej 
Poprawność wykonania montażu. 
Wykonane roboty należy sprawdzić pod względem: 

• sprawdzenie wymiarów - tolerancja w poziomie i pionie ±0,5 cm, 
• sprawdzenie wykonania połączeń, 
• sprawdzenie uszczelek, 
• sprawdzenie stanu powierzchni, 
• sprawdzenie barwy powłok, 
• sprawdzenie zamontowanych okuć, 

■   sprawdzenie certyfikatów i aprobat. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 
wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót montażowych i po ich zakończeniu 
powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją; 
• kontrolę przygotowania ościeży; 
• kontrolę jakości zastosowanych materiałów, 

-   kontrolę zachowania wymagań technologicznych systemowych producenta stolarki; 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa stolarki drzwiowej jest 1 m2 i 1 szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
 
Podczas odbioru stolarki należy sprawdzić m. in.: 

• atestację dostarczonych elementów, 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie ±0,5 

cm, 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych. 

 
Zamontowanie i uszczelnienie stolarki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli 
wszystkie badania podane w SST dały wynik pozytywny. 
 
W wyniku odbioru należy: 
• Sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
• Dokonać wpisu do dziennika budowy 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie."; 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016 z późn.zm.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881). 

-     Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 1360 z późn.zm.) 
- Instrukcje producenta. 

PN-B-06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania." 
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