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PROJEKT MODERNIZACJI



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego modernizacji cze$ci pomieszczen piwnicy oraz
wejscia w budynku przy ul. Gdanskiej 48 w Bydgoszczy

Inwestor: Polskie Radio — Regionalna Rozgtosnia w Bydgoszczy
,,Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedzibg
w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 48-50

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Polskiego Radia — Regionalna Rozglo$nia w Bydgoszczy.
Inwentaryzacja obiektu dokonana w kwietniu 2008 r. przez PBIUP
Gliszczyniski Marek
Ogledziny obiektu dokonane w maju i czerwcu 2013 przez autoréw niniejszego
opracowania
Wytyczne producentéw i dostawcdw materiatow zaprojektowanych do remontu.
Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek uzytkowy 3- kondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem Czg-
sciowo uzytkowym oraz nieuzytkowym zlokalizowany przy ul. Gdanskie 48
w Bydgoszczy

Program uzytkowy budynku zaktada zasadniczo pomieszczenia biurowe
z towarzyszacymi pomieszczeniami redakcyjnymi oraz obstugi techniczne;j.
W piwnicy zlokalizowane jest zaplecze ustugowo- magazynowe wraz z roz-
dzielnia giowna, wezlem c.o., pomieszczeniem serwera i dodatkowo archi-
wum. Budynek jest pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

3. Technologia i uktad konstrukcyjny budynku.
Konstrukcja budynku zrealizowana zostata w technologii tradycyjnej.
Ukiad konstrukcyjny poprzeczny. Sciany budynku wykonane sg z cegly ce-
ramicznej petnej na stabej zaprawie wapienno- glinianej o grubosci prze-
waznie 1-1,5 cegly. Stropodach drewniany o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej, odeskowany, pokryty blachg (potacie strome) i papg (w czesci
dachu o nieznacznym pochyleniu).

Poziom posadowienia budynku pozwala na obnizenie poziomu po-
sadzki i nie zagraza to konstrukcji budynku.
4. Zakres projektowanych prac
Projekt remontu obejmuje swym zakresem cze$¢ pomieszczen w budyn-
ku.

- piwnice
cze$é pomieszczen w czesci zachodniej bez pomieszczenia tech-
nicznego, wezta c.0. pomieszczenia gospodarczego i klatki schodo-
wej



Ogblny zakres prac remontowych

- uzupetnienie ubytkéw, naprawa peknie¢ i szpachlowanie, wymalo-
wanie powierzchni scian ,

- wymalowanie powierzchni sufitow

_  demontaz kanatow kablowych z plyt g.k. — czesciowa ich likwidacja
oraz przebudowa instaalcji ¢.0. wod.kan

- skucie starych posadzek oraz wykonanie nowych tgcznie z izolacjg
cieplng oraz przeciwwodng

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz czg$ciowo zewnetrznej

- niezbedne naprawy, opalenie, renowacja i wymalowanie stolarki
okiennej, montaz dodatkowej stolarki okiennej w cze$ci pomieszczen

- ulozenie nowych ptytek podiogowych,

- demontaz i montaz czujek ruchu i p.poz, oraz NOwego osprzetu
elekirycznego,

- catkowity remont przebudowa pomieszczen WC w tym jednej dla
os6b niepetnosprawnych

- podigczenie pomieszczen do kanatow wentylacyjnych

- wykonanie poziomej izolacji (wg pozwolenia na budowe nr 831/2010

> dnia 04.08.2010, decyzja MKZ nr 82/2010 z dnia 19.07.2010r)

5. Szczegolowy zakres prac
5.1. Pomieszczenie 1

51.1. skucie posadzki betonowej gr. ~ 5 cm z plytkami ceramicznymi,
wybranie gruntu do gtebokosci niezbednej do osiagnigcia wysokosci
docelowej pomieszczenia 3,00m, wykonanie izolacji poziomej za pomocg
iniekcji

Wykonanie izolacji poziomej przewiduje sfe wykonac¢ za pomocg iniekcji
mikroemulsji silikonowej np. StoMurisol Micro przy pomocy urzgdzenia
StoMurisol Impulssystem lub rozwigzania rownowaznego. Zastosowana
mikroemulsja powinna penetrowac w wilgotnym murze bez dodatkowego
osuszania i byé wprowadzana pod cisnieniem dla utworzenia jednolitef
cigglej bariery poziomej.

Prace przeprowadzac od wnetrza budynku. W tym celu nalezy skuc
posadzke w pasie umozliwiajgcym wprowadzenie lancy iniekcyjney.
Otwory nalezy wykonywac w poziomie izolacji podktadu betonowego
Wykonanie otworow:

Otwory o $rednicy 18 do 20 mm nalezy nawierci¢ w rozstawie 10— 12 cm
pod katem 10 - 15°, ukosnie ku dotowi. Gleboko$¢ otworéw powinna wy-
nosi¢ okoto 5 cm mniej od grubosci $ciany. Punkty wiercenia muszg by¢
dobrane w taki sposéb, by otwor przecinat co najmniej jedng spoing po-
ziomg muru.



Do wiercenia nalezy stosowac bezwstrzgsowe urzgdzenia wiercgce. Fo-
przez zastosowanie cdpowiednich urzadzen nalezy zapewnic¢ zachowa-
nie kata nachylenia od 10 do 15° i odpowiedniej glebokos$ci ofworow.
Srodek nalezy podawaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Otwory po iniekcji nalezy zamkngc oraz zapewniC mozliwGsc fizycznego
wysychania srodka iniekcyjnego.

Nastepny etap to ewentualne wymienienie gruntu ( w przypadku braku

warstwy piasku o gr. min. 20 cm pod projektowanym podkiadem beto-
wym nalezy grunt spoisty wymienic¢ piaskiem drobnym/$rednim - do

usuaiema w ramach nadzoru autorskiego), utozenie instaiacji kanaiiza-

cyjne} z PCV @160, wykonanie warstw posadzek:
podkiad betonowy z betonu C 12/15 gr. 10 cm zbrojony siatkami
zgrzewanymi

- membrana izolacyjna PCV zgrzewana gr. 1.5 mm np. Soprema Fla-
gon SR, wywinieta na Sciany na wysokos¢ warstw posadzek i zgrza-
na do blachy powlekanej przymocowanej do $ciany kotkami szybkie-
go montazu, styk blachy z sciang ceglana uszczelni¢ klejem do
memban

- styropian parkingowy EPS 200 036 gr. 10 cm

- folia PE gr. 0.2 mm

- plyta zelbetowa z betonu C 25/30 zbrojona siatkg z pretow #12 mm
Alll o oczkach 15x15 cm gr. 15 om z dylatacjg obwodowg i migjscu
drzwi wewnetrznych

- samopoziomujgca masa — wylewka korygujgco-wyréwnujgca gr. 2mm

- ptvtki na kleju elastycznym gr. 1.5 cm wybrane w nadzorze konser-
watorskim z cokolikiem

5.1.2. demoniaz gniazdek, wiacznikow, przygoiowanie powierzchni
§cian, otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5 cm ubytkdéw
powstatych po obnizeniu posadzki o ~18 cm , szpachlowanie, malowa-
nie zestawem:
> 1 x grunt Sto Prim Plex lub réwnowazny
» 2 x masa szpachlowa StoLevell in Fine lub réwnowazna
» 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze do ustalenia w
nadzorze lub rownowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz
ruchu,
» przedluzenie profili ochronnych oraz ich malowanie w kolorze
ustalonym w nadzorze
montaz nowych wigcznikéw $wiecznikowych i gniazdek wtyczkowych
dwubiegunowych
5.1.3. demontaz opraw rastrowych, przygotowanie powierzchni sufitow
dylowych o przekroju péikolistym przekroju, szpachlowanie, ma-
lowanie zestawem:
» 1 x grunt Sto Prim Plex lub réwnowazny
» 2 x masa szpachlowa StolLevell In Fine lub réwnowazna
> 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze do ustalenia w
nadzorze lub réwnowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz

P S
rucnu,



5.1.4. opalenie starej powioki, przeszlifowanie, naprawa (w tym cze-
$ciowe okitowanie) malowanie okien krosnowych:

> 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF lub réwnowazna w kolorze biatym
5.1.5. montaz dodatkowego okna zespolonego z drewna klejonego tu-
kowego od wewngtrz z szybami ¢ k=1,0W/mK, montaz parapetu z Kon-
glomeratu mineraino-zywicznego we wzorze do ustalenia w ramach nad-
zoru konserwatorskiego

5.1.6. demontaz drzwi wejSciowych od ul. Gdarskiej, demontaz kraty
stalowej, montaz nowych drzwi wejSciowych drewnianych

5.1.7. demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych z oScieznicg oraz
montaz nowych drzwi drewnianych z oscieznicg

5.1.8. przerébka i odtworzenie schoddéw w zwigzku z prowadzeniem in-
stalacji kanalizacyjnej | obnizeniem pomieszczenia

5.1.9. wykucie otworu wentylacyjnego w istniejgcym kominie i osadzenie
kratki wentylacyinej metalowej

5.1.10. wykonanie bruzd pod przewody c.0. do grzejnika, schowanie
przewodow c.o.

5.2. Pomieszczenie 2

5.2.1. skucie posadzki betonowej gr. ~ 5 cm z plytkami ceramicznymi,

wybranie gruntu do gieboko$ci niezbednej do osiggnigecia wysokoSci

docelowej pomieszczenia 3,00m, wykonanie izolacji poziomej za pomocg

iNiexGji

Wykonanie izolacji poziomej scian jak w poz. 5.1.1.

Nastepny etap to ewentuaine wymienienie gruntu { w przypadku braku

warstwy piasku o gr. min. 20 cm pod projektowanym podktadem beto-

nowym nalezy grunt spoisty wymieni¢ piaskiem drobnym/$rednim - do

ustalenia w ramach nadzoru autorskiege), wykenanie warstw posadzek:

- podkiad betonowy z betonu C 12/15 gr. 10 cm zbrojony siatkami
zgrzewanymi

- membrana izolacyjna PCV zgrzewana gr. 1.5 mm np. Soprema Fla-
gon SR, wywinieta na Sciany na wysokos¢ warstw posadzek i zgrza-
na do blachy powlekanej przymocowanej do Sciany kotkami szybkie-
go montazu, styk blachy z Sciang cegilana uszczelnic klejem do
memban

- styropian parkingowy EPS 200 036 gr. 10 cm

- folia PE gr. 0.2 mm

- plyta zelbetowa z betonu C 25/30 zbrojona siatkg z pretéw #12 mm
Alll o oczkach 15x15 cm gr. 15 cm z dylatacjg obwodowg i miejscu
drzwi wewnetrznych

- samopoziomujgca masa — wylewka korygujgco-wyréwnujgca gr. 2mm

- piytki na kieju eiastycznym gr. 1.5 cm wybrane w nadzorze konser-
watorskim z cokolikiem

5.2.2. demontaz gniazdek, witacznikow, przygotowanie powierzchni

$cian, otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5 cm ubytkow

powstalych pe cbnizeniu posadzki o ~18 cm |, szpachlowanie, malowa-

nie zestawem:
» 1 x grunt Sto Prim Plex lub rdwnowazny
» 2 x masa szpachlowa Stolevell In Fine lub réwnowazna



» 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze do ustalenia w
nadzorze lub rownowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz
ruchu,

» przediuzenie profili ochronnych oraz ich malowanie w kolorze
ustalonym w nadzorze

montaz nowych wigcznikow swiecznikowych 1 gniazdek wtyczkowych

dwubiegunowych :

5.2.3. demontaz opraw rastrowych, demontaz kanatéw kablowych i in-
stalacyjnych, montaz nowych mozliwie maksymalnie zmniejszonych ka-
natéw kablowych i instalacyinych w konstrukcji z profili z.g. i cbudowie z
piyt g.k. przygotowanie powierzchni sufitéw dyiowych o przekroju potko-
listym , szpachlowanie, malowanie zestawem:

> 1 x grunt Sto Prim Plex lub réwnowazny

» 2 x masa szpachlowa StoLevell In Fine lub rownowazna

> 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze bialym lub row-
nowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz ruchu,

5.2.4. opalenie starej powloki, przeszlifowanie, naprawa (w tym cze-

$ciowe okitowanie) malowanie okien krosnowych:

» 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF lub rownowazna w kolorze biatym
5.2.5. montaz dodatkowych okien zespolonych z drewna klejonego fu-
kowego od wewnatrz z szybami o k=1,0W/mK,
5.2.6.demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych z oScieznicg oraz
montaz nowych drzwi drewnianych z oscieznicg
5.2.7. wykonanie bruzd pod przewody c.o. do grzejnika, schowanie
przewodow c.o.

5.2.8. wykucie otworu wentylacyjnego w istniejgcym kominie i osadzenie
kratki wentylacyjnej metalowej

5.3. Pomieszczenie 3

5.3.1. zdjecie wyktadziny dywanowej, rozebranie podiogi drewnianej wy-

niesionej 15 cm, skucie posadzki betonowej gr. ~ 5 cm z plytkami cera-

micznymi, wybranie gruntu do giebokosci niezbednej do osiggnigcia wy-

sokoéci docelowej pomieszezenia 3,00m, wykonanie izolacji peziomej za

pomocyg iniekcji

Wykonanie izolacji poziomej Scian jak w poz. 5.1.1.

Nastepny etap to ewentualne wymienienie gruntu ( w przypadku braku

warstwy piasku o gr. min. 20 cm pod projektowanym podktadem beto-

nowym nalezy grunt spoisty wymieni¢ piaskiem drobnym/$rednim — do

ustalenia w ramach nadzoru autorskiego), wykonanie warstw posadzek:

- podkiad betonowy z betonu C 12/15 gr. 10 cm zbrojony siatkami
zgrzewanymi

- membrana izolacyjna PCV zgrzewana gr. 1.5 mm np. Soprema Fla-
gon SR, wywinieta na $ciany na wysokos$¢ warstw posadzek i zgrza-
na do blachy powlekanej przymocowane] do Sciany kotkami szybkie-
go montazu, styk blachy z $ciang ceglana uszczeini¢ klejem do .
memban

- styropian parkingowy EPS 200 036 gr. 10 cm

- folia PE gr. 0.2 mm



- plyta zelbetowa z betonu C 25/30 zbrojona siatkg z pretow #12 mm
Alll o oczkach 15x15 cm gr. 15 cm z dylatacia obwodowg i migjscu
drzwi wewnetrznych ;

- samopoziomujgca masa — wylewka korygujgco-wyréwnujgca gr. 2mm

- plytki na kleju elastycznym gr. 1.5 cm wybrane w nadzorze Konser-
watorskim z cokolikiem

532 demontaz gniazdek, wiacznikdw, przygotowanie powierzchni

$cian, otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5 cm ubytkéw

powstalych po obnizeniu posadzki o ~18 cm , szpachlowanie, malowa-

nie zestawem:
i1 A Lo/ L LA AT RS N

1 x grunt Sto Prim Piex iub rownowazny
2 x masa szpachlowa StolLevell In Fine lub rownowazna
2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze do ustalenia w
nadzorze lub rownowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz
ruchu,

> przediuzenie profili ochronnych oraz ich malowanie w kolorze

ustalonym w nadzorze

montaz nowych wigcznikéw $wiecznikowych i gniazdek wtyczkowych

dwubiegunowych
5.3.3. demontaz opraw rastrowych, demontaz sufitu podwieszanego z
nlyt g.k., demontaz kanatoéw kablowych i instalacyjnych, montaz nowych
mozliwie maksymalnie zmniejszonych kanatéw kablowych i instalacyj-
nych w konstrukeji z profili z.g. i cbudowie z piyt g.K, przygotowanie po-
wierzchni sufitbw dyiowych o przekroju pétkolistym, szpachlowanie,
malowanie zestawem:

> 1 x grunt Sto Prim Plex lub réwnowazny

» 2 x masa szpachlowa StolLevell In Fine lub rownowazna

> 2 x farba StoColor Opiteryl Satin Matt w kolorze biatym lub row-

nowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz ruchu, |

5.3.4. opalenie starej powioki, przeszlifowanie, naprawa (w tym cze-
sciowe okitowanie) malowanie okna krosnowego
» 2 x farba Sto Ventilac Satin AF lub réwnowazna w kolorze biatym
535 montaz dodatkowego okna zespolonego z drewna klejonego iu-
Kowego od wewnatrz z szybami o k=1,0W/mkK,
52.6.demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych z o$cieznicg oraz
montaz nowych drzwi drewnianych z oscieznicg
5.3.7. wykonanie bruzd pod przewody c.0. do grzejnika, schowanie
przewodow C.0.
5.3.8. wykucie otworu wentylacyjnego w istniejagcym kominie i osadzenie
kratki wentylacyjnej metalowej

YV V¥V

5.4. Pomieszczenie 4 wraz z pomieszczeniem pod schodami

5.4.1. zdjecie wykiadziny dywanowej, skucie posadzki betonowej gr. ~ 5]
cm z plytkami ceramicznymi, wybranie gruntu do gtebokosci niezbedne)
do osiagniecia wysoko$ci docelowej pomieszczenia 3,00m, ewentuaine
wykonanie izolacji poziomej za pomocg iniekeji

Wykonanie izolacji poziomej Scian jak w poz. 5.1.1.

Nastepny etap to ewentuaine wymienienie gruntu ( w przypadku braku
warstwy piasku o gr. min. 20 cm ped projektowanym podkiadem beto-



nowym nalezy grunt spoisty wymieni¢ piaskiem drobnym/$rednim — do

ustalenia w ramach nadzoru autorskiego), wykonanie warstw posadzek:

- podkiad betonowy z betonu C 12/15 gr. 10 cm zbrojony siatkami
zgrzewanymi

- membrana izolacyjna PCV zgrzewana gr. 1.5 mm np.»Soprema Fla-
gon SR, wywinieta na sciany na wysokos$¢ warstw posadzek | zgrza-
na do blachy powlekanej przymocowanej do Sciany kotkami szybkie-
go montazu, styk blachy z $ciang ceglana uszczelni¢ klejem do
memban

- styropian parkingowy EPS 200 O

- folia PE gr. 0.2 mm
- plyta zelbetowa z betonu C 25/30 zbrojona siatkg z pretow #12 mm
Alll o oczkach 15x15 cm gr. 15 cm z dylatacig obwodowsg i miejscu
drzwi wewnetrznych
- samopoziomujgaca masa — wylewka korygujaco-wyréwnujgca gr. 2mm
- plytki na kieju elastycznym gr. 1.5 cm wybrane w nadzorze konser-
watorskim z cokolikiem
5.4.2. demontaz gniazdek, wigcznikdw, przygotowanie powierzchni
§cian, otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5 cm ubytkéw
powstatych po obnizeniu posadzki o ~18 cm , szpachlowanie, malowa-
nie zestawem:
> 1 x grunt Sto Prim Plex lub réwnowazny
> 2 x masa szpachlowa StoLevell In Fine lub réwnowazna
» 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w koiorze do ustalenia w
nadzorze lub réwnowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz
ruchu,

przediuzenie profili ochronnych oraz ich malowanie w kolorze
usi-gir\n\ m W nari—lnr—;c
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montaz nowych wigcznikéw Swiecznikowych i gniazdek wiyczkowych
dwubiegunowych
5.4.3. demontaz opraw rastrowych, demontaz kanatéw kablowych i in-

stalacyjnych, montaz nowych mozliwie maksymalnie zmniejszonych ka-
natow kablowych i instalacyjnych w konstrukgji z profili z.g. i obudowie z
piyt g.k, przygotowanie powierzchni sufitow dylowych o przekroju potko-
listym, szpachlowanie, malowanie zestawem:

> 1 x grunt Sto Prim Plex lub réwnowazny

> 2 x masa szpachlowa StoLevell In Fine lub rownowazna

> 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze biatym lub row-

nowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz ruchu,

4. opalenie starej powloki, przeszlifowanie, naprawa (w tym czg-
iowe okitowanie) malowanie okien Krosnowych

2 x farba Sto Ventilac Satin AF iub réwnowazna w kolorze biatym
5.4.5. montaz dodatkowych okien zespolonych z drewna kiejonego fu-
kowego od wewnatrz z szybami o k=1,0W/mK|

5.4.6. demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych z oscieznicg oraz

5 ” s i e SriaTni An naMmincon nia A
montaz nowych drzwi drewnianych z cscieznicg dC pomieszczenia 4

oraz obnizonych do pomieszczenia pod schodami
54.7. wykonanie bruzd pod przewody c.o. do grzejnika, schowanie
przewodéw c.o.
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5.4.8. wykucie otworu wentylacyjnego w istniejgcym kominie i ‘osadzenie
kratki wentylacyjnej metalowej

5.5. Pomieszczenie 5

5.5.1. likwidacja $ciany dziatowej gr. 25 cm z cegly peinej
5.5.2. domurowanie $ciany z cegly pelnei pomiedzy pomieszczeniem 5 a
tazienkag na fundamencie
5.5.2. skucie posadzki betonowej gr. ~ 5 cm z plytkami ceramicznymii,
wybranie gruntu do gltebokosci niezbednej do osiggniecia wysokosci
docelowej pomieszczenia 3,00m, wykonanie izolacji poziomej za pomocg
iniekcii
Wykonanie izolacji poziomej Scian jak w poz. 5.1.1.
lastepny etap to ewentualne wymienienie gruntu { w przypadku braku
warstwy piasku o gr. min. 20 cm pod pro;ektowanym podkiadem beto-
nowym nalezy grunt spoisty wymieni¢ piaskiem drobnym/§rednim — do
ustalenia w ramach nadzoru autorskiego), wykonanie warstw posadzek:
- podkiad betonowy z betonu C 12/15 gr. 10 cm zbrojony siatkami
zg.rzewﬂnymi
gon SR, wywmieta na sciany na wysokosc warstw posadzek i zgrza-
na do blachy powlekanej przymocowanej do sciany kotkami szybkie-
go montazu, styk blachy z $ciang ceglana uszczelni¢ klejem do

memban
- styropian parkingowy EPS 200 036 gr. 10 cm
- folia PE gr. 0.2 mm
- plyta zelbetowa z betonu C 25/30 zbrojona siatkg z pretow #12 mm
Alil o oczkach 15x15 cm gr. 15 cm z dylatacjg obwodowg i miejscu
drzwi wewnetrznych
- samopoziomujgca masa — wylewka korygujaco-wyréwnujgca gr. 2mm
- plytki na kleju elastycznym gr. 1.5 cm wybrane w nadzorze konser-
watorskim z cokolikiem
5.5.2. demontaz gniazdek, wigcznikow, przygoiowanie powierzchni
$cian, otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5 cm ubytkow
powstatych po obnizeniu posadzki o ~18 cm , szpachlowanie, malowa-
nie zestawem:
» 1 x grunt Sto Prim Plex lub rownowazny
» 2 x masa szpachiowa StoLevell in Fine iub rownowazna
> 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze do ustalenia w
nadzorze lub réwnowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz
ruchu,
» przediuzenie profili ochronnych oraz ich malowanie w kolorze
ustalonym w nadzorze
montaz nowych witgcznikéw $wiecznikowych i gniazdek wtyczkowych
dwubiegunowych
5.5.3. demontaz opraw rastrowych, demontaz kanaiéw kabiowych i in-
stalacyjnych, montaz nowych mozliwie maksymalnie zmniejszonych ka-
natéw kablowych i instalacyinych w konstrukcji z profili z.g. i obudowie z
p#yt g.k. przygotowanie powierzchni sufitow dylowych o przekroju potko-
szpachlcwanie, malowanie zestawem:

A4
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» 1 x grunt Sto Prim Plex lub réwnowazny

> 2 x masa szpachlowa Stolevell In Fine lub réwnowazna

»> 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze biatym. lub réw-

nowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz ruchu,

5.5.4. opalenie starej powlocki, przesziifowanie, naprawa (w tym czeg-
Sciowe okitowanie) malowanie okien zespolonych:
> 2 x farba Sto Ventilac Satin AF lub réwnowazna w kolorze biatym
5.5.5.demontaz istniejacych parapetéw, montaz parapetu z konglome-
ratu mineralno-zywicznego we wzorze do ustalenia w ramach nadzoru

konserwatorskiego

5.5.6.demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych z o$cieznicg oraz
montaz nowych drzwi drewnianych z oscieznica

55.7. wykonanie bruzd pod przewody c.o. do grmmtka schowanie
przewoddw c.o0., przeniesienie dwéch grzejnikdw z Sciany dziatowej pod
grzejniki

5.5.8. wykucie otworu wentylacyjnego w istniejgcym kominie w pomiesz-
czeniu 1, podtaczenie rur Spiro @160 izolowanych, przekucie sig z rurg
przez $ciane pomiedzy WC a pomieszczeniem 1, obudowa kanatéw
wentylacyjnych na ruszcie z profili z.g plytami g.k., osadzenie wentylato-
ra kanatowego z zalgczaniem zsynchronizowanym z cswietleniem

5.6.WC 2
5.6.1. demontaz gniazdek, wigcznikdw, opraw oswietleniowych
5.6.2. zerwanie plytek na podtodze, skucie posadzki betonowej gr. ~ 3

cm z ptytkami ceramicznymi, wybranie gruntu do giebokoéci niezbednej

do osiggniecia wysokosci docelowej pomieszczenia 3,00m, wykonanie

izolacji poziomej za pomocg iniekcji

Wykonanie izolacji poziomej scian jak w poz. 5.1.1.

Nastepny etap to ewentualne wymienienie gruntu ( w przypadku braku

warstwy piasku o gr. min. 20 cm pod projektowanym podkiadem beto-

nowym nalezy grunt spoisty wymieni¢ piaskiem drobnym/$rednim — do

ustaienia w ramach nadzoru autorskiego), wykonanie warsiw posadzek:

- podktad betonowy z betonu C 12/15 gr. 10cm zbrojony siatkami
zgrzewanymi

- membrana izolacyjna PCV zgrzewana gr. 1.5 mm np. Soprema Fla-
gon SR, wywinieta na Sciany na wysoko$¢ warstw posadzek i zgrza-
na do blachy powiekanej przymocowanej do sciany kotkami szybkie-
go montazu, styk blachy z $ciang ceglana uszczelni¢ klejem do
memban

- styropian parkingowy EPS 200 036 gr. 10 cm

- foliaPE gr. 0.2 mm

- plyta zelbetowa z betonu C 25/30 zbrojona siatkg z pretow #12 mm
Alll o oczkach 15x15 cm gr. 15 cm z dylatacjg obwodowsg i miejscu
drzwi wewnegtrznych

- samopoziomujgca masa — wylewka korygujgco-wyréwnujgca gr. 2mm

- ptytki gresowe Imola serii Antares Beige 33.3x33.3 x8 w karo na
kleju elastycznym gr. 1.5 cm wybrane w nadzorze konserwatorskim z

cokolikiem
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przerdbka instalacji wod.-kan., ¢.o0. sprowadzenie pionu kanalizacyjnego
do poziomu ponizej posadzki spod sufitu, wykonanie podej$¢ wod-kan.
pod miske ustepowa oraz umywalke (z.w. i c.w. z WC na parterze), prze-
robka instalacji elektrycznej elekt., podejsciem instalacji elektrycznej
pod Kinkiety nad umywaikg oraz osSwietlenie gorne , ulozenie plytek ce-
ramicznych Imola serii Antares Beige 33.3x33.3 ( na podiodze w karo,
na Scianie do wysokosci 210 cm), fugi Mapei — podioga 113 (popiel),
Sciana 132 (jasny bez), ulozenie tapety powyzej linii ptytek American
Classic Code F 350 401
5.6.3. montaz umywalki Kcle Varius 100 cm z otworem z przelewem oraz
poipostumentem, syfon Viega oraz z baterig Grone Eurodisc z korkiem
klik klak chromowanym
5.6.4. montaz stelaza Grohe Rapid SL 4w1 z przyciskiem Arena Co-
smopolitan, montaz nowej miski ustepowej lejowej wiszgcej - WC VA-
RIUS Kolo z deska ustepowg twards, obudowa stelazu na peing wyso-
koS¢ pomieszczenia z piyt gipsowych GKFi gr. 1.25 ¢m na stelazu z pro-
fili z.g.
5.6.5. malowanie i szpachlowanie sufitéw dylowych o przekroju zesta-
wem

» 1 x grunt Sto Prim Plex lub réwnowazny
» 2 x masa szpachlowa Sto Levell In Fine lub réwnowazna
» 2 xfarba StoColor Opitcryl Matt lub rownowazna w kolorze biatym

czeniu 1, podigczenie rur Spiro 160 izolowanych, przekucie sie z rurg
przez Sciane pomigdzy WC a pomieszczeniem 1, obudowa kanatow
wentylacyjnych na ruszcie z profili z.g ptytami g.k., osadzenie wentylato-
ra kanatowego z zatgczaniem zsynchronizowanym z oswietleniem

5.6.7. montaz scianki systemowej z drzwiami z plyty termoutwardzalne;j
HPL ar. 12 mm i okuciami z aluminium z samozamykaczem
5.6.8.demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych z o$cieznicg oraz

= v s wagpr e " x - o e Sy H — v ohr o~
montaz nowych drzwi drewnianych z oscieznicg i samozamykaczem

5.6.9. Montaz wyposazenia tazienki w akcesoria ze stali nierdzewnej
firmy Merida lub rownowazny:
- dozownik mydta w ptynie szt. 1

- pojemnik na reczniki papierowe szt. 1

7 il ¥ + [P r . |
- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- Kkosz na odpady szt. 1

- szczotka do muszli uchwytem szt. 1

- elektroniczny od$wiezacz powietrza z obudowa szt. 1
7. Pomieszczenie 7

5.7.1. skucie posadzki betonowej gr. ~ 5 cm z piytkami ceramicznymi,

wybranie gruntu do gtebokosci niezbedne] do osiggniecia wysokosci

docelowe] pomieszczenia 3,00m, wykonanie izolacji poziomej za pomoca

iniekcji

Wykonanie izolacji poziomej $cian jak w poz. 5.1.1.

Nastepny etap i0 ewentuaine wymienienie gruniu { w przypadku braku

warstwy piasku o gr. min. 20 cm pod projektowanym podkiadem beto-
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nowym nalezy grunt spoisty wymieni¢ piaskiem drobnym/$rednim — do

ustalenia w ramach nadzoru autorskiego), wykonanie warstw posadzek:

- podkiad betonowy z betonu C 12/15 gr. 12 cm zbrojony siatkami
zgrzewanymi

-  membrana izolacyjna PCV zgrzewana gr. 1.5 mm np. Soprema Fla-
gon SR, wywinieta na $ciany na wysokos¢ warstw posadzek i zgrza-
na do blachy powlekanej przymocowanej do $ciany kotkami szybkie-
go montazu, styk blachy z Sciang ceglana uszczelni¢ klejem do
memban

- styropian parkingowy EPS 200 036 gr. 8 cm przenoszacy obcigze-
nia mechaniczne nie przekraczajace 3000 kg/m’ np. Termo Organika
Silver Parking iub rownowazny

- folia PE gr. 0.2 mm

- plyta zelbetowa z betonu C 25/30 zbrojona siatkg z pretow #14 mm
Alll 0 oczkach 15x15 cm dotem i géra gr. 15 cm z dylatacjg obwodo-
wa i miejscu drzwi wewnetrznych

- samopoziomujgca masa — wylewka korygujaco-wyréwnujgca gr. 2mm

- plytki na kleju elastycznym gr. 1.5 cm wybrane w nadzorze konser-
watorskim z cokolikiem
W pomieszczeniu 7 przewiduje sie ustawienie regatéw przesuwnych.
Z tego wzgledu wymagana jest dokiadno$¢ wylania plyty zelbetowej i
utozenia plytek z tolerancjg +/- 2 mm na catej powierzchni pomiesz-
czenia.

5.7.2. demontaz gniazdek, wiacznikéw, przygotowanie powierzchni

cian, otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5 cm ubytkdw

powstatych po obnizeniu posadzki o ~18 cm |, szpachlowanie, malowa-

nie zestawem:
> 1 x grunt Ste Prim Plex lub rownowazny _
» 2 x masa szpachiowa StoLeveii in Fine iub rownowazna
» 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze do ustalenia w

nadzorze lub réwnowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz

ruchu,
montaz nowych wiacznikdw Swiecznikowych | gniazdek wtyczkowych
dwubiegunowych
5.7.3. demontaz opraw rastrowych. przygotowanie powierzchni sufitow
sufitow dylowych o przekroju pétkolistym sufitdw dylowych o przekroju
potkolistym szpachlowanie, malowanie zestawem:
> 1 x grunt Sto Prim Plex lub rownowazny
» 2 x masa szpachlowa StoLevell In Fine lub réwnowazna
> 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze biatym lub row-
nowazna oraz Wyczyszczenie czujek p.poz. oraz ruchu,

5.7.4. opalenie starej powioki, przesziifowanie, naprawa, malowanie
okien zespolonych:

» 2 x farba Sto Ventilac Satin AF lub rdwnowazna w kolorze biatym
5.7.5. montaz parapetow z konglomeratu mineralno-zywicznego we wzo-
rze do ustalenia w ramach nadzoru konserwatorskiego
5.7.6.zawezenie otworu wejsciowego do szerokosci projekiowanych
drzwi, montaz drzwi p.poz. El 60 — kolor do ustalenia w nadzorze



5.7.7. wykucie otworu wentylacyjnego w istniejgcym kominie i osadzenie
kratki wentylacyjnej metalowej '

58.WC 1

5.8.1. demontaz gniazdek, wiacznikow, opraw oswietleniowych, scianki

dziatowei, umywalki z armaturg, miski ustepowej, demontaz drzwi od

strony pom. technicznego, wymurowanie i otynkowanie otworu cegta

petna gr. 25 cm

5.8.2. zerwanie plytek na podiodze, skucie posadzki betonowej gr. ~ 5

cm z plytkami ceramicznymi, wybranie gruntu do giebokosci niezbednej

do osiagniecia wysokosci docelowej pomieszczenia 3,00m, wykonanie

izolacji poziomej za pomocg iniekcji

Wykonanie izolacji poziomej scian jak w poz. 5.1.1.

Nastepny etap to ewentuaine wymienienie gruniu ( w przypadku braku

warstwy piasku o gr. min. 20 cm pod projektowanym podktadem beto-

nowym nalezy grunt spoisty wymieni¢ piaskiem drobnym/$rednim — do

ustalenia w ramach nadzoru autorskiego), wykonanie warstw posadzek:

- podkiad betonowy z betonu C 12/15 gr. 10cm zbrojony siatkami
zgrzewanyimi

- membrana izolacyjna PCV zgrzewana gr. 1.5 mm np. Soprema Fla-
gon SR, wywinieta na $ciany na wysokos¢ warstw posadzek i zgrza-
na do blachy powlekanej przymocowanej do Sciany kotkami szybkie-
go montazu, styk blachy z $ciang ceglana uszczelni¢ klejem do

[ Tale el o Pat ey
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- styropian parkingowy EPS 200 036 gr. 10 cm

- foiia PE gr. 0.2 mm

- plyta zelbetowa z betonu C 25/30 zbrojona siatkg z pretow #12 mm
Alll o oczkach 15x15 cm gr. 15 cm z dylataciga obwodowa i miejscu
drzwi wewnetrznych

- samopoziomujgca masa — wylewka korygujgco-wyrownujgca gr. 2mm

deTa Vilar=

przerébka instalacji wod.-kan., ¢.0. sprowadzenie pionu Kanalizacyjnego
do poziomu ponizej posadzki spod sufitu, wykonanie podejs¢ wod-kan.
pod miske ustepows oraz umywaike (z.w. i c.w. z WC na parterze), prze-
robka instalacji elektrycznej elekt., podeijSciem instalacii elektrycznej
pod kinkiety nad umywalka oraz oswietlenie gérne, utozenie ptytek gre-
sowych Imola serii Antares Beige 33.3x33.3 ( na pediodze w karo, na
Scianie do wysokosci 210 cm), fugi iViapei — poedioga 113 (popiei), $ciana
132 (jasny bez), utozenie tapety powyzej linii ptytek American Classic
Code F 350 401

5.8.3. montaz umywalki Koto Varius 100 cm z otworem z przelewem oraz
potpostumentem, syfon Viega oraz z baterig Grohe Eurodisc z korkiem
klik klak chromowanym

5.8.4. montaz stelaza Grohe Rapid SL 4w1 z przyciskiem Arena Co-
smopolitan, montaz nowej miski ustepowej lejowej wiszgcej - WC  VA-
RIUS Koto z deskg ustepowg twarda, obudowa steiazu na petng wyso-
ko$¢ pomieszczenia z ptyt gipsowych GKF1 gr. 1.25 cm na stelazu z pro-
fili z.g.

5.8.5. malowanie i szpachlowanie sufitow sufitéw dylowych o przekroju

zestawem

1



> 1 x grunt Ste Prim Plex lub rownowazny

> 2 x masa szpachlowa Sto Levell In Fine lub réwnowazna

> 2 x farba StoColor Opitcryl Matt lub réwnowazna w kolorze biatym
5.8.6. wykucie otworu wentylacyjnego w istniejgcym kominie w pomiesz-
czeniu 1, podigczenie rur Spiro @160 izolowanych, przekucie sig Z rurg
przez $ciane pomigdzy WC a pomieszczeniem 1, obudowa kanatow
wentylacyjnych na ruszcie z profili z.g plytami g.k., osadzenie wentyiato-
ra kanatowego z zatgczaniem zsynchronizowanym z oswietleniem
5.6.7. montaz écianki systemowej z drzwiami z ptyty termoutwardzainej

LIDI n i i i
; gr. 12 mm | ok mi z aluminium z samoczamykaczem

5.6.8.demontaz drzwi wewnfguznych drewnianych z oscieznicg oraz
montaz nowych drzwi drewnianych z oscieznica | samozamykaczem

5.8.9. Montaz wyposazenia fazienki w akcesoria ze stali nierdzewne;
firmy Merida lub rownowazny:

- dozownik mydia w plynie szt. 1

- pojemnik na reczniki papierowe szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1
- kosz na odpady szt. 1

- szczotka do muszli uchwytem szi. 1

- elektroniczny od$wiezacz powietrza z obudowa szt. 1

5.9. Komunikacja 1,2,3

5.9.1. demontaz Scianek z plyt g.k przy WC, likwidacja WC, demontaz

drzwi pomiedzy komunikacjg 3 i 2 oraz komunikacjg 1 i 3, rozebranie

sufitu z ptyt g.k., skucie posadzki betonowej gr. ~ 5 cm z plytkami cera-

micznymi, wybranie gruntu do gtebokosci niezbednej do osiggniecia wy-

sokosci docelowej pomieszczeri 3,00m, wykonanie izolacji poziomej za

nomocg iniekcji

Wykonanie izolacji poziomej Scian jak w poz. 5.1.1.

Nastepny etap to ewentuaine wymienienie gruntu, uloZzenie instalacji

kanalizacyjnej z rur PCV @160 ( w przypadku braku warstwy piasku o gr.

min. 20 cm pod projektowanym podkiadem betonowym nalezy grunt

oisty wymieni¢ piaskiem drobnym/$rednim — do ustalenia w ramach

nadzoru autorskiego), wykonanie warstw puaaucck

- podkiad betonowy z betonu C 12/15 gr. 10 cm zbrojony siatkami
zgrzewanymi

- membrana izolacyjna PCV zgrzewana gr. 1.5 mm np. Soprema Fla-
gon SR, wywinieta na $ciany na wysoko$¢ warstw posadzek i zgrza-
na do blachy powlekanej przymocowanej do Sciany kotkami szybkie-
go montazu, styk blachy z $ciang ceglana uszczelniC¢ kiejem do
memban

- styropian parkingowy EPS 200 036 gr. 10 cm

- folia PE gr. 0.2 mm

- plyta zelbetowa z betonu C 25/30 zbrojona siatka z pretow #12 mm

Alll o oczkach 15x15 cm gr. 15 cm z dylatacja obwodowsa i miejscu

Aran \un\n‘(nai’r-?hur\h
Al £ ¥V ¥V ¥ ll\tl"—l l!ull

- samopoziomujgca masa — wyiewka korygujgco-wyréwnujgca gr. 2mm
- plytki na kleju elastycznym gr. 1.5 cm wybrane w nadzorze konser-
watorskim z cokolikiem

spol
a

s



5.9.2. demontaz gniazdek, wigcznikéw, przygotowanie powierzchni
scian, otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5 cm ubytkow
pnwstalyr‘h po obnizeniu posadzki 0 ~18 cm |, szpachlowanie, malowa-
nie zestawem
» 1 x grunt Sto Prim Plex lub réwnowazny
» 2 X masa szpachlowa StoLevell In Fine lub rownowazna
> 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze do ustalenia w
nadzorze lub réwnowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz
ruchu,
> przediuzenie profili cchrennych oraz ich malowanie w Kkolorze
ustaionym w nadzorze
montaz nowych wigcznikdw Swiecznikowych i gniazdek wtyczkowych
dwubiegunowych
0.9.3. demontaz opraw rastrowych demontaz kanatéw kablowych i in-

natow deluwyd‘ i Iﬁblalacy_iﬂyCH W KGI‘!SLI‘uijl z profm Z.g. i obudowie z
ptyt g.k. przygotowanie powierzchni sufitéw sufitow dylowych o prze-
kroju potkolistym szpachlowanie, malowanie zestawem:

» 1 x grunt Sto Prim Plex lub réwnowazny

» 2 x masa szpachlowa StolLevell In Fine lub réwnowazna

» 2 x farba StoColor Opitcryl Satin Matt w kolorze biatym lub row-

nowazna oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz ruchu,

5.9.4. opalenie starej powloki, przeszlifowanie, naprawa, malowanie
drzwi zewnetrznych od wewnagtrz::
» 2 xfarba StoTop In lub réwnowazna w kolorze transparentym
5.9.5.demontaz drzwi stalowych do komunikacji 4, poszerzenie otworu i

montaz drzwi p.poz. ,90" EI60 przy klatce schodowej
Qg wvlkionanie zigzdo Cd kcmunil{acji A dc kamuni

I,I\Ul 1CAL N LJUL\-‘U LTI R e

nlem jak w poz. 5.5.2

5.9.8. przystosowanie drzwi do pomieszczenia technicznego do spadku
pochylni

5.9.9. przestawienie grzejnika w komunikacji 1
5.910, przebudowa schoddéw do komunikacii 1
oraz zmiana istniejgcych na siopnie o h=15i s
zenie ich ptytkami

5..9.11. demontaz balustrady drewnianej oraz montaz nowej

danie dwdch

do h
$=30 zamiast 27 cm, obio-

5.10. Komunikacja Il pietro

Wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych z poziomu Il pietra na dach.
Istniejacy komin zostat przerwany w trakcie prac remontowych w latach
90 — tych XX w. Ze wzgledu na koniecznosé zwentylowania pomiesz-
czen piwnicy komin nalezy odtworzy¢ popfzez wyprowadzenie przewo-
dow Wemy.auyp beH Wt tym celu nalezy uumyu puu1u5§ drewniang na il
pietrze, sprawdzi¢ stan istniejgcych kanatdéw kominowych, oczyscié je a
nastepnie podtaczyc rury izolowane Spiro @ 160 i podprowadzi¢ je do
szachtu instalacyjnego. W szachcie nalezy umiesci¢ rury wentylacyjne
izolowane @ 160 /250 z blachy ocynkowanej (Jelwent lub réwnowazna)

AF



ocieplone wetng mineralng. Nastgpnie rury wyprowadzic przez poddasze
nieuzytkowe ponad dach i zakonczyC wywietrzakiem wentylacyjnym Bora
160 na podstawie B/! lub alternatywnym.

6. Wytyczne pizy wykonywaniu robot

Ograniczenia i warunki szczegoélne przy realizacji prac remontowych:

1. Wykonawca we wiasnym zakresie przygotuje kazde pomieszczenie do
remontu wynoszac oraz ponownie wnoszac meble.

2' \J\'ymaga 5=¢ crzrnrvannlinia Starannegr\ zaheznieczenia nrrad lairza

i
-..a.r_u‘_utdvn 1% L UUL.FIU 14 Pl i INGdl Lhrid 1T
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zabrudzeniem (okiejenie folig, plyty ostaniajace, itp.) urzadzen, ktore nie
bedg mogty by¢ usuniete z pomieszczen na czas prowadzenia prac re-
montowych.

3. Wszelkie prace moggce spowodowac ewentuaine zakidcenia nagran |
emisji programu, nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

4. Harmonogram wykonywania prac w poszczegdlnych pomieszczeniach
ich iednoczesnosé zostanie ustalony z Zamawiajgcym

5.zakres przerébek instalacji c.0., wod.kan. ukrytych w kanatach oraz
samych kanatdow instalacyjnych bedzie ustalany w nadzorze w porozu-
mieniu z Inwestorem

6 Zakres prac zwiazanych z wykonanie izolacji Scian moze ulec zwiek-
szeniu w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci w nadzerze

7 Wybor plytek na posadzki ( ceramika, gres, terakota) poza WC nasta-
pi w ramach nadzoru konserwatiorskiego. Ukiad ptyiek w karo.

8. Zamawiajgcy udostepni pobdr wody oraz energii elektryczne.

9. Zamawiajgcy udostepni pomieszczenie dla Wykonawcy robadt

10. Projekt wykonawczy drzwi wewnetrznych i zewnetrznych do zatwier-
dzenia przez Inwestora

7. Budynek jest pod nadzorem Konserwatora Zabytkow i jest wpi-

sany do Rejestru Zabytkow



8.0. Uwagi koricowe
Calose prac wykonywad zgodnie z zasadami sztuki budowlanegj i stoso-
waé materialy budowlane z certyfikatem CE i deklaracjg wiasciwosci

uzytkowych.

Opracowat:

- mar inZ. Adwmki
inz. arch. Walerian Kortylewski

N2 arch, Walenan w. Kortylgwek,

Upra .
il z art, .361;),{). W 288Y/ha
be=hirvk riin

| Daz ogranicd
ektdw mr Kp-



Instalacja wod-kan. c.o.

Informacje ogédlne

instalacja wod-kan obsiuguje projekiowane, remontowane pomieszcze-
nia WC.

Projektowana kanalizacja bedzie obstugiwata oba pomieszczenia WC,
pion WC z parteru | i Il pietra, podejscie pod ewentualng umywalke w
pomieszczeniu 3 oraz pion od zlewozmywaka z sekretariatu na | pigirze.
Kanalizacja bedzie prowadzona pod warstwami posadzek i bedzie poad-
laczona do kanalizacji sanitammej w ul. Gdanskiej ze wzgledu na zbyt
piytkie przytacze kanaiizacyjne (oddzieine opracowanie). Pozwoii to wy-
eliminowac cze$¢ kanatow instalacyjnych biegnacych wzdtuz komunikagii
pod sufitem. W ramach niniejszego remontu przewiduje sig¢ rowniez
schowanie czesci instalacji z.w i c.w oraz c.o. w bruzdach w Scianach.
Szczegotowo okreslone zostanie to w ramach nadzoru po odkryciu ka-
natow instalacyjnych. Liczba przybordw nié ulegnie zmianie W ZwWigzku z
czym zapotrzebowanie na z.w. oraz c. w. nie ulegnie zmianie.

Opis instalacji wod.kan.

W proiektowanych pomieszczeniach sanitarnych przewidziano montaz
nowych umywalek oraz misek ustepowych wiszacych na stelazach pod-
tynkowych. Baterie umywalkowe oiworowe z mieszaczami.

instaiacja wody zimnej | ciepiej prowadzona bedzie z istniejgcych prze-
wodow w piwnicy prowadzonych pod sufitem. Wode nalezy rozprowadzic
do projektowanych przyboréw pionami w bruzdach $cian i czesciowo pod
plyta podiogowg w warstwie stryopianu. Przewiduje sie rury Wirsbo Iub
réwnowazne w otulinie z pianki poliuretanowe).

Srednice przewodow jak ich trasy pokazano na rysunkach.

Scieki z przyboréw prowadzone bedg do kanalizacji przewodami PVC.
Wszystkie przewody k.s. pod piytg — rury PCV do kanalizacji zewnetrz-
nej.

Wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych z poziomu il pigtra na dach.

Istniejacy komin zostat przerwany w trakcie prac remontowych w latach
90 — tych XX w. Ze wzgiedu na koniecznosc zwentyiowania pomiesz-
czen piwnicy komin nalezy odtworzyC poprzez wyprowadzenie przewo-
dow wentylacyjnych. W tym celu nalezy odkry¢ podioge drewniang na |l
pietrze, sprawdzi¢ stan istniejacvch kanatdéw kominowych, oczyScic je a

nastepnie podtaczy¢ rury izolowane Spiro @ 160 i podprowadzi¢ je do
szachtu instalacyjnego. W szachcie nalezy umiescic rury wentylacyjne
izolowane @ 160 /250 z blachy ocynkowanej (Jelwent lub rownowazna)
ocieplone weing mineraina. Nastepnie rury wyprowadzi¢ przez poddasze

Opis instalacji c.o. .

W ramach projektownego remontu przewiduje sie przeniesienie czesci
grzeinikow: w komunikacji 1 oraz wysrodkowanie potozenia grzejnika w
WC 1. Wszystkie przewody c.0. na scianachi podejscia do grzejnikow
nalezy schowadé w bruzdach. Ponadto czesc pizewoddw po odKryCiu Ka-
natow instalacyjnych nalezy schowac¢ w bruzdach w Scianach — zakres
ustalony zostanie w ramach nadzoru w trakcie realizacji prac.

e



Uwagi koricowe

Prace instalacyjno- montazowe i odbiory wykonaé zgodme 7 warun—‘i_,
kami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych”
oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia-

12.04.2002 w sprawie Wwarunkow technicznych jakim powinny uuvavia-
dac budynki 1 ich usytuowanie.

mgr inz. Ryspard Okonski
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"Radio PiK" S.A.
20/1344/2013

i

Bydgoszcz, dnia 04.09.2013r.

BKZ7.4125.8.2.20.2013 EMZ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt Ic, art.7, pkt.1, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pozniejszymi zmianami), § 11 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badaf konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w oraz badan archeologicznych
(Dz. U. Nr 165, poz. 987), art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézniejszymi zmianami) oraz Porozumienia pomiedzy Wojewods
Kujawsko- Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy z dnia 06.01.2004r. w sprawie powierzenia
prowadzenia niektérych spraw z zakresu wiasciwosci Kujawsko —Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw Miastu Bydgoszez,

w zwigzku z wystgpieniem :

Polskiego Radio- Rozgtoéni Regionalnej w Bydgoszczy”Polskie Radio Pomorzai Kujaw”
S.A., ul. Gdanska 48-50, Bydgoszcz '

z dnia: 11.07.2013 . data wplywu: 12.08.2013

o udzielenie pozwolenianaprowadzenie prac:

w budynku przy ul. Gdanskiej 48 w Bydgoszczy, nr d'z-g!; 5,-ﬁh;.;-»}§6,-ipolegatja,cych na modernizacji
czesci pomieszezen piwnicy, '

postanawiam
zatwierdzi¢ pod wzgledem konserwatorskim zalgczony do wniosku Projekt budowlany-Projekt
modernizacji czeéci pomieszezen w piwnicy budynku na dz. nr 45 obr.166 przy ul. Gdanskiej 48 w
Bydgoszezy, sporzadzony przez inz. arch. Waleriana Kortylewskiego, Krzysztofa Koslickiego, mgr
inz. Ryszarda Okonskiego i Tadeusza Gierszewskiego w dniu 20.06.2013r.

Uzasadnienie

Do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w UM Bydgoszcz wptynat w dniu
12.08.2013r. wniosek p. Michata Jagodzinskiego, Prezesa Zarzadu Polskiego Radio-
Regionalnej Rorglosni w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na wykonanie modernizacji
czedci pomieszezen piwnicy w przedmiotowym budynku. We wniosku, w miejscu danych o
wykonawcy prac i nadzorujgcym, zawarto o$wiadczenie, ze wykonawca prac zostanie
wyloniony w p6zniejszym etapie, w drodze postgpowania o zamowienie publiczne. Wowczas
ustalony zostanie czas wykonania. W takim przypadku, zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987), Miejski Konserwator Zabytkow, w drodze
postanowienia, zatwierdza pod wzglgdem konserwatorskim zalgczony we wniosku program
konserwatorski.
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INFORACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ~

Nazwa obiektu budowlanego: Budynek rozgtosni regionalnej Polskiego Radia

Adres obiekiu budowlanego: ui. Gdarnskiej 48 Bydgoszcz
Inwestor Poiskie Radio — Regionaina Rozgiosnia w Bydgoszczy
,,Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedziba

w Bydgoszczy przy ul. Gdariskiej 48-50

Projektant: mgr inz. Adam Skibicki
Krzysztof Koslicki
Tadeusz Gierszewski
mgr inz. Andrzej Wasniewski

20 czerwiec 2013

l. ZAKRES ROBOT
W zakres robot objetych tym projektem wchodzg :
—-  Prace tynkarskie
-  Prace betoniarskie i zbrojarskie
= Prace malarskie
- Prace wykonczeniowe i instalacyjne
Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na analizowanej dziatce znajduje sie analizowany budynek

Il. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
brak :
V. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJ! ROBOTBUDOWLANYCH

1. Zagrozenia przy pracach na wysokosci
2, Zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach
3. Najczesciej wystepujace zagroZenia przy robotach murarskich i tynkarskich .

V. FODSTAWGWE INFORMACJE DO INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW oraz

$RODK| ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANYCH ROBOT



1. Prace na wysokosci
1.1 Warunki bezpiecznego prowadzenia robot na wysokosci
Przy pracach prowadzonycih na roZnych wysokosciach natezy zachowywac warunki dotyczace sirel bezpieczensiwa, 1/10 wysokosci

lecz nie mniej niz 6,0 m liczone w poziomie od miejsca wykonywanych prac. Jednoczesne wykonywanie robét na dwoch lub wigeej
kondygnacjach w tym samym rejonie bez stropéw lub intych zabezpieczern ochronnych (siatki, pomosty, daszid) jest wzbronione.
- Przy koniecznosci chwiiowego wykonywania prac siwarzajacych zagrozZenie dia osob pracujgcycin ponizej zobowigzuje sie pracownikow
wykonujacych te czynnosci do wydzielenia strefy zagroZenia i bezwzglednego usunigcia wszystkich pracownikéw ze strefy zagrozenia, aw
miare koniecznosci postawienia pracownika informujacego innych o tym zagroZeniu.
- Przy pracach na rusziowaniach i innych podwyzszeniach naiezy zapewnic:

1) stabilno$é rusziowania i pomostow o odpowiedniej wytrzymalosci z zabezpieczeniem ich przed nieprzewidywaing zmiang poloZenia,

2) powierzchnia pomostu powinna byé wyslarczajaca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednego materiahi,

3) podioga powinna byc irwaie przymocowana do eiemeniow konsirukcyjnych pomostu,

4) zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojSciach do stanowiska pracy,

5) przed rozpoczgciem uZytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru technicznego.
- Przy pracach na wysokoSci siosowaé bariery ochronne umieszczone na wysokosci co najmniej 1,7 m i kraweznikéw o wysokosci co
najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczs i imaweznikiem powinna byc umieszczona w polowie wysokoéci poprzeczka.
W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczyt pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej
takiej jai:
- szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stalych punkiéw konstrukeyjnych,
- szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczensiwa,

- helmy ochronne przeznaczone do prac na wysoKoSci.
2.0, Rusztowania budowlane i drabiny

2.1. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach
Montaz rusztowan nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace w tym zakresie przepisy (PN-M47900/1 2.34) i dokumentacije technicz-
no - ruchowa danego typu rusztowania. - Montazu rusziowan moze dokonaé osoba (zespél) przeszkolona w tym zakresie montazu rusz-
towan i posiadajaca cdpowiednie uprawnienia (ksigZzeczke operatora). .
- Po montazu rusztowania osoba (zespofy sporzadza protokot odbioru rusztowania
dopuszczajgey do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
- Rusziowania nistypowe, nie odpowiadajgce wiw PN nalezy montowaé na podstawie wozesniej opracowanego projekiu.
Slosowanie drabin przenosnych - powinny spetniac¢ wymagania PN.
Zabrania sig:
- stosowania drabin uszkodzonych,
- stosowania drabin jako drogi stalego fransporiu, a lakZe do przenoszenia cigzarow
o masie powyzej 10 kg,
- uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,
- ustawiania drabiny na niestabilnym podiozu,
- opierania drabiny o sliskie plaszczyzny, obiekly lekkie, o stosy materialdw nie
zapewniajacych stabilnosci drabiny, - ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedziwie maszyn i innych urzadzen,
wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.
Drabina przystawna powinna wystawaé nad poziom powierzchni co najmniej

75 cm, a kat jej nachylenia powinien wynosi od 65° do 75°.
3.0. Roboty murowe i tynkarskie

3.1.. Warunki bezpiecznego wykonywania robot murarskich i tynkarskich

- Przed rozpoczeciem rob6t murarskich wymagane jest przygotowanie wiasciwego stanowiska pracy z uwzglednieniem:

- miejsca na sktadowanie materialow,

- stanowiska przygoiowania zaprawy,

- zorganizowania wiasciwego transportu materialéw na stanowisko robocze,

- Zorganizowanie stanowiska pracy.

- Rusziowania powinny posiada¢ pomosiy robocze 0 powierzchni wysiarczajgeej dia zairudnionych osob oraz do sidadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow.

- Zabrania sig obcigzania pomostow rusztowan materialami ponad ich ustalong no$nosé | gromadzenia sig pracownikow na pomostach.

5 A
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- Przed rozpoczeciem robét pracownik jest zobowigzany do sprawdzenia:
- stanu technicznego narzedzi, i i
- stanowiska pracy pod wzgiedem BHF, a w szczegoinosci: koniroii dojSc do 7
stanowiska pracy, zabezpieczeri otwordw w stropach i Scianach, stabilnesci rusztowan, poprawnosci i kompletncsm montazu
pomostow, barier ochronnych i bortnic. :
- Podczas wykonywania robdt naiezy siale utrzymywac stanowisko pracy w czysiosci | porzgdku. Roziana zaprawe rnurarsxq

nalezy niezwiocznie usuwad. Stanowisko pracy musi byé wolne od gruzu i niepotrzebnych przedmictéw.

- Wchodzenie, schodzenie z pomostéw rusztowan winno odbywac sie po drabinie lub specjalnie przygotowanym pionie
komunikacyinym.

- Przy opréznianiu bebna betoniarek lub mieszarek nalezy pozostawac w bezpiecznei odleglodci tak by nie doszio do zachla-
pania oczu wyladowywang zaprawa.

- Zabrania sig uzywania agregatu tynkarskiego, ktéry ma uszkodzony zawér bezpieczeristwa lub niesprawny manometr oraz
zahrania sie podawania zaprawy przy cignieniu wigkszym niz okreslone instrukeil obstugi.

- Zabrania sig dokrecania fgcznikow i uszczelniania wezy Hocznych oraz usuwania korka z zaprawy pod cisnieniem lub gdy
urzadzenie Hoczace jest wylgczone, a cisn ien ie n ie spadio do "O".

- Przy robotach murarskich | fynkarskich u?\.vwa(; sprzetu ochrony nc.nhmhal stosownie do wystepujacych 7agroz'e_r1_
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1. DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Ekspertyza geotechniczna dla ustalenia mozliwosci budowy
wzmocnionej podlogi pod archiwum w budynku Radia PIK przy ul. Gdanskiej 48 w
Bydgoszczy

2. Cel opracowania

Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujacych w podlozu pod istniejaca podloga oraz ocena mozliwosci
budowy na ich stropie wzmocnionej podtogi dla duzych obcigzen projektowanego archiwum.
Rowniez wskazanie ewentualnych zabiegow dla jego wzmocnienia oraz ocena oddziatywania

itéw pliocenskich na jej stan.
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3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowe wzmocnionej podlogi w pomieszczeniach . piwnicznych
istniejacego budynku w zwiazku z przeznaczeniem ich pomieszczen na archiwum. W obrebie
projektowanego archiwum wystapia przemieszczajace si¢ duze jednostkowe obcigzenia od
ruchomych regatoéw.

Aktualnie istniejaca podloga to cienka wylewka betonowa o grubosci 5-6cm pokryta
plytkami ceramicznymi. Zauwazalne jest lekkie falowanie istniejacej podlogi , plytki
podlogowe pozostaja w stanie dobrym nie posiadaja wiekszych peknie¢ czy zarysowan.
Sciany pomieszczen piwnicznych znajdujg sie w dobrym stanie technicznym réwniez nie

widaé w nich zarysowarn , pomieszczenia piwniczne pozostaja suche , niezawilgocone.

5. Zakres wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne plaskie punktéw badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do statych punktoéw terenowych naniesionych na podktad. Wspotrzedne wysokosciowe okre-
Slono na podstawie niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowiazaniem do reperu

roboczego / pokrywa studzienki kanalizacyjnej /.

-wykonano 2 sondy penetracyjne o $rednicy 7mm do giebokosci 2,0m. Lacznie przewiercono

4,0m podloza gruntowego.

- wykonano badania stopnia zaggszczenia w 2 punktach w obrebie piaszczystej podsypki
/warstwa I/ lekka sonda udarowa DPL z koncoéwka stozkowa w zakresie gltebokosei 0,4 —
1.2m. f.acznie przesondowano 1,4m.

Prace terenowe wykonano w dniu 22. 04. 2013 r pod stalym nadzorem geologicznym.

II WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

W podlozu w strefie przeprowadzonego rozpoznania tj; do glebokosci 2,0m od poziomu

podiogi wyrdzniono osady czwartorzgdowe holocenu oraz pliocenskie osady neogenu.

%



Czwartorzed (Q)

Holocen (Qhny)— nasypy niebudowlane

To utwory wspolczesne zdeponowane podczas budowy niniejszego budynku w obrebie
wykopu pod posadzka jego piwnic. W ich obrebie wystepuja 2 warstwy, gorna ciagla warstwe
stanow1 niejednorodna mieszanina piaskow , humusu, itow i gruzu ceglanego o miazszosci
0.4 — 0,5m. Dolna warstwe nasypow stanowi jednorodna podsypka piaszczysta wydzielona
jako ;

Warstwa I - to piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym zalegajace ciagta warstwa do

glebokoscei 0,8 —1,1m o wartosci normowej ich stopnia zageszczenia ustalonej na podstawie

badan lekka sonda udarowa DPL réwnej Ip™ =0,35 .
Neogen ( NG)
Pliocen ( NG pl) - utwory akumulacji plytkiego zbiornika epikontynentalnego.

Warstwa I - to ily serii poznanskiej tzw. ity pstre , grupa ,,D” wg PN 81/B-03020
wyksztalcone w stanie twardoplastycznym nawiercone na glebokosci 0,8 —1,1 m. Warto$é
normowa ich stopnia plastycznosci ustalona na podstawie badan penetrometrem tloczkowym
wynosi I = 0,15. Powyisze grunty naleza do ekspansywnie peczniejgcych,

wysadzinowych , silnie kurczacych si¢ pod wplywem przesuszenia.
2. WARUNKI WODNE

W okresie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie jednie sladowych , malo
intensywnych saczen w obrgbie w/w piaskdw na stropie nieprzepuszczalnych iléw w strefie
glebokoset 0,7 —1,0m tj: w poziomie rzednych 44,2 —44,5m npm.

Na podstawie badan archiwalnych stwierdza si¢ , ze spdd fundamentéw budynku usytuowany
jest na rzednej 44,30m npm , a na jego poboczach lokalnie stagnuja wody gruntowe.

Uwzgledniajac aktualne stany wod gruntowych, ktére sa wysokie oraz w $wietle badan
archiwalnych nalezy przyja¢ , ze w podtozu pod posadzka w cyklu rocznym wystepuja

zmienne warunki wilgotnosciowe, a aktualne uznaje sie za skrajnie wysokie.
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III. WNIOSKI I ZALECENIA
I. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie , Ze;

1. W podlozu bezposrednio pod posadzka podlogi zalegaja nasypy niebudowlane
uformowane w 2 warstwach ;

- gbrnej o miazszosci 0,4m uformowanej jako mieszanina niejednorodna piaskow
drobnych z humusem i gruzem budowlanym zaggszczona tylko w stropowej swej partii.

- dolnej uformowanej z piaskéw drobnych w stanie $rednio zageszczonym zalegajacej do
glebokosci 0.8 — 1,1m.

- glebsze podloze stanowia ily pstre serii poznanskiej w stanie twardoplastycznym |,
ktérych strop w badanym obszarze lekko faluje co wykazuja badania niniejsze oraz

archiwalne w pobliskich obszarach.
1.2 Posadzke istniejacej podlogi stanowi cienka wylewka betonowa o grubosci 5 cm.
1.3 Lekkie spekania scian piwnic oraz zafalowania istniejacej podlogi $wiadcza o
oddzialywaniu ekspansywnego pecznienia it6w ewentualnie zmniejszania ich objetosci

zaleznie od panujacych warunkéw wilgotnosciowych.

1.4 W strefie bezposrednio przyleglej do fundamentu w obrysie odkrywki usunieto liczne

korzenie pobliskiego platanu, ich wymiar wymagat uzycia pity dla ich usuniecia.

Zalecenia.

1. W swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych zaleca sig;

- zaprojektowa¢ podloge o wzmocnionej konstrukcji , zbrojonej, zdolnej wytrzymaé
naprezenia od pgczniejacych itéw oraz przenies¢ obciazenia potek z zasobami archiwum.

/ rodzaj plyty fundamentowe;j /.

- piaski drobne glebszej warstwy podsypki w podiozu pod podloga dogesci¢, wartosci

stopnia jej zageszczenia posiadaja stosunkowo niskie wartosci.



- podloge zdylatowa¢ tak by $ciany budynku i posadzka podtogi pracowaty oddzielnie

- pod wylewka betonowa zaprojektowaé warstwe styropianowa jako przejmujaca
ewentualne wysokie naprgzenia od spodu pochodzace od peczniejacych itow. ——

VH/- 1144
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OBJASNIENIA SYMBOLI
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

|zat nr 2

| ZNAKOW

o

Symtiole geotechniczne gruntéw wg
- PN—74/B—02480

GRUNTY NASYP@WE

N B nasyp budowlany

nasyp mekcntrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
DZIME

normy

RO-

H grunt préchniczny . 29K lom <8 %
Nm namut 5%< lom®30%
torf 30%<E0m

GRUNTY MINERALNE RODZ-

KW

‘wietrzelina

E(Wg wietrzelina gliniasta -3':
KR rumos: £
! Qg rumosz  glinasy : S'JE"
hg otoczaki £
E awir f‘_!‘

E’g zwir gliniasty g%’
PU pospotka ‘_—?E
PGQ pospotka gliniasta _ o

piasek gruby

sredni

U
0

piasek

g l®
E ] -(E 2 m
Pd piasek drobny HEy
Pﬁ plasek pylasty _E o 8_
Pf; 1asek  glimast 2 g "
”‘T‘; ol B gliniasty - =
‘;TD pyl plaszczysty ©
~ pyt .
wle glina piaszeczysta i
G glna 2
T ’
; giina pylasta
"‘ipz gna piaszczysta zwieztag 2
. , ‘ 0
A& glina zwiezta =
C
@TEZ gina pylgsta zwiezla o
gg} it plaszczysty 5
=
i ¥ )
g'ﬁ it pylasty S

GRUNTY SKALISTE

ST skata twordn

skata m1ekko

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr ~ kreda miode: osady
gg gytia jeziarne
~ wegiel brunatny
k wegiel kamienny

kreda piszgca

ZNAK! DODATKOWE DOTYCZA-
CE OPISU GRUNTOW

T domieszki
pszewarstwienia

na pograniczu

(wk?odki)

w nawiosie okredlenia uzupetniajqce dotyczace: sktadu

ncsypu,-'rodicju gruntow organicznych, petrogrofii skat

. numer wiercenia
527 -rzedre wiercenia

T OPROBOWANIE WIERCENIA
(NNS) :

? probka o naturainej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowe] (WG)

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU T .

_'wyimerpretowany max poziom wody gruntowe| (pie—

probka -0 naturalnej strukturze

1

zometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
. CZasie wiercenia i rzedno

g8
%fnowzercony poziom wody gruntowej i rzedna
47,8 .
grunt nawodniony

. sqczeme wody

OZNACZENIE RDDZAJU BA-
'DAN [ SONI'T)OWAN

penetrometr ttoczkowy |
obrotowa (TVY)

x[‘] Scinarka
| sonda cylindryczna (SPT)

sonda

.$cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P}

rodza) sondowania | strefo przebadaona sondg:
ZW = udarowo —obrotowa

SL ~ lekka  wbijana

SW - wciskang

SC — ciezka wbijang

ST — wkregcana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

I{j =0.5 - stopien zogeszczenia
I =020 - -~

INNE OZNACZENIA

” ‘Ar vvérstwy geotechniczne|
3 Vil

-—

| R *-—‘g‘e——-l_

plastycznosci

rzut projektowansgo obiektu na przekroj z nu—
merem (nazwa) obiektu i iloscia kondygnccjr
———— projektowany poziom posadowienig

P podstowowe granice litologiczno—stratygraficzne
Ciag dalgzy objoénier potrz

Cegenda do przekrojow -

-zat nr 3
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