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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST-00 ,Wymagania ogolreViera informacje oraz wymagania
wspolne dotycgce wykonania i odbioru Robot, ktore zostanealizowane w ramach
zadania —Remont czsci pomieszcze piwnicy w budynku przy ul. Gdakiej 48.

w Bydgoszczy

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacg Techniczi jako cz$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opishnwc
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych Specyfikacja Techniczna

Zakres Robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej @onaanej przez
Pracownie Projektowa ASPRO, Bydgoszcz ul. Kossaka 54/46
mgr inz. Adam Skibicki

1.4.Niektére okreslenia podstawowe
Wymienione poniej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.Zamawiajacy - osoba prawna kiergfa s¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Umowa z
Wykonawg zlecajc mu wykonanie robdét.

2Wykonawca - osoba prawna Ilub fizyczna realizoq Roboty zlecone przez
Zamawiacego na warunkach Umowy.

3.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem dokumentacji
projektowe;.

4.Inspektor- oznacza osabprawry lub fizyczry wyznaczop przez Zamawiacego, ktora
jest odpowiedzialna za beZpednie monitorowanie realizacji Robot, ktérej Zanegycy na
podstawie Umowy przekazuje prawa oraz petnomocmictw

5.Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, staacy do notowania wydarge zaistnialtych w czasie wykonywania Robdét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przeksmja polecé i inngj
korespondencji technicznej pagdiy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

6.Ksiegga obmiaru - akceptowany przez hgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robo6t w formie
wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

7.Roboty - roboty oznaczaj zarbwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie anbyc¢
prowadzone w ramach Umowy.



8.Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeazlyzebne do realizacji i
ukonczenia Robét, lecz bez Widzer czy innych rzeczy magych stanowd czs¢ Robot
Statych.

9.Urzadzenia- aparaty, maszyny i pojazdy meg stanowd lub stanowice czs¢ Robot
Statych.

10Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (innezrdrzadzenia) niezedne do wykonania
Robo6t, zgodne z Dokumentadprojektovs i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

1.5.09g6Ine wymagania dotycpece Robét
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy pradestpu do wszystkich
czesci Placu Budowy i gytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzg@shiami
prawnymi i administracyjnymi oraz przei@a

*Dziennik Budowy,

*Ksiege Obmiaru Robat,

«dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

«dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa opracowana przez PracownriProjektowa ASPRO,
Bydgoszcz ul. Kossaka 54/46
mgr inz. Adam Skibicki

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyk@awce.

Wykonawca winien wykonaDokumentagj Powykonawcz catcci wykonanych Robot.

1.5.3. Zgodndéé Robot z Dokumentach Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi

1.Podstaw wykonania Robot dalzie Projekt Budowlany wraz z Decyzp pozwoleniu na
budowe. Roboty leda prowadzone zgodnie z zakresem d&kmym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentaéjrojektovy

2.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczamz dodatkowe dokumenty
przekazane przez gniera Wykonawcy stanowi cze$é¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chliby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy
oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwanifizaei Umowy & do zakaczenia i
odbioru kaicowego Robot



1.5.5. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcagdbie przestrzegal przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpidgste/a publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

2.MATERIALY

2.1.Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatow

Wykonawca jest zobowtany do posiadania i do udgshiania swiadectw jakdci
podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techne, certyfikaty zgodrioi.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyertdo czasu, gdy edla one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosé i
wiasciwos¢é do Robot i byty dogpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aistzlokalizowane w olgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza RlacBudowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvdeli materiaty keda sktadowane poza Placem Budowy,
Wykonawca zapewni Inspektorowi w dogodnym dla niegasie i zakresie degt do
materiatébw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST i dokumentaciji.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulizie zapewni& prowadzenie Robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodze wskazaniami Inspektora, w
terminie przewidzianym Umaoay



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragatdnie z Umow oraz za jaké&d
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdét, ea zgodné¢ z Dokumentag)
Projektovy wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. _Zasady ogdlne
POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanddot zgodnie z Dokumentaci
Projektovy Specyfikacy Techniczg poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -RedBudowlane.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawe&go winny zapewné
m W zakresie wymaga podstawowych: bezpieazstwo konstrukcji, bezpiecastwo

pozarowe, bezpieczstwo wytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrdme
oraz ochron srodowiska,

m Warunki wytkowe, a w szczegéldoi w zakresie ewietlenia, usuwaniaciekow
deszczowych

m Ochrore uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym veegéingci:
- zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
- ochrorg przed pozbawieniem miliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow hczndici, doptywu swiatta
dziennego do pomieszarzgrzeznaczonych na pobyt ludzi, ochyoprzed
uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéaeektryczne
i promieniowanie, ochranprzed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub
gleby.

Za jaka¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych Robo6t orah izgodnéé z
Dokumentacj Projektove i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca &ob
Wszystkie atestyswiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny lromadzone na
biezagco w miae postpu Robét i by zawsze dogpne do wgidu dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakaéci Robot

Celem kontroli Robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zalazong jakos¢ Robot.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaaterialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora.



6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaj

1.Certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodftoz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2.Deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn<xi z:
m Polsk Normg lub

eaprobag techniczg w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiormisRiej
Normy, jezeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktoérych w/w dokumengyws/magane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okétajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy

Produkty przemystoweehla posiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niegdahaKopie wynikow tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymagéd, beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1.Dziennik Budowy

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebéda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Dziennik budowy spetnia rownierole ksigzki kontroli jakasci, zawieragcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora i nagaotorskiego.

6.5.2.Kskga Obmiaru
6.5.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakai materialdw, recepty robocze i kontrolne wynilkadar Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapemwa Jakéci. Dokumenty te
stanows zahczniki do odbioru Robdét. Winny I8y udos¢pnione na kade zyczenie
Inspektora.

6.5.4.Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflevszelkich zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkéci Robot. Zmiany te nahy rejestrowa na komplecie
rysunkéw, ktére zostardostarczone w tym celu. Po zakaeniu Robo6t rysunki te zostan
przedta@one Inspektorowi. Wykonawca winien przekazyvizynierowi rysunki
powykonawcze co najmniej raz w migsil w celu dokonania przeglu.



6.5.5.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w powsgzych punktach,
nastpujace dokumenty:

a)pozwolenie na realizacyadania

budowlanego,

b)protokoty przekazania Placu Budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneaway
cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robat,

e)protokoty z narad i ustale

flkorespondenejna budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedre
Robdt.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegéziowym lub kaicowym odbiorem Robdét, a tad
w przypadku wysipowania ditaszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanjgggh
przeprowadza siw czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robo6t

8.1.1.Wykonawca jest zobogwany przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru
wszystkie roboty zanikage.

8.1.2.0dbiory cgsciowe powinny by prowadzone dla robot wyszczegdlnionychebaie w
harmonogramie realizacji robo6t. Przy odbiorzesciowym Wykonawca jest zobowdany
przedstawd:

mDokumentagj Projektows z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienianczasie
wykonywania

robot

mDziennik Budowy

mDokumenty dotycgce jakadci wbudowanych

materiatow

mWyniki bada i protokoly pomiarow wymaganych

normami

mObmiar rob6t podlegagych odbiorowi

mOdbior czséciowy polega na sprawdzeniu zgodeio wykonania z Dokumentag]
Projektovg i ST, wycia wiaciwych materiatéw, prawidtowai wykonania i montau
oraz zgodngci z normami i przepisami obogdujacymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji



8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany ¢iat cal@ci inwestycji. Przy odbiorze
koncowym Wykonawca
zobowhzany jest przedstawi
m Dokumentagj Projektova powykonawcz
m Dokumentagj Geodezyjn powykonawcz
m Dziennik Budowy
m Dokumenty dotycace jakdci wbudowanych

materiatow

m\Wyniki bada i protokoly pomiaréw wymaganych

normami

mOswiadczenia wiéciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy nBsvowej Stray
Pazarnej i

Paistwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwiariwdbiorowi
mUzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie hakowanie obiektu budowlanego wraz z
otoczeniem.

m Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zg@rneykonania z Dokumentagi
Projektows i ST, wycia wiaciwych materiatow, prawidtowiei wykonania i
mont&u oraz zgodn&i z normami i przepisami obogaujacymi przy realizacji
przedmiotowe] inwestycji

8.2.Przegcie koncowe Robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaadRobo6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.
Zakaiczenie Rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego lgdzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwitocznym powratimiem na gimie o
tym fakcie Inspektora

Odbiér kaicowy RoboOt nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia Robo6t i przggia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.6.

Odbioru kaicowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zaajgoeigo W obecnii
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiesefp Roboty dokona ich oceny jakoowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z DokumentadProjektove i ST.

8.3.Dokumenty do przegcia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego Rob6t jest protokédt odbioru
koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest obmierzona ke Robot wykonanych przez Wykonagvegodnie z
Umowg. Do obmierzonych iléci zastosowaniedala miaty ceny jednostkowe skalkulowane
przez Wykonawe za jednost& obmiarovg ustalor dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Rob6t wycenionych ryczaltopodstaw ptatngci jest wartgc
(kwota) podana przez Wykonagwe danej pozyciji.



Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Praiedu Robot bdzie uwzgédniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej
Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:
- robocizre bezpgredni wraz z towarzysgcymi kosztami/

- wartag¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magemyania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- wartas¢ pracy Spregtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 8prz
na Plac Budowy i z powrotem, montademonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosatgadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wodydowa drog
dojazdowych itp., koszty dotysee oznakowania Robot, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty adarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkébw mogcych wysapi¢c w czasie realizacji Robot w okresie
gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzgdhiat nastpujace koszty zwjzane z prowadzeniem Robot:
- wykonanie niezeédnych pomostéw roboczych i innych konstrukgciji
pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,
- rekultywaciji terenu,
- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopana dag pozycg w wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wykluczalmosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robo6t obtych g pozycp.

9.2.  Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotycgce zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykéna

(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy fj.

- dostarczy, zainstalowa i zdemontow& po wykorzystaniu uggzenia
zabezpieczafpe (bariery ochronne swietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne), upratna¢ Plac Budowy po zakwmzeniu kadego elementu Robot i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu Robat i likwidacji Placu
Budowy.

9.2.2. Podstawy pfatngci

(1) W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie oferjoiWgkonawca zapewni:

-dostarczenie i zainstalowanie guzen zabezpieczagych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Placu Bugow

- eksploatagj i utrzymanie zainstalowanych yozer zabezpieczagych,

- demonta zamontowanych ugglzen tymczasowych,
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- prace poradkowe.
9.3. _Tablice informacyjne oraz ogloszenie zagriajace dane dotycgce
bezpieczdéstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobagrany:

- wykong&, ustawe i utrzymywg tablice informacyjne na czas wykonywania
Robdt,

-wykona, umieci¢ i zabezpieczy w sposob trwaly przed zniszczeniem
ogtoszenie zawiergge dane dotyezre bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,

Ogtoszenie powinno zawigra
- przewidywane terminy rozpogaa i zak@czenia wykonywanych robot
budowlanych,
- maksymalg liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegollnych okresach,
- informacje dotycgce planu bezpiectstwa i ochrony zdrowia.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Wykaz waniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowizujacych w
Polsce dotycacych przedsewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlapéniejszymi zmianami.

2.Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, po0z.690, WarszaR®ZPORZADZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl@dudynki i ich usytuowanie z poiejszymi

zmianami.

3.Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozpmizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawjeabat i kryteriébw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

4.Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozpatzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznychzo
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

5.Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozpgizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawistemow oceny zgodéd, wzoru
deklaracji zgodnéri oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych degranych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6.Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozpagdzenie Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawikreslenia wykazu wyrobow nie
majagcych istotnego wptywu na spetnianie wymagaodstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasatkidaudowlane;.
7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozpmlzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formpylaezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoOlowego zakresu rodzajéw robdét budowlangtwarzajcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r.w

sprawie dziennika budowy, moutai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
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Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozpadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawieosEgnia jednolitego tekstu

rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagélnych przepiséw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: - Wzmochnieniengéei fundamentéw budynku przy ul. Gigskiej 50
w Bydgoszczy - ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektégytacznadci publicznej

Roboty
rozbidrkowe
SST-01

(CPV-45110000-1 )

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z Wzmocnieniem gxi fundamentéw
budynku przy ul. Gdaskiej 50 w Bydgoszczy

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowdczalik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét - e&¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowyypr
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygeze wykonania
i odbioru robot, ktére zostgrzrealizowane w ramach zadania - w zakresie:
Wzmocnienie cgsci fundamentow budynku przy ul. Gigskiej 50 w Bydgoszczy
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1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty rozbiérkowe:

* Rozebranigcian wykonanych z cegiel nha zaprawie cementowo-&vays)
* Rozebranigcianek z cegiet o gruoi ¥z cegly na zaprawie cem-wap

* Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych

e Zerwanie cokolikdw posadzkowych

* Rozbidérka podtay betonowych pod posadzki o gr. do 15 cm

* Zerwanie posadzki z wykfadziny

e Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

¢ Rozebranie podtogi z desek

e Demonta wytgcznikdw instalacyjnych

« Demonta gniazd wtyczkowych z kotkiem

¢ Rozebranie balustrad przez wykucied@ wmurowanej kiicéwki balustrady
« Demonta sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych

*  Wywiezienie materiatéw z rozbiorki na odlegtado 1 km.

e Utylizacja materiatéw z rozbiorki

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy nayevywiez¢é poza teren budowy na wysypisko na odl. do
21 km

3.SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadrtaczki itp.

4 TRANSPORT.

Samochdd wywrotka - odwiezienie gruzu na odpowiedktadowisko. Nie naby uzywat

gruzu do ponownego zycia.

5.WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiérkowe wykonywagcznie. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnyiezy
bezwzgtdnie przestrzedgaprzepisow BHP i wykonastosowne zabezpieczenia zgodnie z
projektem

6.KONTROLA JAKO SCI
Polega na sprawdzeniu kompletaiodokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagfro

na miejscu.
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7. OBMIAR

Mury i konstrukcje betonowe -n

8. 0DBIOR ROBOT

Dokonuje go Inspektor na podstawie zapiséw w dZienbudowy.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawa platrsoi jak w OST-0 pkt. 9

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP prigtech rozbiérkowych.

- Dz.U. nr 47/2003 - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadanidaVzmocnieniem czsci fundamentéw budynku przy ul. Gdaaskiej 48
w Bydgoszczy

Kody: 45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie dbigkuzyteczndgci

Roboty ziemne
SST- 02
(CPV-45111200-0)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t ziemnych zeanych z Wzmocnieniem i
fundamentéw budynku przy ul. Gikkiej 48 w Bydgoszczy

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna stanowjczalik do specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robot - ez¢ ogolna jako dokument przetargowy i kontraktowyypr
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygee wykonania
i odbioru robét, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania - w zakresie:
Wzmocnienie cgsci fundamentow budynku przy ul. Gigekiej 48 w Bydgoszczy
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty ziemne:
e Wykopogtdol5m
*  Wykopy wykonane na wew. Budynku bez wglil na g¢bokas¢ i kategore z
odrzuceniem na odlegi®do 3m
e Usunkcie z piwnic ziemi bez wzgtlu na kategogi

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe przytio zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikagchnicznej
wykonania i odbioru robot - ez¢ ogolna.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, bezpieckstwo wszelkich
czynnaci na budowie oraz za ich zgodii@ dokumentagj projektows ST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE
Wykonanie rob6t olste niniejsa ST nie wymaga zastosowania materiatow. Nie przejeid
sie umocnienia wykopow.

3.SPRZET

Roboty ziemne magby¢ wykonane ¢cznie przy ayciu sprztu przeznaczonego do tego
typu robdt, tj. topaty, kilofy, wiadra, taczki itdDgolne wymagania dotygze sprztu
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbimbot - czs¢ ogdlna.

4 TRANSPORT

Materiaty z wykopdw mogiby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu
dopuszczonymi do wykonania zamierzonych rob6t (sdamdy samowytadowcze). Ogoélne
wymagania dotycgce transportu podano w specyfikaciji technicznejamgdnia i odbioru
robét - czs¢ ogdlna. Wykonawca jest zobagany do usuwania na ligeo i na wlasny
koszt wszelkich zanieczyszerzkib uszkodze drég publicznych i drég dojazdowych na
terenie Zamawiagego, powstatych w wyniku transportu urobku.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.WYMAGANIA OGOLNE

Ogdllne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w specyfikacji technigzne
wykonania i odbioru robot - ez¢ ogolna. Wykonanie robot powinno dygodne z norm
PN-B-06050:1999.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nalesprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie poprzez wykonanie koinigo pomiaru sytuacyjno
wysokaciowego. W trakcie realizacji robot ziemnych rigl&ontrolowa warunki
gruntowe w celu sprawdzenia zgodaiaz przygtymi w dokumentacji projektowe.

Przed rozpocxiem i w tracie wykonywania robot najewykonywa pomiary geodezyjne
Zwigzane z wyznaczeniem osi, faw wysé&iowych i reperéw pomocniczych, a fak
niwelacg kontrolrg dna wykopu.
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5.3.ZASADY WYKONYWANIA WYKOPOW

W trakcie prowadzenia robot ziemnych Wykonawca zestowizany uwzgtdniat
wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praslrenysrodowiska (Dz.U.Nr 62, poz.
627 z pén.zm ) w szczegolrigi z zakresie ochrony gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Wykogalety wykonywa: w sposéb nie
naruszajcy naturalnej struktury gruntu paej poziomu posadowienia fundamentéw.
Warstwa gruntu o gruloi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna zostausungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentow.

5.4. TOLERANCJE WYKONANIA WYKOPOW
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wyngisz
+ 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie,

+ 2 cm - dla ostatecznejganej dna wykopu,

+ 10 cm - dla nachylenia skarp wykopow. ;

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotygze kontroli wykonania rob6t podano weéei ogolnej
specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolétrmych i po ich zakiczeniu
powinna obejmowa

sprawdzenie zgodioi robdt z dokumentagi

kontrok prawidtowdci wytyczenia robét w terenie;

kontrok stanu i rodzaju gruntu w poziomie posadowienia,

sprawdzenie wymiarow wykopow;

7.0BMIAR ROBOT

m3 wykopu i zasypki.

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano wgszi ogolnej specyfikacii
wykonania i odbioru robét.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano wezi ogolnej specyfikaciji
wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopdéw uznaje ga wykonane zgodnie z
dokumentagj projektowa niniejsz SST | wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskieg
jezeli wszystkie pomiary i badania podane w SST dafgitvpozytywny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
m3 - po odbiorze robét
Ogdlne zasady ptatdo podano w cgici ogoélnej specyfikacji wykonania i odbioru robdét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania:Wzmocnieniem czsci fundamentow budynku przy ul. Gdaaskiej 50

w Bydgoszczy — Izolacje.

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektéytaczndci publicznej

Izolacje

SST - 02
(CPV-45320000-6)

1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robo6t izolacyjnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowigczalik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t - ez¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowyyprz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygee wykonania

i odbioru robét, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania - w zakresie

Izolacji. remontu czsci pomieszcze piwnicy w budynku przy ul. Gdeskiej 48.

w Bydgoszczy
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

* Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w mze z cegly o normalnej
twardaci o grub.1 ¥2 cegly metadniekcji grawitacyjnej, wykonanie otworéw
w 1 poziomie w rozstawie 10-12 cr§o otworéw 18 do 20 mm

* Wykonanie poziomej izolacji przeciwilgociowejjwedz w murze o grub. 2
ceglyi 2

* lzolacja pozioma fundamentow papgrzewaln podktadowd, jedna warstwa
* lzolacja pozioma papzgrzewalg podktadovg — jedna warstwa
* lzolacja posadzek z ptyt parkingowych EPS-200-@R&f. 8 cm i 10 cm

* lzolacje posadzek przeciwwilgociowe z folii poliltgowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacy sgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz okrgeniami stosowanymi lubaytymi w OST - 00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito z
dokumentacja technicarST i poleceniami lzyniera. Ogolne wymagania podano OST -00
~Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Do wykonania robot w zakresie oklenym punktem 1.3. przewiduje ¢szastosowanie
materiatdw, ktorych wigiwosci winny by zgodne z instrukcjami technologicznymi
opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620:

2.1. Materiat podstawowy

CR 90Powtoka uszczelniaga krystalizujca
Krystalizujgca powtoka cementowa do strukturalnego uszczekiandowli i elementow
budowlanych

Whiasciwosci:

- wodoszczelna

- odporna na pozytywne i negatywne parcie wody

- uszczelnia struktgrbetonu pod powtakpoprzez efekt krystalizaciji
- uszczelnia mikro rysy w strukturze betonu dor

- wspotpracuje z tang uszczelniajca paroprzepuszczalna

- mrozoodporna

- ekonomiczna w stosowaniu

- nakladanie gdzlem, pag lub natryskiem
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3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Przy wykonywanigcznym
nalezy przygotow& nastpujacy sprzt pomocniczy:

* szczotki, szerokiequlzle,

« wiertarka z nalbonym mieszadtem,

* kielnie,

» odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinielyspbnowd sprawnym
technicznie natryskiwaczem materiatow izolacyjnych.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnyndrodkami transportu przydatnymi dla danego asortymen
rob6t pod wzgidem manaosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez
Inzyniera.

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzanienizg) +35°C), nalgy przechowywa

w oryginalnie zamknritych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 .0gdlne warunki wykonywania robot

Robét nie naley wykonywa w czasie deszczu,zawki oraz przy silnym nastonecznieniu.
Izolacjg nalezy wykona& na podiau réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub
lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kur Temperatura powietrza i podéo

w czasie wykonywania izolacji powinnabwyzsza od +3°C i risza od +35°C.

5.2.Zagruntowanie podiaa

Gruntowanie podiza betonowego ma na celu zkszenie przyczepnoi izolacji do tego
podiaza. Przed gyciem stzong emulsg bitumiczry nalery rozcieaczy¢ wodg w stosunki
1:10.

Przy gruntowaniu podi@ naley stosowd nastpujace zasady:

* naleey gruntow& podiaze wyhcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

e powierzchn¢ przewidziam do zaizolowania naky gruntowd tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujcego, ile beton ten zdota catkowicie wchiértak,
aby na powierzchni nie powstata powtoka.

e roztwér naley nanost szczotkami lub watkami, ewentualnie sgiern

do natrysku,

e bezpdrednio przed gruntowaniem i nakladaniem masy hydtacyjnej,
powierzchng¢ przeznaczom na izolacg nalery oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszczé (luzne frakcji i pyly naley usur¢ za pomog odkurzacza

przemystowego, a w ostatecZoD przez przedmuchanie gponym powietrzem
przechodzcym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, thaszczenia nalg
usury¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

* ostre krawdzie naley sfazow& (zukosowd), za& wyoblenia odpowiednio
zaokgglic¢,

e powierzchnia zagruntowana przed adoiem izolacji powinna ky catkowicie
wyschngta.
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6. KONTROLA JAKO SCI

ROBOT 6.1. Zasady kontroli

jakosci robot

Kontrolg jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgoci@y na elementach
budowli stykajcych st z wilgocia gruntows sprawug:

e Inzynier,

* Kierownik robét,

Sprawdzeniu podlegawszystkie fazy i procesy technologiczne, a w sgéhexci:

» jakas¢ materiatbw do ewentualnych napraw powierzchni padlacg wg
wymaga okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowi@dtamunikacyjnym,

e jakas¢ wykonywanych robot - poprzez kontgoilosci zuzytego materiatu, liczb
natazonych warstw oraz prawidtowé wykonania kadej z warstw (przyleganie,
grubas¢ warstwy, brak pcherzy, doktadn& pokrycia powierzchni).

6.3. Badania w trakcie rob6t

W trakcie prowadzenia robdt najew sposob cigty kontrolowa temperatuy powietrza i
podiaza. Naley rowniez sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami oldlenymi w OST z potwierdzeniem ich w formie wpisu
do dziennika budowy. Przy kdym odbiorze robo6t zanikgych (odbiory
mi¢dzyoperacyjne) naky stwierdzté ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robét lub
wpisow do dziennika budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robét

Odbioru dokonuje Ilzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowywiBzchnie
zabezpieczone powtgkhydroizolacyjma po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca
bada w obecriwi Inzyniera.
Do bada kontrolnych, ktére nafey wykonywa w obecnéci Inzyniera nales:

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

e sprawdzenie gruldoi i jakosci warstw ochronnych,

e pomiar grubéci powloki.
Sprawdzenie gruldei powtoki naley wykonywa metodami niszeeymi lub
nieniszcacymi z doktadnécia do 1 mm wykonujc 1 pomiar na 25 fpowitoki, lecz nie
mniej pomiarow ni 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki nglgporowna do grubdci
minimalnej i maksymalnej okénej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania.
Zakres bada kontrolnych ustala tynier. W szczegdélniwi moze on uzné za
wystarczajce raporty z bada  wykonywanych przez Wykonawc
Inzynier maze pobiera probki materiatow i prowadé&ibadania niezalmie od
Wykonawcy na swoéj koszt. deli wyniki niezalenych bada wykaza ze badania
Wykonawcy g niewiarygodne, to liynier maze polecE Wykonawcy lub niezalmemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatfah bada albo mae opieré sic
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgécinmateriatdw i robo6t z niniejaz
specyfikacy. Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowybada i pobierania
prébek zostanponiesione przez Wykonaw.c
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by wykonany na budowie w metrach kwadratowych zalsEzginej
powioka powierzchni. Obmiar robét odbywagsw obecnéci Inzyniera i wymaga jego
akceptacji.

Nadmierna grub& warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczeniatosunku do
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnegowapnienia Irzyniera nie mog

stanow¢ podstawy do roszcieo dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym i Spé&eyiy Techniczig
oraz pisemnymi decyzjamigniera.
Podstaw dokonania odbioru robét ulegajych zakryciu g nastpujace dokumenty:

e powykonawcza dokumentacja projektowa,

» atesty materiatéw izolacyjnych,

* dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w steawio dokumentacji
projektowe;.
Na podstawie wynikow bada OST - 00 nalgy sporadzi¢ protokoty odbioru robét
koncowych. Jeeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty izolacyjne
nalezy uzn& za zgodne z wymaganiami ST. Odbiorowi podigegaj
e podiaze betonowe,
« wykonana powloka hydroizolacyjna wraz mestualnymi warstwami
ochronnymi.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynigirparéw i bada z biezgcej kontroli
materiatéw i robot. Odbioru dokonujeziynier na podstawie oglizin, pomiaréw i wynikow
bada Wykonawcy. Iitynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupefugeh bada i
pomiaréw wtedy, gdy:
« zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy g niezgodne z niniejgzspecyfikacy
« istniejg jakiekolwiek watpliwosci, co do jakéci robot lub rzetelnsci bada
Wykonawcy.
Koszty tych bada ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniotwierdza
watpliwosci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wadzynier ustali zakres wykonania
robét poprawkowych lub poleci zerwanie i wymgama nove wadliwie wykonanej warstwy,
wedlug zasad okgéonych w niniejszej specyfikacji. #ynier maze uzng wad za nie
majgca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne abiekistalt zakres i wielké¢
potracen za obnkong jakosc.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymigwadliwie wykonanej warstwy na ngw
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustahoz Inzynierem. Odbiory winny
obja¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory nafedokona sprawdzajc przytoczone w pkt 6
kryterium oceny. Czynrig odbioru winna by udokumentowana odpowiednim protokotem
zgodnie z przyjtymi w OST - 00 zasadami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci zawarte gw OST - 00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowesowane na zimno. PN-
58/C-96177

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddaa przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Emulsja asfaltowa PN-89/B-2761@&pd&asfaltowa



23

Metody bada izolacyjnych materiatdw samoprzylepnych, zgrzeweln

i mastykséw - IBDIM W-wa 1991r.

Karty techniczne produktow wydane przez produceraa odpowiadage im aprobaty
techniczne IBDIM.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: Wzmocnienieneéei fundamentow budynku przy ul. Gkkiej 50
w Bydgoszczy - tynki

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektéytacznadci publicznej

Tynki

SST-07

(CPV- 45410000-4)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SS§{ wymagania dotyegce wykonania tynkdw Wzmocnieniem
czesci fundamentéw budynku przy ul. Gikkiej 50
w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania SST

- Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oragmagania wspoélne dotygze
wykonania i odbioru Robot, ktére zosgarrealizowane w ramach zadania - w zakresie
wykonania tynkow.

1.3. Zakres Robot ob¢tych SST

e Licowaniescian ptytkami np Imola Antaros Beige
e Tynki wewretrzne kat. Ill wykonanegcznie nascianach
e Ukladanie tapet np. American Classics

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SSB ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz okrdeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
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1.5.  Ogodlne wymagania dotyczre Robot

Ogodlne wymagania dotygeze Robot podano w OST - 00 ,Wymagania ogoélne". \Whgkaca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania robot, bezpieckstwo wszelkich czynri@i na
budowie oraz za ich zgodftoz dokumentagj projektowy SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogo6lne wymagania defgezavykonania i odbioru rob6t podano w
specyfikaciji.

2.MATERIAL

Do robot tynkowych nalgy stosowdé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykie do wykonania tynkéw patpwywanych na placu budowy
powinny odpowiada wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarsk
przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

Na opakowaniach materiatdw przygotowanych fabryezmbwinien znajdowasie termin
przydatndci do stosowania.

Materialy do malowania witrz budynku powinny odpowiadawymaganiom norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Kazda partia materiatu powinna dydostarczona na budewz koph certyfikatu lub
deklaracji zgodngxi.

3.SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane przy zyciu sprztu przeznaczonego do tego typu robot. Ogdine
wymagania dotycce sprztu podano w specyfikacji technicznej wykonania biodu robot

- cze$¢ ogolna.

Roboty naley wykona przy wyciu sprztu gwarantujcego poprawne wykonanie robot.
Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT i skladowanie

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej amgdania i
odbioru robot - cgé¢ ogolna. Sposob transportu i sktadowania powinigé godny z
wymaganiami producenta.

Srodki transportu powinny lysprawne technicznie i i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

Przy transporcie samochodowym ptyt kartonowo — @psgh naley zwréc uwag na
czysta¢ i catkowity ptaskéd¢ powierzchni tadunkowej. Plyt nie wolno ustawiana
krawedziach ani na natmikach. Podczas transportu produkty powinny loynieszczone
tak, aby nie przesuwaltyesi nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowaiggpowinny
by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z nikieiewysokdaci.

Piyty pakowanegw formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkdydtansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanawipakowanie stosu. Kkey z pakietow jest zafoliowany i
spiety dla usztywnienia tang stalows. Pakiety nalgy sktadow& w pomieszczeniach
zamkngtych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posaddégsoka¢ skladowania do
pieciu pakietdéw, uktadanych jeden na drugim. Do przawzpaleca sistosowanie
samochodow krytych plandgkPtyty naley sktadow& w zamknétym pomieszczeniu o
statej temperaturze. Plyty roma sktadowé wytacznie w pozycji poziomej. Produkty
powinny by sktadowane tak, aby nie byty beZpsdnio naraone na zmiany pogody.
Powinny by sktadowane na suchym, gtadkim padipaby nie byly nateone na
zamoczenie, zalanie oraz redne uszkodzenia mechanicznez&iie lub ostre przedmioty
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nie powinny by umieszczone na wierzchu opakaws/ysokdé maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugiej.

5.WYKONANIE ROBOT
Podtoze pod tynk

Ocerr oraz napraw i przygotowanie podim pod tynk nalgy przeprowadza z
uwzgkdnieniem wymaga normy PN-70/B-10100. Podte pod tynk powinno hyréwna,
nosne i mocne, wystarczgio stabilne, jednorodne, réwnomiernie chionne, zadile,
szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszdzevykwitdw, nie zamarzgie, o
temperaturze powgj +5° O

Nadlewki i wystagce nierownéci podiaza naley skue lub zeszlifowa. Rysy, raki, kawerny
i ubytki podiza naley naprawé zaprawy cementow lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadggymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumafarbami naley usury¢, zmywapc
odpowiednimi preparatami odttuszcaaymi lub stosujc $srodki mechaniczne, np.
piaskowanie. Z podity nalery usury¢ warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogdllne wymagania dotygee kontroli wykonania robdt podano w eézi ogolnej
specyfikacji wykonania i odbioru robot.
Sprawdzenie i kontrola jakoi wykonania robot malarskich powinna obejméwa
e kontrok zgodndci i jakosci materiatdw oraz wykonania rob6t z dokumentaci
uwzglkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayycze
e kontrok prawidtowaci przygotowania podity na podstawie bada

migdzyoperacyjnych,

e kontrok certyfikatow i deklaracji zgoddoi zastosowanych wyrobow
budowlanych, termin przydatéa do wycia, wyghd zewretrzny farby w kadym
opakowaniu,

« kontrok dopuszczalnych odchyle

Sprawdzenie powierzchni plyty gipsowo-kartonowej:
e piyta musi by gtadka, bez uszkodidkartonu, nargnikdw i krawedzi, bez pknieé¢
Stela do montowania ptyt musi Byprosty, bez ubytkéw.

e karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdéb, aby przy
odrywaniu rwat sj nie powodujc odklejania s od rdzenia
e sprawdzenie wymiaréw - odchyiki:
gruba¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
szeroka¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
diugas¢ (I gatunek) 2000 - 4000 +10
mm

* sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoinanavi licow& sie z
powierzchny sgsiadupcych pyt, w obgbie spoiny karton nie nie by uszkodzony

* sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykengrzed zalzeniem piyt

» sprawdzenie prawidtoweoi wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkow,
nalezy przeprowadz za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach faty kontrolnej o dhéigjo2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar prawitu pomiedzy tay a powierzchrj suchego tynku
powinien by wykonywany z doktadriwia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarteasv ponizszej tabeli:
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odchylenie powierzchnjodchylenia powierzchni i kraydzi od odchylenie
suchego tynku od kierunku przecinajcych sé
ptaszczyzny i odchylen pionowego Poziomego ptaszczyzn oddta
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
nie wicksze nz 2 mm i |nie wicksze nk 1,5 nie wigksze ni 2 nie wicksze nk 2 mm
w liczbie nie wgkszej |mm/1 miogotem nielmm/1 m i ogétem nie
niz wiecej nz 3mmw  (wiecej niz 3 mm na

2 na calej diugéri taty [pomieszczeniach do |catej powierzchni
kontrolnej o dt. 2 m 3,5 m wysokéci, oraz |ograniczonegcianami,
nie wiecej niz 4 mm w|belkami, itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOoKaCi

Kontrola: zamocowanie kotkéw powinno bgprawdzone w 5 % zamocowanych kotkéw za
pomog odpowiedniego ueglzenia do prébnego olgania.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki cglgbkasci zakotwienia 40 wzgbinie 60 mm
obcigzone za pomag odpowiedniego ugglzenia si 0.75 kKN nie wykazwj przesungcia
(pacslizgu).

Jezeli ktorykolwiek z kotkdéw nie spemni kryteriow komti, nalezy wowczas sprawdgi
dodatkowe 20 % zamocowanych kotkéw. W przypadkuoporego niespetnienia kryteriow
kontroli przez kolejny kotek naky sprawdzt wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitow
catej czsci budynku.

Kotki KKM i KDM przy diugosci gwintu> 7 mm w przypadku montowania masywnych
elementow mgna zamiast ugdzenia do probnego olagania kontrolowa je take za

pomoa srubokrta dynamometrycznego, ktory wyklucza praeenia kotkow.

Kontrola jest zdana pozytywnie gdyxkly kotek mae bez dostrzegalnego przesiwom
(paslizgu) przepé obcigzenie momentem skcajagcym o wart@ci 3Nm.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawgebdtokét z przeprowadzonej
kontroli, zawierajcy potazenie sprawdzonych kotkdw i wasm przytazonych

pionowych obcizen prébnych lub momentéw sfaajgcych. Protokét powinien zosta
dolaczony do dokumentacji budowy.

7. 0BMIAR ROBOT

1.0g6lne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w STT - 00 ,Wymagania
0golne”
2. Jednostkobmiaru tynkéw jest 1 M

8. 0DBIOR ROBOT

Podstawy odbioru robét stanowi

« dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

« zadwiadczenia o jakici materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow
* protokoty odbioru rob6t zanikagych;

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

Podstaw odbioru rob6t stanowi
» dokumentacja projektowa i dziennik budowy;
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« zadwiadczenia o jakici materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow
« protokéty odbioru robot zanikagych;

« protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw;

« wyniki bada laboratoryjnych, jeeli byly zlecane.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatso podano w cgici ogolnej specyfikaciji wykonania i odbioru robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
- PN-B-10109 - Tynki i zaprawy budowlane. Suchegnamki tynkarskie.;
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wggania i badania przy
odbiorze

PN-B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wynaiga badania przy odbiorze."

DOKUMENTY

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tiekkolity: Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z f@h.zm);

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwth (Dz.U. z 2004 r, Nr
92, poz.881);

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamlrfd>z.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360 z pin.zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butioych, czsé¢ B, zeszyt 1
Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
Aprobata Techniczna: AT-15-3176/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: Remont partii suteren w budynku atjaktycznym,
ul. Stowackiego 7, w Bydgoszczy — roboty malarskie

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektéytaczndci publicznej

Roboty
malarskie SST-
07

(CPV-454142100-8)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyegce wykonania malowania tynkéw
budynku przy ul. Gdaskiej 50 w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania SST

- Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oragmagania wspoélne dotygeze
wykonania i odbioru Robét, ktére zostarrealizowane w ramach zadania - w zakresie
wykonania robét malarskich wewtnz budynku.
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1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

* Dwukrotne malowanie lazgido drewna Sto Top In stolarki okiennej o pow. Rbna
1,0 m2

» Opalenie farby olejnej z podokiennikéw do 0,75 m2

» Dwukrotne malowanie lazgido drewna Sto Top In podokiennikéw o pow. do 1,0

m2 uprzednio malowanej

Ukfadanie tapet na styk

Gruntowanie sufitbw preparatem grunttym Sto Prim Plex

Szpachlowanie dwuwarstwowe mazpachlow StoLevell In Fine na sufitach

Malowanie dwukrotne powierzchni wew. sufitow faiBto Latex 3000

Gruntowanigcian preparatem gruntigym Sto Prim Plex

Szpachlowanie dwuwarstwawnas szpachlow STOLevell In Fine nacianach

Malowanie dwukrotne powierzchni weigian farka Sto Latex 3000

Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Okreslenia podstawowe przytio zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikagchnicznej
wykonania i odbioru robét - e&¢ ogdlna i odpowiednimi normami.

Podtoze malarskie- powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzoagtorej ma b§
wykonana powtoka malarska;

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii ow@na i
rozprowadzona na podio, decydujca o wigciwosciach uytkowych i wyghdzie
powierzchni malowane;.

1.5. Ogdllne wymagania dotycce Robét

Ogodlne wymagania dotygeze Robot podano w OST - 00 ,Wymagania ogoélne". \Whgkaca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania roboét, bezpieckstwo wszelkich czynri@i na
budowie oraz za ich zgodftoz dokumentagj projektows SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania datyezvykonania i odbioru rob6t podano w
specyfikaciji.

2. MATERIAL
StoTop In —izolujaca lazura do drewna na bazieywicy alkaidowej
Charakterystyka:
* Nie zawiera substancji chronacych drewno —wodorozcienczalna
» Jedwabicie matowa — 19 kolorow
Zakres stosowania:

Do wretrz, na wszystkie nme podiga drewniane w olgbie wretrz. Nie nanosi na
zawilgocone lub zabrudzone pogio



31

Obrébka — Wskazoéwki:

Podtaze musi by czyste, suche, wolne od powtok antyadhezyjnydipiosviednio
przygotowane.

Przygotowanie podiga — pierwsze malowanie:

Oczysci¢ z resztek kleju, bruduzywicy. Oszlifowa surows powierzchng drewna.
Zeszlifowa ostre kanty (promieprzynajmniej 2mm). Odkurzy

Malowanie naprawcze/odnawianie:

Sprawdz¢ mazliwosé nanoszenia naginych warstw. Jeeli to konieczne usuié stag
warstwe przez odbejcowanie, opalenie, oszlifowanie, ityswifowat na sucho i usug
zarobaczone i zniszczone fragmenty drewna.

Temperatura obrobki:
Minimalna temperatura obrébki i pod+ 5 C
Obrébka:

Obrobka ptaskim gdzlem lub szczotkzgodnie z kierunkiem stojow drewna. Przy obrébce
urzadzeniem airless naniesiony materiat igldodatkowo rozprowadziptaskim gdzlem

lub szczotk. Czas pomidzy kolejnymi cyklami roboczymi ok.3h (przy +20 €526
wilgotnasci)

Do malowania powierzchni wewn etrznych $cian i sufitow zaleca si ¢
uzycie farby StoColor Latex 3000

Charakterystyka:

* Bezrozpuszczalnikowa, bémdkow zmekczapcych, bezemisyjna

» Posiada znak TOV

* Odporna na dziatanigodkéw dezynfekujcych

* Nie zawiera substancji odpowiadeych za powstawanie efektu fogging’u
*  Wysoki stopid bieli

Dane techniczne:

+ Farba lateksowa, matowa
» Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniacz&atiowe, weglan wapnia, talk,
woda, dodatkisrodki konserwujce

Zakres stosowania:

e Do wretrz

« Na powierzchnigcian i sufitow

e Jako powtoka na tapety z widkna szklanego StoTex
* Nie nanosi na wilgotne i zabrudzone powierzchnie
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Przygotowanie podiga
Nowe podiaa:

e Usurgé¢ zabrudzenia i ocZgi¢ powierzchng. usura¢ ewentualne spieki na
powierzchni.

Stare podiaza:

« Powierzchng gruntownie ocz§ci¢c na mokro lub na sucho. W przypadku
wystepowania alg i

» grzyboéw konieczne jest wykonanie specjalnego gmatoa przy ayciu StoPrim
Fungal. Lune

» fragmenty powtok jak rownieniengne podiaa usumé i ponownie oczicic te
miejsca. Na zarysowanych pogéeh zalecane jest wykonanie
catopowierzchniowego tapetowania przyciu StoTap Pro 100 S (fliz malarski)
lub StoTap Pro 100 P (fliz malarski pigmentowaRzwigzanie takie umdiwia
unikniecia powstawania rys w trakcie dalszeggtiowania.

e Tynki z grupy zapraw PG Il + IlIl: Zwizane, o hormalnej chtonég podtaza mazna
pokrywat bez wczéniejszego przygotowania. Na mocno porowatych, pzsych
i chtonnych podteach zastosowapowtoke gruntupca StoPrim Plex.

* Tynki gipsowe oraz gotowe tynki z zapraw grupy RGHV: Powstate ew. spieki
powierzchniowe przeszlifowiaodkurzy i zagruntowa StoPrim Plex.

* Piyty gipsowe: Przy chionnych piytach gipsowych ikazne jest wykonanie
powtoki gruntugcej StoPrim Plex.

« Piyty gipsowo-kartonowe: Przeszlifowaniejsca szpachlowia Powierzchrg ptyt
kartonowo gipsowych oraz przeszlifowane miejscashfpwa zagruntowa
powtoka StoPrim Plex. W przypadku wygtienia przebarwigz ligniny naley
zastosowa dodatkowo powtok izolujaca StoPrim Isol.

e Beton: Zanieczyszczenia olejem szalunkowym, smaubmnvoskiem usugt pag
wodmg pod cénieniem. Niewielkie ubytki i luki naprawimasg szpachlow
StoLevell In Z. Nasgipnie caté¢ zagruntowa StoPrim Plex.

» Porobeton: ZagruntoweStoPrim Plex i wyszpachlowana gtadko.

* Mur ceglany: Oczici¢, odkurzy i zagruntowd StoPrim Plex.

» Plyty drewniane i z materiatéw drewnopochodnychzydezczone ptyty
odpowiednio przygotowa

Gruntowanie przy uzyciu StoPrim Plex lub Sto-Aquagrund.

Nosne powtoki: Na matowe, trudno chitgoe podiga mazna nanosi materiat bez
wczesniejszego przygotowania. Blyszge powierzchnie oraz powtoki lakierowe zmatéwi
Tylko w przypadku mocno chtonnych starych powtokplgrsyjnych zastosowg@owioke
gruntupca StoPrim Plex.

Powtoki niencéne: Nie ngne powloki dyspersyjne i lakierowe catkowicie ustin
Nastpnie podtae zagruntowa StoPrim Plex.

Stare powtoki wapienne i mineralnesliéo mozliwe usurg¢ mechanicznie, odkurzy
powierzchng i zagruntowa StoSilent Prim.

Powtoki klejowe: Zmy¢ gruntownie. Dalsze pagiowanie w zalenosci od stanu rodzaju
podiaza. Tapety: usut pozostatéci. Zmye resztki kleju i makulatury. Ubytki wypelfi
masg szpachlow

StoLevell In Fill. Dalsze pogpowanie w zalenosci od stanu podiaa.
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Powierzchnie z nalotami pléni: Powtolke plesni usura¢ czyszczeniem na mokro (np.
zeszczotkowalub zdrapd). Obrébka kéacowa przy ayciu StoPrim Fungal. Zagruntowanie
podiaza w zalenosci od jego rodzaju i wkiwosci.

Powierzchnie z plamami nikotyny, wody, kurzu lulsttczu: powierzchgizmy wodg z
dodatkiem ogolnodogbnych beztluszczowych detergentéw. Pozostalei catkowitego
wyschngcia, nasgpnie przeszczotkowaNanie¢ powtoke izolujaca StoPrim Isol, w
zaleznosci od stanu podiea moze by konieczne dwukrotne nanoszenie.

Przy powtokach zawieragych masy uszczelnigje i akrylowe fugi z powodu podurgzonej
elastycznéci mog pojawi sie rysy w akrylowych masach uszczelg@jch lub te
przebarwienia.

Obrébka:

Nanoszenie gdzlem, watkiem lub natrysk wgdzeniem airless

Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i wilgotwdwzglednej 65%) meliwos¢ dalszej obrébki
Natrysk uradzeniem airless:

Dysza: 0,018 — 0,026

Cisnienie: 150-180 bar

Kat wylotowy dyszy: 50°

Rozcierczenie: ok. 5% wagd

Zaleca sé uzycie masy szpachlowej akrylowej StoLevell In Fine

Funkcja:
* Nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, bezemisyjna
* Bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza
« Doskonata powtoka pod organiczne farby, tynki i okladziny scienne

Optyka:
* Nadaje sie do techniki nakrapiania

Obrobka:
e Do szpachlowania i nakrapiania
* tatwa obrébka

Zakres stosowania:

Do wretrz.

* Na powierzchnigcian i sufitow.

» Lekka w obrébce masa szpachlowa eltznej aplikacji na powierzchniach
betonowych, elementach betonowy oraz ptytagkowo-kartonowych.

e Tylko jako gtad szpachlowa o gruloi warstwy 1 mm na cykl roboczy.

« Nie nanosi na brudne i zawilgocone podtn

« Nie nadaje sido pomieszczeo duzej wilgotnaci

Podtoze:

« Podlaze musi by suche, trwate, rfme, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych
e substancji pogarszajych przyczepns.
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Obrébka:

Nanost pag ze stali nierdzewnej, grubowarstwy max 1mm.

Dodatkowo maliwos¢ obrébki wszelkimi dogpnymi pompamélimakowymi lub

pistoletami lejkowymi.

Tynki z grupy zapraw I, Il i lll:

Nowe tynki po 2 tygodniach sezonowaniazma szpachlowabezzadnego

dodatkowego przygotowania. Niewielkie uszkodzemprawt przy wyciu StoLevell

Fill i nada struktue powierzchni tynku. Piaszgee sé i chtonne tynki nalgy

zagruntowa StoPrim Plex.

Tynki gipsowe i gotowe tynki z grupy zapraw IV i V:

Z powierzchni tynku gipsowego usiinmechanicznie ewentualne spieki i odkurzy

Gruntowanie StoPrim Plex.

Beton:

Usurgé ewentualne plamy oleju szalunkowe§tady po szalunku i ubytki

wyszpachlowa StoLevell In Z.

Porobeton:

Gruntowanie StoPrim Plex.

Piyty gipsowo-kartonowe:

Miejsca szpachlowania przeszlifodvpapierem 60 i wykortagruntowanie StoPrim

Plex. W przypadku mdiwosci powstania przebarwiez podi@za wykona powtoke

posredni StoPrim Isol.

Nosne stare powtoki

Zwiazane farby dyspersyjne i silikatowe ma szpachlowabez dodatkowego

przygotowania. Kredgge powtoki zagruntowaStoPrim Plex. Powtoki lakiernicze

zmy¢ wodnym roztworem amoniaku i przeszlifotyaapierem 80. Na koniec przeény

czyst wods.

Tynki strukturalne:

Przed aplikag StoLevell In Fine podie wyréwna i wyszpachlowéa StoLevell In G

lub StoLevell In Z.

Nienosne stare powtoki:

Luzne i odspajajce st powtoki doktadnie usugt.

Powiloki klejowe, resztki makulatury i klejéw:

Doktadnie zmy. W poszczegolnych przypadkach gruntowanie StoPiax.

Ukfad warstw

Powtoka gruntujca - w zalenosci od rodzaju i stanu podia.

Nastpnie naniéc i wygtadzi StoLevell In Fine w 1-2 cyklach. Czas obrobki 2R.

minut w zaleénaosci od podtaa, techniki szpachlowania i temperatury otoczenia.

Dalsza obrébka po ok. 12 godzinach. Catkowite wgggade i mazliwosé szlifowania
po ok. 48 godzinach.

Obrébka:

Nanie¢ catopowierzchniowo pacze stali nierdzewnej lub natryskiem na grétb-2
mm i wygtadzé szerolg szpach (45-60 cm). Po krotkiej przerwie ponownie
wygtadzic w celu zamkrgcia poréw. W celu uzyskania szczegélnie gtadkiej
powierzchni nalgy nanigé¢ drugy warstwe StoLevell In Fine.

Do aplikacji maszynowej nadgsic wszystkie dogpne pompyélimakowe.
Generalnie nie naky stosowa wickszej ilasci materiatu nt jest to potrzebne do
wypetnienia poréw i jam, jak rowniedo uzyskania gtadzi.

Wykonanie powierzchni dekoracyjnych:

Na wyszpachlowane na gtadko powierzchnie nigrgtoLevell In Fine metad
nakrapiania. Odpowiednstruktue uzyskuje si poprzez dobranie wdaiwej srednicy
dyszy oraz regulgg cisnienie powietrza. Niewielkie powierzchnie ama wykonywa
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przy wyciu pistoletu lejkowego.

Wskazowki:

Uzywat tylko czystych i wykonanych ze stali nierdzewnajadzi i urzadzei.
Urzadzenia i nargdzia umy wodg natychmiast poayciu.

W przypadku natrysku okna, drzwi i inne elementienazabezpieczyfolia przed
zabrudzeniem.

Dalsza obrdébka po ok. 24 godzinach (przy +20°C%&f@iIgotnasci wzglednej)
Wyszpachlowane na gtadko powierzchnie mbyg bezproblemowo pokrywane
farbami wewmtrznymi Sto. Przy dalszej obrobce tapetami (StoHuend lub StoTex)
oraz po szlifowaniu masy szpachlowej zalecanegesitowanie StoPrim Plex.

Uwagi:

Na opakowaniach materiatdw przygotowanych fabryezmbwinien znajdowasie termin

przydatndci do stosowania.

Materialy do malowania wtrz budynku powinny odpowiadawymaganiom norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Kazda partia materiatu powinna dydostarczona na budewz koph certyfikatu lub

deklaracji zgodngxi.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane przy zyciu sprztu przeznaczonego do tego typu robot. Ogdine
wymagania dotycce sprztu podano w specyfikacji technicznej wykonania biodu robot

- cZ$¢ ogolna.

Roboty naley wykona przy wyciu sprztu gwarantujcego poprawne wykonanie robaot.
Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT i skladowanie

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w specyfikaciji technicznej amdaia i
odbioru robot - cg¢ ogolna. Sposob transportu i sktadowania powinigé godny z
wymaganiami producenta.

Srodki transportu powinny ldysprawne technicznie i i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

Opakowania nie powinny Byzrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z nikiefe
WYSOKGCi.

Produkty powinny by sktadowane tak, aby nie byly beZpednio naraone na zmiany
pogody. Powinny by sktadowane na suchym, gtadkim padtpaby nie byly natene na
zamoczenie, zalanie oraz medne uszkodzenia mechaniczne.

5.WYKONANIE ROBOT

Podtoze

Podiae pod malowanie powinno byréwna, néne i mocne, wystarczgjo stabilne,
jednorodne, rownomiernie chtonne, suche, odpylardne od zanieczyszcie wykwitow,
nie zamarznite, o temperaturze povgj +5° O

Nadlewki i wystagce nierownéci podiaza naley skue lub zeszlifowa. Rysy, raki, kawerny

i ubytki podicza naley naprawé. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bituripam
farbami naley usury¢, zmywapc odpowiednimi preparatami odttuszegajmi lub stosujc
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srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z pagitaalezy usuryé warstwe pylaca oraz odpyk
powierzchng.

Podtoza pod malowanie

Wymagania dotycee podiay z tynkdw zwyklych:

podiaze z tynku nowego niemalowanego powinna logyste, odpylone, wolne
od zanieczyszczei starych powlok, bez rakdw,eknie¢ i ubytkdw; podiae
uprzednio malowane powinno &yoczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wedo umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywaésladow starej farby ani pytu po starej powtoce mekagj;

* wystapce lub widoczne elementy metalowe powinnyg bgungte lub
zabezpieczone faglantykorozyjn

* ewentualne ubytki i nierowrsoi nalezy naprawé zapravg cementow lub
specjalnymi masami naprawczymi.

Wykonanie robo6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:
- wtemperaturze poiej + 5° C, w cdgu doby nie powinien nagii¢ spadek
temperatury porgj 0° C;
- wtemperaturze powgj + 25° C, przy czym temperatura pagtaiie powinna
by¢ wyzsza nk 20° C.
Roboty malarskie mama rozpoca¢, jezeli wilgotnas¢ podtazy mineralnych jest nie wksza
niz:
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - 4% masy;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli wykonania robdét podano w ¢ézi ogdinej
specyfikacji wykonania i odbioru robat.
Sprawdzenie i kontrola jakoi wykonania rob6t malarskich powinna obejméwa

e kontrok zgodndci i jakosci materiatdw oraz wykonania rob6t z dokumengaci
uwzglkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayycze

e kontrok prawidtowaci przygotowania podity na podstawie bada
mi¢dzyoperacyjnych,

» kontrok certyfikatbw i deklaracji zgoddoi zastosowanych wyrobow
budowlanych, termin przydatéa do wycia, wyghd zewretrzny farby w kadym
opakowaniu, wygld ptytek glazury;

« kontrok dopuszczalnych odchyle

7. 0BMIAR ROBOT
1.0go6Ilne wymagania dotygze obmiaru Robo6t podano w STT - 00 ,Wymagania
0golne"

8. ODBIOR ROBOT

Podstaw odbioru rob6t stanowi
» dokumentacja projektowa i dziennik budowy;
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« zadwiadczenia o jakici materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow
« protokéty odbioru robot zanikagych;
« protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw;

Odbioér powtok malarskichnastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj. Zgodnad¢ wykonania stwierdza sina podstawie poréwnania wynikow bada
kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanympkt 5. Powtoki malarskie powinny
zost& odebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@ kontrolnych g pozytywne. Protokét odbioru
gotowych powtok malarskich powinien zawiéracerer wynikow bada, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem wwosci ich usungcia oraz stwierdzenie zgodiw lub
niezgodnéci z zamoéwieniem. Podstavadbioru robét stanowi
« dokumentacja projektowa i dziennik budowy;
« zadwiadczenia o jakici materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow
« protokéty odbioru robot zanikagych;
« protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw;

- wyniki bada laboratoryjnych, jgeli byly zlecane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptat§o podano w cgici ogolnej specyfikaciji wykonania i odbioru robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

DOKUMENTY

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tiekBolity: Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p@d.zm);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz.U. z 2004 r, Nr
92, poz.881);

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamlrfd>z.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360 z pfn.zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych, czs¢ B, zeszyt 1
Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
Aprobata Techniczna: AT-15-3176/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty betonowe
| zbrojarskie
CPV 45262300-4

ST 02.01

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robot nia objetch

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dagce wykonania i odbioru
betonu oraz robot betonowych i zbrojarskich dleareat Remont c&ci
pomieszcze piwnicy w budynku przy ul. Gdekiej 48.w Bydgoszczy

Zakres Robot objetych SST

* Plyta zelbetowa z betonu zwyktego i kruszywa naturalnegd-25 grub. 20 cm
e Plyta zelbetowa posadzki z betonu B-25 grub. 15 cm
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1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe,ayte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okékeniami zawartymi w ST —
Wymagania ogolne. Oprocz tego wysilja dodatkowe okrdenia: Beton zwykly -
beton o gstdsci objetosciowej powyze] 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmyloh oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéw przed ga@iniem
betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnjkdare przechodg
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlggapddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - niesttym ni, 1 miegic - z takich
samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samantunkach.

Klasa betonu— symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfijlkay beton pod
wzgledem jego wytrzymakei nasciskanie. Liczby po literze C oznaczaj
minimalna wytrzymaté¢ charakterystyczna na probkach walcowych (25) bkagh
sza&ciennych (30) w MPa.

Wytrzymato §¢ charakterystyczna- wartag¢ wytrzymalaci, potniej ktorej mae sk
znalez¢ 5% wszystkich madiwych oznaczé wytrzymataci dla danej oljtosci
betonu.

Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchéobeton do
jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornaici - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfilgoy
beton pod wzgidem jego

odporndci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznasganagana liczb cykli
zamraania i odmraania probek betonowych.

2.2 Skiadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego tj. bez
dodatkow mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CENBsy ,32,5".

Cement pochodgy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza siwystpowania w cemencie grudek wdtn wigkszej ni, 20%, nie
dajcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie dagych s¢ rozpuci¢c w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzkontrole cementu przedyciem go do
wykonania mieszanki betonowej,
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Obejmujaca:

_ Oznaczenie czasu yzania wg PN-B-04300

_ Oznaczenia zmiany afpsci wg PN-B-04300

_ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nigayah s¢ rozgnigcé w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinné bgodne z postanowieniami
normy BN-6731-08 i PN-B-

30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiatedectwo jakéci wraz z
wynikami prob.

Kruszywo

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy
PN-86/B-06712 i PN-B-

06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzévs# statGcia cech fizycznych i
jednorodnécia uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jakb
Poszczegolne partie kruszywa musza Bryc skladoweddeielnie na umocnionym i
czystym poditau w taki sposéb, aby nie ulegly zniszczeniu przezaeaiu.

Do betonu naley stosowa kruszywa o marce nieiszej ni, klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mavie jak najmniejszym ziyciu cementu i wody,
prawidtowego zagszczenia oraz odpowiedniej urabialoio

Do betonu do konstrukcjielbetowych naley stosowé kruszywo przechodze
przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najigzego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od:

* najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
» odlegtaci w swietle pomedzy petami lezacymi w jednej ptaszczpie
prostopadtej do kierunku betonowania

Przed ayciem naley sprawdzt zawartd¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty
budowlane.

Woda do zapraw i betonow”.

Zaleca st stosowanie wody wodaggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Naje

pobier& ja ze zbiornika pgedniego a nie bezpednio z instalacji wodoggowe).
W przypadku poboru z innegoodta naley przeprowadzi kontrole zgodnie z PN-
B-32250. Kontrola powinna

wykaza:

_ zabarwienie — brak

_ zapach — brak zapachu gnilnego
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_ zawiesina — brak grudek i ktaczkow
__ pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem

2.3 Wymagane wikgiwosci betonu
Do wykonania elementowelbetowych przewidziano beton klasy B-25 i B-15

2.4 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zastosowestal klasy A-0, A-111.

Odpowiednie certyfikaty pochodzeniada wymagane przez Inspektora nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato 3
dopuszczalne:

a). j&sli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchyke&dnicy dla walcowki i
pretow gtadkich

b).jesli nie przekraczaj 0, 5 mm dla walcowki i gtow , zebrowanych dérednicy
nominalnej do 25 mm, 2&®, 7 mm dla mtéw o wickszychsrednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Do podawania mieszanek najestosowé pompy do betonu lub pojemniki o
konstrukcji umaliwiajacej tatwe

ich opr&nianie. Do montau prefabrykatow Wykonawca powinien posiadgarz:t
mechaniczny, ktory winien:

posiadé udzwig (przy wymaganym wysgu) wickszy o okoto 5% od maksymalne;j
masy montowanego
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prefabrykatu wraz z ospgtem (zawiesia, chwytaki itp.)

_ posiada wysieg wigckszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawien
najdalej montowanego

prefabrykatu,

_ posiada wysoka¢ podnoszenia tadunku vwgza co najmniej 1,0 m od gornej
krawedzi najwyzej

montowanego prefabrykatu.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopleug@ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wgzi pn. Wymagania Ogolne.
Mieszank betonowa nalgy transportowé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek).dto

~-gruszek” naley dobra tak, aby zapewdiwymagana szybko betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrejvey w przypadku awarii
samochodu. Podawanie

I ukladanie mieszanki betonowej ama wykonywa przy pomocy pompy do betonu
lub innych smrodkéw

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni,:
_ 90 min — przy temperaturze + 15 C
_ 70 min — przy temperaturze + 20 C
_ 30 min — przy temperaturze + 30 C

Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimi, przystosowanymi do tego
celu,$rodkami transportu,

w spos6b gwarantygy unikniecia trwatych odksztat@estali oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu

drogowego.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie el@dw prefabrykowanych
powinno odbywa sie tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

Materiaty naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsabie

| zabezpieczy przed maliwoscia przesuwaniagpodczas transportu.

Do transportu nalgy uzywaé specjalistycznego spytti dostosowanego do przewozu
prefabrykatow.

Elementy przewizone na ptask powinny Bystarannie i rowno ufmne na
powierzchni tadunkowejrodka transportowego, na przektadkach z drewna lub
twardej gumy. Przektadki natg umieszczéw odlegtaci 20 lub

30 cm od konca elementu. Ich didg@owinna by wicksza od szerokai
zabezpieczonego elementu, a grdbm najmniej o 3 cm wksza od wysokexi
uchwytéw wystaicych pionowo z elementdw.

Przektadki rozdzielare elementy musza bytozone doktadnie w linii pionowe.
Niespetnienie tego warunku by przyczyna sgkan.
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Uzywane pojazdy, poruszge s¢ po drogach publicznych, powinny spethia
wymagania dotycgce przepisow i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takich smrodkow trartspor
ktore nie wptym niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych
towarow.

Wykonawca biedzie usuwana bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z wymaganiami
obowigzujagcych PN i EN-PN

oraz postanowieniami umowy.

5.2 Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapéwriywna¢ i niezmienné¢
konstrukcji oraz bezpiecastwo konstrukciji.

Konstrukcja deskowapowinna umaliwic tatwy ich monta, i demonta, oraz
wielokrotnai¢ ich wzycia. Piyty deskowadla betondéw ciektych powinny byak
szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem wgpzanasy betonowej.
Powierzchnia betonu ma Bryc jednorodna, gtadka flegzegaciji, wgbien, rakow)
I czysta.

Tolerancja nierowngi powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
na odcinku 20 cm - 2 mm
na odcinku 200 cm - 5 mm

5.3 Wykonywanie zbrojenia

Czystac¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z
kurzu, ziemi, zgorzeliny, kinej rdzy lub innych zanieczyszarze

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liub farba olejna natg
opal& np. lampami lutowniczymi a, do catkowitego usiom zanieczyszcze
Czyszczenie gtow powinno Bryc dokonywane metodami niepowodujaicymian
we wiaciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe ayte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinnyby

wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywiznrgtgch stali zbrojeniowe;j
nalezy ja prostowa.
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Haki, odgecia prtow, zlcza i rozmieszczenie zbrojenia nglevykonywa wg
Dokumentacji Projektowe;j.
Ciecie i gniecie stali zbrojeniowej nalewykonywa mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz, zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wiziwej grubdci otulin naley ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpier& podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrabaci rowne;j
grubdici otulenia.

Skrzyzowania petow nalery wigzac drutem mgkkim, spawa lub tapczyc
specjalnymi zaciskami.

Zamknkcia strzemion nalg/ umieszczéna przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowan petow i strzemion, styki spawania mpgie znajdowa na jednym
przecie.

Czes¢ pretébw zbrojeniowych przeznaczonych do zamontowanidatach nalgy
zakotwi w $cianach poprzez
wklejenie petdw w wywiercone otwory.

5.5 Roboty betonowe
Zalecenia ogolne

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipi¢ po wykonaniu przez Wykonawc
zaakceptowanej przez

Inspektora nadzoru dokumentaciji technologicznéjekbkréla¢ biedzie kolejné¢
betonowania i czas

wykonania rob6t oraz planowany termin rozebranskdeania.

Uktadanie mieszanki betonowe]

Mieszanki betonowej nie naig zrzuca z wysokdci wigkszej ni, 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada.

Uktadanie mieszanki betonowej powinnatlwykonywane przy zachowaniu
nastpujacych warunkéw ogolnych:

_ W czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gideskowa, czy nie
nastpuje utrata

prawidtowasci ksztattu konstrukcji.

_ Szybkdc¢ i wysokas¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powloydy
okreslone wytrzymatdcia

I sztywndicig deskowania przyjmagego parcie swi@® utazonej mieszanki.

__ W okresie upalnej, stonecznej pogodyzolza mieszanka powinna by
niezwitocznie zabezpieczona przed

nadmierna utrata wody.

_ W czasie deszczu uktadana iadna mieszanka betonowa powinna by
niezwtocznie chroniona przed

woda opadowa; w przypadku, gdy na swietazona mieszankbetonowa spadta
nadmierna ilé¢ wody

powodupca zmiare konsystencji mieszanki, naleja usung.
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Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki bheteej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach nie
nizszych ni, plus 5 oC zachowg;

warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiaoco najmniej 15 MPa
przed pierwszym

zamarzngciem.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na
wypadek wysipienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wajniej ilosci oston
wodoszczelnych dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni skeigo betonu.

Piekgnacja betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczeniasyej ni, +5 oC nalgy nie p&niej ni, po 12
godzinach od zakmzenia

betonowania rozpogz pielegnacje wilgotnéciowa betonu i prowadzija co
najmniej przez 7 dni ( przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobie).

Nanoszenie bton nieprzepuszezsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie biedzie siktaczyt z

nastpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odninie

jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-
88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ddyronione przed uderzeniami i
drganiami.

Usuwanie deskowania

Caitkowite rozmontowanie konstrukcji @ nasipi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymakei betonu

okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach meej zblizonych do
warunkéw dojrzewania

betonu w konstrukcji.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BETONOWYCH

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gagpwaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatazona jakdé

robot.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowa

_ kontrole elementow sktadowych

_ kontrole wykonania konstrukcji betonowych zgodnigrzedmiotowymi normami i
przepisami

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza poszanidgowiednie atesty oraz
Bryc zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnepie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w ST - “Wymagania
0golne".

Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robdt oblicza si wedtug sporgdzonych przez shiby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych

operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymagana technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji

I uymuje w Kskdze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét musza
posiadacz wane certyfikaty

legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaj

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszankadet

b) deskowanie

c) zbrojenie

d) beton wykonanych elementow

e) dostarczone na budkowe prefabrykaty

f) montaz, prefabrykatow

Do odbioru konchowego Wykonawca przedstawi Inspektonadzoru dokumenty
okreslajgce parametry

zastosowanych materialébw do wytworzenia betonuhgéizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz

operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych eleavent

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolwy
przedktadajc Inspektorowi do oceny

I zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Z odbioru kaicowego sporadza s¢ protokot.

8.1 Odbidr stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawieeiadczenia, w
ktGre powinien b§

zaopatrzony kady krag lub wigzka stali. Zgwiadczenie to powinno zawiera
a). znak wytworcy,

b). srednie nominalna,

C). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wjzek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych
po dwie sztuki dla kalej
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wiazki.

Dostarczona na budkowe stal, ktéra:

a). nie ma zawiadczenia (atestu),

b). ogkdziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wiasngxi,

c). peka przy wykonywaniu hakow,

moze by dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskaoagtywnych
wynikéw badan wg normy PN-

91/H-04310.

8.2 Odbidr zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendbgokonany
przez Inspektora nadzoru oraz

wpisany do Dziennika Budowy,

Odbior powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcjizelbetowej

I postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodioi zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodné¢ ksztattu petow,

b). zgodnéc¢ liczby prtdw i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,

C). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakoéw, ztacz i diugosdiaavien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny ziniaje

8.3 Odbidr Robét z prefabrykatow

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpadrednio przed przyspieniem do robot
montaowych.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacja projektowa, SpecyfiKbeghniczna i
wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywne

wyniki.

Wymagania przy odbiorze olsta norma PN-71/B-06280. Sprawdzeniu podlega:
_ zgodnéc¢ z dokumentacja techniczna

__rodzaj zastosowanych materiatow

__protokoty z odbioréw agciowych

_ prawidtowa¢ wykonanych montay

Protokét odbioru kacowego montau konstrukcji z elementéw prefabrykowanych
powinien m.in. zawiera

_ wyniki przeprowadzonych badan

_decyzje komisji dotycca przygcia lub nie przygcia odbieranej konstrukcji — z
wykazaniem ewentualnych

usterek i podaniem sposobu i terminu ich ugtinioraz wskazaniem kto ma
dokon& kontroli po usunyciu

usterek

_ wniosek komisji dotycgy mazliwosci prowadzenia budowlanych robét
wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST - ,Wymagania ogolne”.
Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena j@gkorobot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan,

zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Przebudowa boisk sportowychzawz obiektami
kubaturowymi zaplecza sportowego”,

Stadion Miejski w Brzegu, ul. Sportowa 1

2. Umowa zawarta pordzy Wykonawca a Zamawigym wraz z harmonogramem
robot

3. Zatwierdzona przez Zamawjeggo Dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzot@kcie trwania inwestycji
Normy:

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywds&aPodziat, nazwy i
okreslenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystycardrkla jakdci.

?. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody beefektow oddziatywania
domieszek na beton.

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania

wytrzymataci betonu n&ciskanie.

8. PN-74/B-06262 - Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania

wytrzymaitaci nasciskanie za pomowca miotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnagkw Skiad, wymagania i
ocena zgodrii.

11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda dtohu i zapraw

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wigligmiarowe iglaste.
Wspdblne wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego praezaenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia.

15. BN-6736-0O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybkana wytrzymakzi na
sciskanie

16. BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

17. BN-6738-0OS — Badania betonu

18. BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Piyty gihiowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

21. PN-84/H-04408 - Metale. Technologiczna prébaaga

22. PN-91/H-04310 - Préba statyczna rggania metali

23. PN-89/H-84023/01 - Stal okienego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki
24. PN-89/H-84023/06 - Stal oktenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

25. PN-82/H-93000 - Stalgglowa i niskostopowa. Walcéwka ighy walcowane na
goraco
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26. PN-82/H-93215 - Walcowka ig¢iy stalowe do zbrojenia betonu

27. PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowyatefabrykatéw
,zelbetowych. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze

28. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe]hetowe i spreone. Obliczenia
statyczne i Projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow olkitenych prawem polskim.
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ROBOTY INSTALACYJNE

ST 02.01 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE |
KANALIZACYJNE

(CPV 45332000-3)

1.0  WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S wsymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizagjnstalacji wewstrznej wodocigowej, kanalizacji sanitarnej , cieptej
wody wytkowej budynku przy ul. Gdekiej 50 w Bydgoszczy

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowigczalik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét - €&¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowyyprz
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspoélne dotygze wykonania

i odbioru robét, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania - w zakresie

Robdét instalacyjnych budynku przy ul. Ga&iej 48 w Bydgoszczy

1.3Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z montazem instalaciji
wodociggowej i kanalizacyjnej. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja
w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Zakres robot obejmuje:

» Przerébka instalacji wod-kan i c.o.

« Instalacje wod-kan oraz wyposazenie w pomieszczeniach fazienek

« Rurociagi z PVC o potgczeniach wciskowych o $r.160 mm i 50 mm w gotowych
wykopach wewnatrz budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 1.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg byé stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych,
dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,CE” lub dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z PN lub odpowiednig aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom.

2.1. Instalacja wodoci ggowa

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych o potgczeniach
zgrzewanychzgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na
budowe rury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez widocznych ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01
.Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacg oraz armature wyptywowa o
srednim standardzie:

- baterie zlewozmywakowe,

— elektryczne podgrzewacze wody uzytkowej,

- zlewozmywaki.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet i maszyny powinny posiada¢ odpowiednie parametry
techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg
byé w sposaéb calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub

spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowanigkantattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepisbw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Instalacg nalezy wykona z godnie z DokumentacpProjektovs. Przybory sanitarne i armatura
wodocigowa powinna odpowiadgakaosci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone male
bezwzgtdnie usund z instalacji i zabezpieczyprzed maliwoscia powtérnego #ycia.

Przewody wodoagigowe prowadzone po wierzckaian naley mocowa do scian za pomaog
zaciskowych uchwytéw i obejm wykonanych z blachaiaivej, ocynkowanych, systemowych np.
HILTI z wkladka gumows.

Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw z opaska
zaciskowg z wkladkg dzwiekochtonng, odlegtos¢ pomiedzy podporami pozioméw
kanalizacyjnych nie powinna przekraczac 2,0 m.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciam rury i wewrgtrzrg tulei naley wypetnic odpowiednim materiatlem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewn&dynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugosé tulei powinna by wieksza od grubszi

sciany lub stropu.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

5.2. Préby szczelngi

Préby szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie
koniecznosci zakrycia przewoddéw mozna wykona¢ czesciowg probe szczelnosci. Do préby
szczelnosci wszystkie otwory nalezy zakorkowac a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po
napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i armatury. Po
stwierdzeniu szczelnosci potgczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 cisnienia roboczego,
ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnos$c¢ instalacji i armatury. Instalacje
uwaza sie za szczelng gdy w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkéw cisnienia. Proby
szczelnosci instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz
napetniajgc instalacje zimng wodg do min. 10 atm. a drugi raz wodg o temp. Min. 55°C.
Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:

- piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

— poziomy napei¢ powyzej kolan i sprawdzaé poprzez ogledziny.
Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6.0 KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakaci rob6t powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgozn
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymykonania i odbioru rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materialdw musi bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione.zédi ktérekolwiek z wymagénie zostato spetnione, najedary fazg
uzn& za niezgodsga wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praepdze badania
ponownie.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne" pkt
7. Jednostkg obmiaru jest:

- mb dla rurociggéw poszczegélnych srednic,

- szt./ komplet dla zamontowanej armatury.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogdlne dotycz ace odbioru rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 8.
Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajgcych wg
zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

8.2. Ustalenia szczeg6towe dotycz gce odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnosé wtasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatéw na podstawie
zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodno$ci, atesty) z kontroli,
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materialow z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdblne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0go6lne" pkt 10.

1) PN-82/M-82054.03 Wtassoi mechaniczne zaworéw kulowych.

2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurggiow.

3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurggjow pionowych i poziomych.

4) BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ledtiwe;j.

5) PN-77/H-05519 Préba szczeku.

6) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane ngcgagolnego stosowania.

8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody bada

9) PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe dezenia rur polietylenowych. Metody baida

10) PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zgian

PN- B-01706:1992/Az1:1999
11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagan@ejektowaniu
12) PN-81/B-10700.01 Instalacje weytrene wodogjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.
13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy
odbiorze.

14) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaQ2 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, p®0 6Dz.U.

Nr33/2003 poz. 270) , wraz ze zmjandnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz.6)15

15) Katalogi firmowe materiatow i ugadzei
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16) Dokumentacja techniczno ruchowa quize:
17) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowa-montaowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: ,Remont partii suteren w budynku.agiydaktycznym,
ul.Stowackiego 7" - STOLARKA

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektéytacznadci publicznej

Stolarka drzwiowa

SST - 06
(CPV- 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zydanych z montem stolarki drzwiowej w
budynku przy ul. Gdaskiej 48 w Bydgoszczy

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowigczalik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét - €&t ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowyyprz
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

e Oscieznice drzwiowe — osadzeniedsianach o pow. otworéw do 2.0 m2

e Skrzydta drzwiowe 0 powierzchni do 1,60 m2 - stplimne

e Skrzydta drzwiowe plytowe wewgitrzne, wewntrz, jednodzielne petne o
powierzchni do 1,60 m2 — nowe

e Drzwi przeciwpaarowe o pow. ponad 2 m2
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¢ Montaz dodatkowych okien drewnianych zespolonych.

2.MATERIALY

Dostarczone przez producenta:
* Stolarka drzwiowa

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 1.0. "Wymagania ogdélne" Roboty
mozna wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne"

4.2 . Transport materiatow

Do przewozu zalecasistosowanie samochodéw krytych plangélspecjalnych stojakow
do przewozu

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinnawiera wszystkie elementy
przewidziane norg Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaabezpieczy
przez odpowiednie opakowanie. Elementy mdyc¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportowymi gwarantagymi zabezpieczenie przed uszkodzeniami, przesigmh lub
utral stateczngci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 1.¢f¥agania ogdline". Wyroby
zastosowane do mortamusa by¢ zgodne z projektem budowlanym i posiadgymagane
dokumenty wynikajce z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budovdariipz.U. z
2004r. nr 92 poz.881).

5.2. Opis ogdiny.
Ogdllne wymagania dotygee wykonania rob6ét podano w specyfikacji technig¢zne

wykonania i odbioru robét - ¢&¢ ogdlna. Monta stolarki drzwiowej nalgy wykona
zgodnie z instrukgj producenta.
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5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonania rob6t nalewykona roboty przygotowawcze zgodnie
z projektem budowlanym oraz najesprawdzt doktadnd¢ wykonania éciezy.

5.4. Zasady wykonywania rob6t montaowych

Ogdllne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w specyfikacji technigzne
wykonania i odbioru robot - ez¢ ogolna. Monta stolarki okiennej j natey wykona
zgodnie z instrukgj producenta. Montadrzwi

Stolarle drzwiows nalezy mocow& w punktach rozmieszczonych wsoiezu zgodnie z
instrukcp producenta. Ustawienie okna nalesprawdzt w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ lmgd 1 mm na 1 m wysokoi okna i nie
wiecej niz 3 mm. Ranice wymiardéw po przejtnych nie powinny b§ wieksze od:

« 2mm przy diugéci przelytnej do 1 m

* 3mm przy dtugéci przekytnej do 2 m

* 4mm przy dtugéci przekytnej powyej 2 m

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob@ntezowych i po ich zakaczeniu
powinna obejmowa
* sprawdzenie zgodioi rob6t z dokumentag)
* kontrok przygotowania €riezy;
* kontrok jakosci zastosowanych materiatow,
- kontrok zachowania wymagaechnologicznych systemowych producenta stolarki;
» sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych orafuskcjonowania,
* sprawdzenie prawidtovgoi zamontowania

Jaka¢ dostarczonej stolarki drzwiowe;j
Poprawné¢ wykonania montau.
Wykonane roboty naiy sprawdzté pod wzgédem:
e sprawdzenie wymiarow - tolerancja w poziomie i jgo0,5 cm,
e sprawdzenie wykonania pokzen,
e sprawdzenie uszczelek,
e sprawdzenie stanu powierzchni,
e sprawdzenie barwy powtok,
» sprawdzenie zamontowanych éku

m sprawdzenie certyfikatéw i aprobat. Ogolne wyarag dotyczce kontroli
wykonania rob6t podano w gzi ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robot.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob@ntazowych i po ich zakaczeniu
powinna obejmowa
* sprawdzenie zgodsoi robét z dokumentag;

« kontrok przygotowania €ciezy;
« kontrok jakosci zastosowanych materiatow,
- kontrok zachowania wymagaechnologicznych systemowych producenta stolarki;
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0. ,Wyanagogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa stolarki drzwiowej jest 1%l szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnd¢ robét z projektem i Specyfikacp.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektows, Specyfikaci
Techniczr oraz pisemnymi decyzjamidgniera.

8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru stolarki nalesprawdzé m. in.:
 atestagj dostarczonych elementéw,
» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowyclpoziomie i pionie +0,5
cm,
» sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych.

Zamontowanie i uszczelnienie stolarki uznaje z wykonane zgodnie z dokumengacj
projektows, niniejsz SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiepzeli
wszystkie badania podane w SST daly wynik pozytywny

W wyniku odbioru nalezy:
* Sporadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
« Dokon& wpisu do dziennika budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatdo podano w cgici ogodlnej specyfikacji wykonania i odbioru robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powynodpowiadé budynki i ich
usytuowanie.";

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekiolity Dz.U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016 z pin.zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach hidaych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systerg@ngci ( Dz.U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360 z pfn.zm.)
- Instrukcje producenta.
PN-B-06200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badd
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