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Strona gtéwna Produkty System rurowy HKS Rura PEX/AI/PEX i PE-RT/AI/PE-RT

System rurowy HKS - Rura PEX/AI/PEX i
PE-RT/AI/PE-RT

Rura wielowarstwowa PEX/AI/PEX PURMO HKS Sitec

Rura wielowarstwowa PEX/AI/PEX PURMO HKS Sitec zbudowana jest z dwéch roznych
maleriatow, zatem tgczy w sobie zalety zaréwno rury z tworzywa sztucznego jak irury
metalowej Scianka rury ziozona jest z pieciu warstw. Wewnetrzna i zewnetrzna warstwa z
usieciowanego polietylenu otaczajg stabilizujgca rure aluminiowa. Usieciowienie zarowno
wewnetrznej jak i zewnetrznej warstwy polietylenu ma ogromne znaczenie dia trwatosci i
wytrzymatosci rury. £aczenie warstwy alumlnlum wykonane jest doczotowo metodg
laserowa. taczenie aluminium *na styk”, a nie "na zaktad" wyklucza koncentracje naprezer
powstajgcvch podczas gigcia rury i zapewnia doktadne przyleganie zigczek. Aluminium i
tworzywo potgczone sg ze sobg specjalng warstwa spajajgca, ktéra uniemozliwia
warstwianie rury.
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Rura wielowarstwowz PE-RT/AI/PE-RT

Hura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT - nowa metoda uszlachetnienia polistylenu
{polietyien o zwigkszonej vytrzymatoSci na wysoka temperature PE-RT zamiast polietylenu
usieciowanego PE-X ) poawolita na obnizenie kosztéw produkgiji. Rury PURMO HKS PE-
RT/AI/PE-RT produkowan: sg przez Fraenr <ische Rohrwerke w Niemczech, tak jak
wszystkie oferowane przez nas rury. Charakteryzujg sie takimi samymi parametrami pracy,
jak rury PEX/AI/PEX, co mtwierdza Aprobata Techniczna COBRTI ,Instal’. Sg bardzie;
elastyczne, tatwiejsze w leztattowaniu. Nadaja si¢ do instalacji grzewczych grzejnikowych i
podiogowych jak réwniezdo instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej. Maja Atest
Higieniczny PZH oraz niemiecki certyfikat DVGW dla systemoéw dopuszczonych do
siosowania dla instalacii vody pitnej.



