Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z art.20 ust.1 punkt 1b Ustawy ,, Prawo Budowlane ,, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik rob6t jest zobowigzany do
zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i sprzetu.
Prowadzgc prace montazowe nalezy zwrdci¢ uwage na:

- odpowiednie kwalifikacje elektroinstalatoréw, ktérzy powinni posiadaé
uprawnienia energetyczne do 1kV,

- do ochrony indywidualnej stosowa¢ ubrania robocze,

- pracownikow wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielania pierwszej
pomocy przy porazeniu pragdem elektrycznym,

- do prac uzywa¢ wylacznie sprawnych narzedzi,

- elektronarzedzia podtaczy¢ do instalacji elektrycznej zabezpieczonej
wylgcznikiem réznicowopradowym,

- W pomieszczeniu wilgotnym stosowa¢ narzedzia i lampy na 24 V,

- prace na wysokosci wykonywac z rusztowan wyposazonych w balustrady i drabin
zapewniajgcych stabilne oparcie dla pracownika,

- wlasciwy sposob podtaczania przewodow, zapewniajac bezpieczny i pewny styk,
- stosowac zgodnie z normg wiasciwa kolorystyke podtgczanych przewodow,

- instalacje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzeniu ich
dziatania przed oddaniem do eksploatacji.





