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W trakcie prowadzenia prac budowy sieci cieplnych wystepuja;
- roboty ziemne

- prace spawalnicze

- proste prace montazowe

Biorac powyzsze pod uwage nalezy:

1.0.  Wykonujac roboty ziemne nalezy :

- W bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okreglié bezpieczne odlegioéci

(w pionie i poziomie ), w Jakich moga byé prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego.

- Podczas wykonywania wykopéw niedopuszczalne jest tworzenie nawisdw

- Urobek z wykopu powinien by¢ sktadany 1 m za klin odtamu gruntu

- Podczas wykonywania wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni przebywac

w bezpiecznej od niego odleglosci

- Zabrania sig w miejscu prowadzenia wykopéw wykonywania Jjednoczednie innych robét , jak rownierz
przebywania 0s6b postronnych

- .Wykopy pozostawione w czasie przerwy w robotach nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W nocy
balustrade zaopatrzyé w éwiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sig poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu

2.0.  Prowadzac prace spawalnicze — gazowe zwrécié uwage na :

- Spawacze powinni posiadaé uprawnienia tzw. spawalnicze.

- Spawanie i ciecie metali moze byé wykonywane tylko przez osoby uprawnione

- Zabrania si¢ wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materialw tatwo

‘palnych Jub niebezpiecznych przy zetknigciu z ogniem

- Butle z gazamj uzywane do spawania powinny byé ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone

przed upadkiem przy pomocy obreczy metalowych lub fancuchéw.

- Odlegtoéé butli od pfomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

- Zawory redukcyine oraz ich manometry powinny byé stale utrzymywane w stanie sprawnym
technicznie :

- Weze do tlenu i acytyleny powinny rézni¢ sig barwa

- Weze gumowe do tlenu powi nny by¢ tego rodzaju , aby mogty wytrzymywaé bez uszkodzer: cignienie:
- 6 atm.przy spawaniu
- 25 atm. Przy cieciu ‘

- Weze doprowadzajace gazy do palnika nie moga byé uszkodzone i posiada¢ odpowiednia dtugosé.

- Nawezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko powrotowi
cisnienia

- Przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je wymieni¢ na nowe.

- W wykopach o glebokosci wiekszej niz 2 metry prace spawalnicze musza by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby.

3.0.  Prowadzac prace montazowe ZwWrocic uwage na

- Montaz rusztowar nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy

( PN-M47900/1,2,34 ) i dokumentacjg techniczno-ruchowsa danego typu rusztowania .,

- W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na rusztowaniu pracownikéw nalezy zaopatrzyc





