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ZESTAWIENIE Warto

netto brutto
PLN PLN

Zakres prac llos¢ Jm | Cenaw PLN netto | Cenaw PLN brutto | VAT

STUDIO NAGRANIOWE Sl 1 kpl.

REZYSERKA RIII 1 kpl.

STUDIO NAGRANIOWE SlII-A 1 kpl.

RAZEM OD 1 DO 3
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ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartos¢
. . . . netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Podstawa ustalenia Firma Model Rodzaj urzadzenia / ustugi llosé Jm Waluta ‘5:;:‘ 1::‘::;":; v(v:;:;]: s:‘ut‘:; c:‘;‘::{:‘(’w C:C: ]:::t‘t:v VAT -
PLN PLN
1.0 STUDIO NAGRANIOWE SiiI
11 - Dostawa, montaz Sufit podwieszany 2xGK 15mm + 50mm wetna 17,0 mkw.
1.2 - Dostawa Sto SE & Co E;ﬁ'{;e"e" N |Gladz do sufitu GK 340 | kg
1.3 - Ktadzenie gtadzi KNR 202 0815-0600 Ktadzenie gtadzi na sufit GK 17,0 mkw.
1.4 - Dostawa Sto SE & Co StoPrim Plex |[Grunt do GK 5,0 I.
15 - Dostawa Sto SE & Co StoColor Farba do GK 100 | 1
Opitcryl Matt
1.6 - Malowanie KNR %_:;)0201 505- Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu GK 17,0 mkw.
1.7 - Dostawa, montaz Balsan / Foltex ;:'ar:t?;re 2000 Wyktadzina podtogowa 17,0 mkw.
1.8 uwo1 Dostawa, montaz Ecophon Master SQ Piyty z \_Nelny_ mineralnej pokryte powtokq 6,0 szt.
zabezpieczajgcg przed pyleniem. 60x60 cm
Ptyty z wetny mineralnej pokryte materiatem
1.9 Uwo2 Dostawa, montaz Waveacoustics zabezrflfeczajqcym przed Rylenlem. 6,5 mkw.
Grubos¢ wetny mineralnej: 100 mm.
Gesto$¢ wetny mineralnej 70 - 90 kg/m3.
110 | UR01+UW03 Dostawa, montaz Waveacoustics  |D7HF+UWo3 |USiTél rozpraszaiacy typu QRD naprzemiennie 15 | mkw.
z ptytami z wetny mineralnej pokrytej materiatem
Wykonanie Ustroj perforowany - stopien perforaciji okoto 0,4%
1.1 UPRFO01 Dostawa, montaz 4 N Grubos¢ ptyty: 12 mm. 6,3 mkw.
stolarskie . -
Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
Wykonanie Ustréj perforowany - stopien perforacji okoto 0,4%
1.12 UPRF02 Dostawa, montaz Y N Grubos¢ ptyty: 12 mm. 55 mkw.
stolarskie . -
Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
Wykonanie Ustrdj perforowany - stopien perforacji okoto 7,7%
1.13 UPRF03 Dostawa, montaz Y . Grubos$¢ ptyty: 12 mm. 4,0 mkw.
stolarskie : -
Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
Wykonanie Ustréj perforowany - stopien perforacji okoto 7,7%
1.14 UPRF04 Dostawa, montaz Y N Grubos¢ ptyty: 12 mm. 47 mkw.
stolarskie . -
Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
1.15 - Montaz Montaz nowej adaptacji akustycznej 74,6 mkw.
1.16 - Demontaz Demontaz istniejgcej adaptacji akustycznej 63,5 mkw.
1.17 - Wywoéz Wywiezienie istniejacej adaptaciji akustycznej 20,0 sz;néc
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ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartosé
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Podstawa ustalenia Firma Model Rodzaj urzadzenia / ustugi llosé Jm Waluta ‘5:;:‘ ac:l:(:";'t:; v(v:;:;j: s:‘ut‘:; C(;?_:‘i::a-ow C:C: ]:::t‘t:v VAT r:ft: h:::o
1.18 - Utylizacja Utylizacja istniejgcej adaptaciji akustycznej 20,0 szsrenéc.
1.19 - Dostawa Atlas giiz;ar Uni Gtadz do $cian pod ustrojami akustycznymi 100,0 kg.
1.20 - Wyréwnywanie $cian KNR %;:)()200815— Wyréwnywanie $cian pod ustrojami akustycznymi 46,5 mkw.
1.21 PEWSKG I;TLFZ’G mozng)lmii\’/;:ifzzﬁ:ggli::nie Instalacja elementéw nieobjetych projektem 1,0 ust.
1.22 SUMA - STUDIO NAGRANIOWE Sl 1,0 kpl.

str.6z 10



ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartos¢
i i i i netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Podstawa ustalenia Firma Model Rodzaj urzadzenia / ustugi llosé Jm Waluta ‘5:;:‘ 1::‘::;":; v(v:;:;]: s:‘ut‘:; c:‘;‘::{:‘(’w C:C: ]:::t‘t:v VAT -
PLN PLN
2.0 REZYSERKARIII
21 - Dostawa, montaz Sufit podwieszany 2xGK 15mm + 50mm wetna 21,9 mkw.
2.2 - Dostawa Sto SE & Co E;ﬁ'{;e"e" N |Gladz do sufitu GK 440 | kg.
23 - Ktadzenie gtadzi KNR 202 0815-0600 Ktadzenie gtadzi na sufit GK 21,9 mkw.
2.4 - Dostawa Sto SE & Co StoPrim Plex |Grunt do sufitu GK 7,0
25 - Dostawa Sto SE & Co SthoIor Farba do sufitu GK 13,0
Opitcryl Matt
2.6 - Malowanie KNR %_:;)0201 505- Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu GK 21,9 mkw.
2.7 - Dostawa, montaz Przedscianka 3xGK 15mm + 100mm wetna 13,4 mkw.
2.8 - Dostawa Sto SE & Co E;ﬁ'{;e"e" M |Gladz do przedscianki GK 270 | k.
29 - Ktadzenie gtadzi KNR %-‘:)0200815— Ktadzenie gtadzi na przedsciance GK 13,4 mkw.
2.10 - Dostawa Sto SE & Co StoPrim Plex |Grunt do przedscianki GK 5,0
2.1 - Dostawa Sto SE & Co SthoIor Farba do przedscianki GK 8,0
Opitcryl Matt
212 _ Malowanie KNR 2-02 1505- Gruntowanie i dwukrotne malowanie przedscianki 134 mkw.
0300 GK

213 - Dostawa, montaz Balsan Centaure 2000 |Wyktadzina podtogowa 20,3 mkw.
2.14 uwo1 Dostawa, montaz Ecophon Master SQ Piyty z \_Nelny_ mineralnej pokryte powtokq 12,0 szt.

zabezpieczajgcg przed pyleniem. 60x60 cm

Ptyty z wetny mineralnej pokryte materiatem
2.15 Uwo2 Dostawa, montaz Waveacoustics zabezrflfeczajqcym przed Rylenlem. 6,4 mkw.

Grubos¢ wetny mineralnej: 100 mm.

Gesto$¢ wetny mineralnej 70 - 90 kg/m3.
216 | UR01+UWO3 Dostawa, montaz Waveacoustics  |D7HF+UWo3 |USiTéi rozpraszaiacy typu QRD naprzemiennie 103 | mkw.

z ptytami z wetny mineralnej pokrytej materiatem

Wykonanie Ustroj perforowany - stopien perforaciji okoto 0,4%

217 UPRFO01 Dostawa, montaz stglarskie Grubos¢ ptyty: 12 mm. 7.2 mkw.

Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
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ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartos¢
i i i i netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Podstawa ustalenia Firma Model Rodzaj urzadzenia / ustugi llosé Jm Waluta ‘5:;:‘ 1::‘::;":; v(v:;:;]: s:‘ut‘:; c:‘;‘::{:‘(’w C:C: ]:::t‘t:v VAT -
PLN PLN
Wykonanie Ustrdj perforowany - stopien perforacji okoto 0,4%
2.18 UPRF02 Dostawa, montaz Y . Grubos$¢ ptyty: 12 mm. 57 mkw.
stolarskie : -
Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
Wykonanie Ustréj perforowany - stopien perforacji okoto 7,7%
2.19 UPRF03 Dostawa, montaz Y N Grubos¢ ptyty: 12 mm. 43 mkw.
stolarskie . -
Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
Wykonanie Ustrdj perforowany - stopien perforacji okoto 7,7%
2.20 UPRF04 Dostawa, montaz Y . Grubos$¢ ptyty: 12 mm. 4.4 mkw.
stolarskie : -
Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
2.21 - Montaz Montaz nowej adaptacji akustycznej 105,9 | mkw.
2.22 - Demontaz Demontaz istniejgcej adaptaciji akustycznej 73,2 mkw.
2.23 - Wywéz Wywiezienie istniejgcej adaptacji akustycznej 22,0 szrenéc
2.24 - Utylizacja Utylizacja istniejgcej adaptaciji akustycznej 22,0 sz;néc
2.25 - Dostawa Atlas S;;Zar Uni Gtadz do $cian pod ustrojami akustycznymi 100,0 kg.
2.26 - Wyréwnywanie $cian KNR %;:)()200815— Wyréwnywanie $cian 55,0 mkw.
EW, GE, LP, Demontaz, czyszczenie, . . . . .
2.27 PP, SK. ST, ZG | montaz, lutowanie, zaciskanie Instalacja elementéw nieobjetych projektem 1,0 ust.
2.28 EO01 Dostawa Waveacoustics E1 Ustroj aku_s tyczny przejezdny pochtaniajgco- 4,0 szt.
rozpraczajacy
2.29 SUMA - REZYSERKA RIll 1,0 kpl.
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ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartos¢
. . . . netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Podstawa ustalenia Firma Model Rodzaj urzadzenia / ustugi llosé Jm Waluta ‘5:;:‘ 1::‘::;":; v(v:;:;]: s:‘ut‘:; c:‘;‘::{:‘(’w C:C: ]:::t‘t:v VAT -
PLN PLN
3.0 STUDIO NAGRANIOWE SlII-A
31 - Dostawa, montaz Sufit podwieszany 2xGK 15mm + 50mm wetna 14,9 mkw.
32 - Dostawa Sto SE & Co E;ﬁ'{;e"e" N |Gladz do sufitu GK 300 | kg
3.3 - Ktadzenie gtadzi KNR 202 0815-0600 Ktadzenie gtadzi na sufit GK 14,9 mkw.
3.4 - Dostawa Sto SE & Co StoPrim Plex |Grunt do sufitu GK 5,0
3.5 - Dostawa Sto SE & Co SthoIor Farba do sufitu GK 9,0 I
Opitcryl Matt
3.6 - Malowanie KNR %_:;)0201 505- Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu GK 14,9 mkw.
3.7 - Dostawa, montaz Balsan Centaure 2000 |Wyktadzina podtogowa 14,9 mkw.
3.8 uwo1 Dostawa, montaz Ecophon Master SQ Piyty z \_Nelny_ mineralnej pokryte powtokq 8,0 szt.
zabezpieczajgcg przed pyleniem. 60x60 cm
Ptyty z wetny mineralnej pokryte materiatem
3.9 Uwo2 Dostawa, montaz Waveacoustics zabezrflfeczajqcym przed Rylenlem. 55 mkw.
Grubos¢ wetny mineralnej: 100 mm.
Gesto$¢ wetny mineralnej 70 - 90 kg/m3.
310 | URO1+UWO3 Dostawa, montaz Waveacoustics  |D7HF+UWo3 |USiTél rozpraszaiacy typu QRD naprzemiennie 58 | mkw.
z ptytami z wetny mineralnej pokrytej materiatem
Wykonanie Ustroj perforowany - stopien perforaciji okoto 0,4%
3.1 UPRFO01 Dostawa, montaz 4 N Grubos¢ ptyty: 12 mm. 4,8 mkw.
stolarskie . -
Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
Wykonanie Ustréj perforowany - stopien perforacji okoto 0,4%
3.12 UPRF02 Dostawa, montaz Y N Grubos¢ ptyty: 12 mm. 5,6 mkw.
stolarskie . -
Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
Wykonanie Ustrdj perforowany - stopien perforacji okoto 7,7%
3.13 UPRF03 Dostawa, montaz Y . Grubos$¢ ptyty: 12 mm. 53 mkw.
stolarskie : -
Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
Wykonanie Ustréj perforowany - stopien perforacji okoto 7,7%
3.14 UPRF04 Dostawa, montaz Y N Grubos¢ ptyty: 12 mm. 2,8 mkw.
stolarskie . -
Wetna mineralna o grubosci 100 mm.
3.15 - Montaz Montaz nowej adaptacji akustycznej 67,6 mkw.
3.16 - Demontaz Demontaz istniejgcej adaptacji akustycznej 55,0 mkw.
3.17 - Wywoéz Wywiezienie istniejacej adaptaciji akustycznej 15,0 sz;néc
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ADAPTACJA AKUSTYCZNA Wartosé
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Podstawa ustalenia Firma Model Rodzaj urzadzenia / ustugi llosé Jm Waluta ‘5:;:‘ ac:l:(:";'t:; v(v:;:;j: s:‘ut‘:; C(;?_:‘i::a-ow C:C: ]:::t‘t:v VAT r:ft: h:::o
3.18 - Utylizacja Utylizacja istniejgcej adaptaciji akustycznej 15,0 szsrenéc.
3.19 - Dostawa Atlas giiz;ar Uni Gtadz do $cian pod ustrojami akustycznymi 80,0 kg.
3.20 - Wyréwnywanie $cian KNR %;:)()200815— Wyréwnywanie $cian 40,1 mkw.
3.21 PEWSKG I;TLFZ’G mozng)lmii\’/;:ifzzﬁ:ggli::nie Instalacja elementéw nieobjetych projektem 1,0 ust.
3.22 SUMA - STUDIO NAGRANIOWE SIII-A 1,0 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 3.22
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